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Pomiary w radiokomunikacji 

Na temat rdznych metod pomiardw (w tym rowniez w radiokomunikacji) 
powstalo juz wide prac naukowych, ale ja nie o tym chcialem napisad. 
Pragn$ zwrdcid uwag e konstruktorom wlasnor$cznie wykonujqcym 
swoje urzqdzenia, ze bez wlasciwych przyrzqddw pomiarowo-kontrol- 
nych nawct najlepiej zaprojektowany i zmontowany uklad radiowy mote 
nie dzialad prawidlowo, a cala dotychczasowa praca czfsto okazuje si e 
stratq czasu i pienigdzy na podzespoly . Nie wspo/nn $ tutaj o wielkim 
rozgoryczeniu i zniechfceniu do dalszych konstrukcji, a takze o nie - 
slusznych pretensjach do autora opisu odwzorowywanego ukladu . 
Uruchomienie, zestrojenie i kontrola parametrdw urzqdzen nadawczo - 
odbiorczych wymaga zastosowania wielu przyrzqddw pomiarowych. 
Jest to istonie rdwniez w przypadktt p race sow produkcyjnych i podczas 
napraw urzqdzen . W ostatnim czasie w zasadzie nie ma problenxu z na - 
bycietn odpowiednich przyrzqddw, ktbre umozliwialyby wykonywanie 
takich pomiardw. Zamiast kupowad kilka czy kilkanascie przyrzqddw 
mozna dzisiaj kupid jeden zestaw kontrolno-pomiarowy (nazywany czfs- 
to radiotesterem). Opisy kilku takich radioiesterow dosiqpnych na na - 
szym rynku juz prezentowalismy ip poprzednim miesiftczniku “ Od radio 
do audio ” nr 5/95. Oczywiscie, nie mam zamiaru zachfcad radioamato- 
rdw do zakupu na wlasny uzytek takiego urzqdzenia. ktorego cena jest 
czgsto wyzsza od ceny dobrego samochodu. Tym nienmiej chciulbym 
zach^cid majsterkowiczdw aby obok przyrzqddw uniwersalnych (fab- 
rycznych analogowych czy lepszych, niedrogich i latwo dost$pnych cyf - 
rowych) uzupelniali swdj warsztat wykonujqc samodzielnie niezbfdne 
przyrzqdy. Niektdre z nidi, jak falomierz-generator czy miernik mocy 
if.cz., juz opisywalismy. W tym nitmcrze mamy kolcjne propozycjc: 
miernik cz$stotliwodci zaprojektowany i wykonany przez Wieslawa 
Szyszkf SP6HES oraz generator w.cz . opisany przez Ryszarda Szygals- 
kiegoDFlPN(SP9GCZ). 

Wykonane przyrzqdy - o He b$dq poprawnie zmontowane a nastgpnie 
porownane ze sprzftem wyzszej klasy ( legal izacja ) - mogq bye nie gor- 
sze, a na pewno ditto tanszc od sprzftu fabryeznego. Za posrednictwem 
miernika czgstolliwodci bfdziemy ntogli skontrolowad up. czfstotliwosd 
generatora , czfstotliwodd wyjsciowq nadajnika, a przy pomocy genera - 
tora sprawdzid czulosc odbiomika czy zdjqd charakterystyk $ czgstotli- 
wosciowo-amplitudowq filtru if.cz. Czekamy na kolcjne opisy takich 
i innych przyrzqddw. Chptnie zamiescilibys'my na naszyeh lamach spo- 
sob wykonania miernika dewiaeji UKF/FM - mote ktof przesle opis 
takiego ukladu wykonane go wlasnorgeznie i wyprdbowanego? 

Mamy nadziej ze opis kolejnego krajowego transceivera DIGITAL 
przygotowany przez jego konstruktora Piotra Krzyzanowskicgo 
SP3ABG z Jinny V-Electronics z Zielonej Gory spotka si$ z zaintereso- 
waniem tych , ktdrzy b$dq chcieli samodzielnie uruchomic wielopasmo- 
wy transceiver KF. Juz teraz mogf zdradzic tajemnic$, ze jeden zestaw 
do sanwdzielnego zlozenia mamy w rcdakcji i w najblizszym czasie zo- 
stanie on przeznaczony na nagrod{' if kolejnym konkursie dla Czytelni- 
kdw. 

Andrzej Janeczek 
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System Acatel 2690 

Alcatel Telcom wprowadzil do sprzedazy na rynku niemiec- 
kim nowy cyfrowy system Iqcznosci bezprzewodowej zgodny ze 
standardem DECT. System o nazvvie Alcatel 2690 zostal zapro- 
jektowany na potrzeby rczydcncji micszkalnych oraz nicwiel- 
kich firm. 

W sktad system u wchodzq stacje bazowe oraz przenosne ter- 
minale. Pojedyncza stacja bazowa moze obslugi wac do czte- 
rech terminali, lak wi?c kazdy czlonek rodziny czy pracownik 
firmy moze miec swdj wlasny aparat. Zastosowane rozwiqzania 
umozliwiajq prowadzenie rozmowy mi?dzy dwoma terminala- 
mi (bez zadnych opfat), nawet jezeli trzeci polqczony jest aktu- 
alnie z sieciq publicznq. Ta funkcja, a takze mozliwosc transferu 
rozmow pomi?dzy poszczegolnymi terminalami jest szczegolnie 
atrakcyjna dla malych firm, dla ktdrych niezwykle wazna jest 
swoboda poruszania si? pracownikow na terenie biura. Dla firm 
istotna jest rowniez mozliwosc konlroli kosztow polqczeri dzi?ki 



funkcji "prywatnego rachunku" dost?pnego w kazdym termina- 
lu. Jest to kredyl polqczeri, ktdre uzytkownik moze wykorzyslac 
z dowolnego terminala za pomocq kodu osobistego. 

System Alcatel 2690 zapewnia doskonale jakosc dzwi?ku. 
Dzi?ki cyfrowej transmisji nie ma zakldceri takich jak trzaski czy 
brz?czenie podczas polqczenia. Cechq systemu jest rowniez 
bezpieczehstwo polqczeri. Zastosowany system kodowania za- 
pewnia poufnosc rozmow oraz zabezpiecza przed niepozqdany- 
mi uzytkownikami. 

System Alcatel 2690 charakteryzuje si? rowniez latwosciq 
obslugi. Przenosne aparaty wyposazone sq w czytelne, 16-zna- 
kowe wyswietlacze. Wyswietlane ikony zawiadamiajq np. o po- 
ziomie zuzycia baterii, aktualnie wybieranym numerze telefonu 
czy tez koszcie prowadzonej rozmowy. Na wyswietlaczu poka- 
zujq si? rowniez ostrzegajqce komunikaty w przypadku bl?dnej 
obslugi. 

Przenosne telefony systemu Alcatel 2690 majq wbudowanq 
pami?c do 10 numerow telefonicznych. Dodatkowq zalelq jest 
funkcja zapami?tania i mozliwosc automatycznego powlarzania 
pi?ciu ostatnio uzywanych numerow. Terminale posiadajq row- 
niez funkcja lock uniemozliwiajqcq uzywanie przez nieupowaz- 
nione osoby. Komfort korzystania z systemu zwi?ksza mozli- 
wosc dostosowania gloSnosci oraz melodii dzwonienia stacji 
bazowych i terminali oraz mozliwosc regulacji nat?zenia glosu 
w sluchawce. 

System Alcatel 2690 ma zasi?g do 300m na zewnqtrz (w 
zaleznosci od srodowiska). Pojedynczy terminal moze bye roz- 
poznany przez cztery rozne stacje bazowe rozmieszczone na 
terenie uzytkowania, co znaeznie zwi?ksza zasi?g dzialania sys- 
temu. Terminale uzywajq dwoch standardowych baterii, klore 
pozwalajq na ciqglq rozmowy przez 5 godzin lub 40 godzin 
pracy w stanie spoezynku. 


Przenosny ciektokrystaliczny 
monitor Glasstron - SONY 



Sony Corporation zapowiedziala wprowadzenie wnajbliz- 
szym czasie na rynek przenosnego monitora cieklokrystaliczne- 
go: na rynku japonskim b?dzie on nosid nazw? handlowq "Glas- 
stron". Uzytkownicy PLM-50 Glasstron b?dq w stanie oglqdac 
zywe i dynamiezne uj?cia filmowe nie przeszkadzajqc osobom 
znajdujacym si? obok nich. 

Glasstron sklada si^ z dwoch 1 80.000 - pikselowych wy- 

Swietlaczy cieklokrytalicznych, zainstalowa- 
nych w lekkiej, przenoSnej obudowie, pel- 
niqcej zarazem funkcj? nakladanego przez 
uzytkownika helmu (head-mounted disp- 
lay). Nowe urzqdzenie jest w stanie wy- 
swietlac obrazy odtwarzane na klasycz- 
nym magnetowidzie tasmowym lub za- 
pis video na CD-ROM-ie, wytwarzany 
obraz pordwnywalny jest z wyswiet- 
lanym przez 52-calowy monitor ob- 
serwowany z odleglosci ok. 2 met- 
row. Funkcja "widzenia na wskro£" 
(seetrough function), dzi^ki elekt- 
ronieznie dokonywanym zmia- 
nom stopnia przejrzystosci jed- 
nej z przesJon cieklokrystalicz- 
nych, umozliwia zmian^ "wirlu- 
alnego srodowiska odbioru", 
uzytkownik moze odnie£c wrazenie, iz oglqda dane uj§cia w ki- 
nowej sali projekcyjnej, na ekranie zainstalowanym na swiezym 
powietrzu, etc. W sklad zestawu PLM-50 wchodzq tzw. sfu- 
chawki wewn^trzne (in-the-ear), pozwalajqce na odbior stereo- 
fonieznego podkladu dzwi^kowego do ogladanych uj^c. 


Nowe modele kamer video Sony 


CCD-TR340, CCD-TR490, CCD-TRV1 1 i CCD-TRV21 to 


symbole nowych kamer w specjalnej otercie na lato 96, 
w sprzedazy w autoryzowanej sieci Sony Poland od maja br. 
We wszystkich tych kamerach znaeznie zmniejszono stopieh 
zuzycia energii podczas nagrywania. Roznica ta w porownaniu 
z modelami z roku 1995 wynosi 30%. Oznacza to, ze wykorzys- 
tujqc np. akumulator NP-98 mozna nagrywa^ bez przerwy az 
220 minut (w porownaniu do 185 min. poprzednio). 

Wyposazenie wszystkich nowych model i kamei Sony w liyb 
nagrywania dJugograjqcego (LP) umozliwia nagrywanie na jed- 
nej kasecie (np. P5-120HG) do 240min. Dzi^ki najnowszym 
rozwiqzaniom technologicznym firmy Sony mozna zatem nagry- 
wac jednq kasett? przy uzyciu tylko jednego akumulatora. 

Dzi?ki znaeznie mniejszemu zuzyciu energii mozliwe jest 
takze nagrywanie kamerq przy uzyciu balerii lypu R6 (do 120 
min.), niezwykle przydatne w sytuacji, gdy wyladowal si? aku- 
mulator i nie ma mozliwosci jego szybkiego nafadowania. 

We wszystkich nowych modelach kamer Sony znajduje si? 
takze jeszczc jedna funkcja dodatkowo oszcz?dzajqca zuzyeie 
energii - automatyezne wytqczanie si? kamery. Nast?puje ono 
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samoczynnie: gdy nie uzywa si<^ kamery dtuzej niz przez pi?c 
minut, vvtedy powraca ona automatycznie do trybu gotowosci 
(Standby). 

Kolejnq wspdlnq cechq wszystkich nowych model! kamer Sony 
jest funkcja vvgrywania tytu 16 w (Title). Mogq one bye wgrywane 
podezas filmowania, podobnie jak data oraz czas nagrania. 
Wszystkie novve model e kamer Sony umozliwia jq nagrywanie na 
trzy sposoby (tryb normalny, pi?cio-sekundowy oraz ciqgly). 

Nowe mod el e kamer Sony podzielid rfiozna w nast?pujqcy sposob: 

- proste modele Video 8 

- modele video dla zaawansowanych 

- modele z cieklokrystalicznym wyswietlaczeni 

Do pierwszej grupy kamer mozna zaliczyd model CCD-TR340 
oraz CCD-TTR440. Pierwszy z nich moze dokonywac nagrari przy 
oswietleniu juz od 0,6 lux. Jest to model przeznaczony dla poczqt- 
kujqcych "filmowcow". Wi?ks 2 o$c; funkcji (ustawranie przeslony, 
ostrosci itd.) ustawiana jest automatycznie. Drugi model CCD- 
TR440 post ad a dodatkowo kolorowy wizjer o wysokiej rozdziel- 
czosd (1 1 3.000 pixeli). 

Dla bardziej wymagajqcych uzytkownikdw firma Sony oferuje 
dwa modele CCD-TR490 oraz CCD-TR520. Model CCD-TR490 
wyposazony jest w kolorowy wizjer (113.000 pixeli) oraz mozli- 
wosc nagrywania Hi-Fi Stereo. 

Niezwykle interest jqcy i cieszqcy si? ogromnym zainteresowa- 
niem jest model CCD-TR520 (na zdj?ciu). Kamera ta, oprooz 
wszystkich wymienionych powyzej zalet wyposazona jest dodat- 
kowo w Steady Shot (stabilizator obrazu). Funkcja ta minimalizuje 
drgania r?ki w czasie filmowania. Model ten jest takze niezwykle 
wygodny - wyposazono go w dodatkowe okienko LCD, na ktorym 
wyswietlane sq informaeje dotyczqce dlugosci nagrania, data, go- 
dzina itd. Przyciski cz?sci magnetowidowej kamery sq podswietla- 
ne, co umozliwia ich latwq identyfjkacj? takze vv warunkach slabe- 
go o<lwietlenia. 

Szczegolnym typem kamer Sony sq modele z cieklokrystalicz- 
nyin wyswietlaczem. W tym roku sq to modele CCD-TRV1 1 
ICCD-TRV21. Oba posiadajq 2,5“ kolorowe monitory, ktore 
umozliwiajq natychmiastowe obejrzenie nagranego materialu, 
a t«kze ulatwiajq nagrywanie w roznych nietypowych sytuaejach. 


Przenosny odtwarzacz audio i video 

SONY 

Lekki, zajmujqcy niewiele miejsca odtwarzacz b?dzie wyko- 
rzystywany przez uzytkownikow w celach rozrywkowych. 

Sony Corporation zapowiedziala wprowadzenie na rynek no- 
wego typu przenosnego odtwarzacza video: lekkiego i niewiel- 
kich rozmiarhw D-V500, ktory z tatw'osciq mozna b?dzie podlq- 
czyd do telewizora czy (wprowadzanego w tym samym czasie) 
przenosnego monitora cieklokrystalicznego "Glasstron" PLM- 
50. Nowy odtwarzacz D-V500, dzi?ki sprzedawanemu oddziel- 
nie zestawowi akumulaiorow litowo-jonowych b^dzie w stanie 
zapewnic uzytkownikom cztery godziny projekcji video (jesli 
uzywany b?dzie jako magnetowid CD) lub 12 godzin nieprze- 
rwanej emisji dzwi?ku (jeSfi zostanie wykorzyslany jako odtwa- 
rzacz audio CD). Firmowa oferta odtwarzaczy CD video oraz 
odtwarzaczy audio CD z mozliwosciq uruchomienia trybu video 
wztosla tym samym do dziewi ?du pozyeji. 

D-V500, dziatajqcy woparciu o zestaw standardow techno- 
logii video CD znany pod nazwq Version 2.0, wyposazony jest 
m.in. w takie funkcje jak "PCB" (play back control, kontrola 
odtwarzania), umozliwia jqcq zachowanie kontroli nad urzqdze- 
niem w trybie interakcyjnym oraz sterowanie obrazarni nieru- 
chomymi wysokiej rozdztelczosci (high resolution still picture 
playback), pozwalajqce korzystac z wi?kszosci oprogramowania 
przeznaczonego dla technologii video CD. 

Oprocz tradycyjnych telewizordw, D-V500 moze rowniez 
zostac podlqczone do przenosnego monitora cieklokrystaliczne- 
go "Glasstron" PLM 50, pozwalajqcego uzytkownikom na roz- 
koszowanie si? w pojedynk? obrazem o jakosci porownywalnej 
z projekcji na duzym ekranie. Sony ma nadziej?, ze propozyeja 
odtwarzania nagrari video CD przy pomocy sprz?tu "Glasstron" 
moze przyczynic si^ do powstania nowego sty lu wykorzystywa- 
nia mozliwosci, jokie stwarza rozrywka audio \ video. 


GSM w Czechach 

Koncern Motorola, jeden z czolowych swiatowych dostavv- 
cow infrastruktury komorkowej na swiecie, vvygral przetarg na 
budow^ sied GSM dla spdfki Radiomobii - drugiego operatora 
komorkowego w Republice Czeskiej. Kontrakt ma wartosc 100 
milionow USD. 

Radiomobii jest drugi m operatorem komorkowym w Cze- 
chach. jego udziaiowey to: Ceske Radiokomunikce (51%) i mi^- 
dzynarodowe konsorejum CMobtl (49%). Budowa drugiej sieci 
zlamie monopof w dziedzinie telefonii przenosnej w Czechach. 

Umowa zostala podpisana przez dyrektora generalnego Ra- 
diomobii u, dr Klausa Tebbe i wiceprezydenta Motoroli (i zara- 
zem szefa ECID - Europejskiego Dzialu Infrastruktury Komorko- 
wej) Davida Hughesa. 

Siec Radiomobii zostanie uruchomiona we wrzeSniu br. i na 
pocz^tku obejmie swym zasi^giem obs 2 ary zamieszkane przez 
dwie trzecie mieszkancow Czech. W ciqgu 30 miesi^cy sied 
obejmie 90 proc. populacji. Motorola dostafezy i zainstaluje 
kompletny system GSM (hicznie ze staejami bazowymi) przy 
uzyciu central Siemensa. Kontrakt nie obejmuje dostarezenia 
telefondw GSM. 


DAB w Polsce 

W ostatnich miesi^jcach mialo w Polsce miejsce kilka waznych 
wydarzen zwi^zanych z radiofonlczn^ emisjq cyfrow^j DAB (Digital 
Audio Broadcasting). Zwrocilismy si^ do Dyrektora Technicznego PR 
SA Wojciecha Makowskiego z pro^bq o przedstawienie czylelnikom 
SR najswiezszyeh wiadomosci na ten temai. W koheu kwietnia rozpo- 
cz^ly si? w Warszawie proby techniczne pierwszego nadajnika DAB, 
zakupronego przez Polskie Radio S.A. w niemieckiej firmie Telefun- 
ken Sendertechnik GmbH. Nadajnik ten, o mocy 2 50W, przystosowa- 
ny zoslal do pracy z cz^stolliwoscir) nosnet 105,008MHz, zgwJnie 
z opracowanym przez Ministerstwo Lcicznosci planem uruchomienia 
pilotazowej sieci DAB w Polsce. W konfiguraeji zakupionej przez 
Polskie Radio S.A. mozliwa jest emisja czterech stereofonicznych 
programow radiowych, przy czym istnieje mozliwosd doposazenia 
nadajnika do pelnej liezby szesciu kanalow, jakie mogq wyst^pic 
w jednym bloku programowym DAB. Nadajnik zostal zainstaiowany 
w Telewizyjnym Osrodku Nadawczym w Palacu Kultury i Nauki 
w Warszawie, oraz podf^ezony do system u anten UKF rozmieszczo- 
nych na wysokosci 1 89 m na dwoch przedwleglych sdanach ptxista- 
wy iglicy Palacu. Rozwicizanie takie zapewnia orientacyjny zasi?g 
emisji cyfrowej w promieniu 1 5 -20km. Nalezy jeclnak pami?tac, ze 
odbiomiki DAB sq jeszcze na rynku polskim - poza kilkoma odbiorni- 
kami zakupionymi przez F ? olskie Radio S.A. w ramach podj?tego eks- 
perymentu - nieosiqgalne, w zwiqzku z czym prowadzone obecnie 
proby majq charakter jedynie do&viadczalny. Pierwsze emisje cyfro- 
we polskiej radiofonii zwiqzane sq z retransmisjq programow radio- 
wych PR S.A. nadawanych w pasmie UKF. Pozwala to na porownaw- 
czq ocen? jakosci odbioru analogowego UKF-FM z odbiorem cyfro- 
wym DAB. Przewidywane sq rowniez specjalne sesje, w lamach ktorych 
emitowane b?dq sygnaly pomiarowe, przeznaczone do testow o charakterze 
scisle hadawezym. 

W dniu 17 maja biezqcego roku pod pi sane zostalo "Porozu- 
mienie w sprawie radiofonii cyfrowej w Polsce^', ktorego strona- 
mi staly^si? nast?pujqce organizaeje i instytueje: Paristwowa 
Agencja Radiokomunikacyjna, Krajowa Rada Radiofonii i Tele- 
wizji, Polskie Radio S.A., Telekomunikacja Polska S.A. 

Podstawowym celem Porozumienia o nazwie 'Polska Plat- 
forma DAB" jest stworzenie podstaw do harmonijnego, zorien- 
towanego na rynek rozwoju usfug cyfrowego przekazu d2wi?ku 
i danych przy wykorzystaniu systemu Eureka 147 DAB. Polska 
Platforma DAB ma charakter otwnrty, co oznaeza, ze mogq do 
niej przyst?powac dalsze instytueje, zainteresowane wdroze- 
niem radiofonii cyfrowej DAB. Nalezy oczekiwad, ze najblizsze 
miesiqce przyniosq szereg dalszych waznych dokonari, wyty- 
czajqcych dalszq drog? rozwoju radiofonii cyfrowej DAB w Pol- 
sce, a przede wszystkim przyblizajqcych wst?pny harmonogram 
podj?cia stale) emisji, adresowanej do rzeczywistego, nie zas 
hipotetyeznego sluchacza. 
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W najblizszym czasie odbgdq si;: 


Mi?dzynarodowe 
Zawody Krotkofalarskie 

Wrzesieri: 

01 : PANAMA 25 ANNIVERSARY CONTEST 

07-08: ALL ASIAN SSB CONTEST, LZ DX CONTEST, 

SSB FIELD DAY- fARU REGION I 
14-15: WAEDC SSB 

21-22: SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST CW 
28-29: CQ WW RTTY DX CONTEST, 

SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST SSB 

35 Zjazd PK UKF 

35 Zjazd Polskiego Klubu UKF odb?dzie si? 14 wrzesnia br. w Wal- 
brzychu-Szczawnie Zdroju. W program ie referaiy lechniczne, 
giekla i wycieczka do stacji przemiennikowej PR i ATV na gorze 
Chelmiec. Gospodarzem ZjazcJu jest Tadeusz Fedorovvski SP6HQT 
(Plac Magistracki 8/3, 58-300 Walbrzych, teL {0-74} 26248). 

Zjazd Klubu SPOTC 

W dniach 20-22 vvrzesnia br. w Miejskim Domu Kultury vv Pie- 
karach Slqskich przy ul. Bytomskiej 73, odb?dzie si? cloroczny 
Zjazd - spotkanie czlonkdw i sympatykbvv Polskiego Klubu Senio- 
row i Nestorow Krotkofalarstwa "SPOTC". Program przewiduje 
liczne atrakcje i dost?pny b?dzie po uprzednim nawiqzaniu Iqcz- 
no$d radiowcj ze stacjami SP9KRT i SP9KEY, lub telefonicznym 
zgioszeniu udzialu pod numerem telefonu (032) 187 28 80, 107 19 
73 lub 187 20 41 wew. 375 

W zwiqzku ze zjazdem czynna b?dzie okolicznosciowa radio- 
stacja SPOOTC, za Iqcznosc z ktorq wysylane b?dq specjalne karty 
QSL. 

W program ie przewidziano m.in.: 

- Zwiedzanie wystawy okoliczno^ciowej vv MDK 

- Gielda krbtkofalarska 

- Wjazd do Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Gdrach 

- Zwiedzanie Osrodka Regiona Inego TV Katowice 

- Przeglqd tilmow video o tematyce krotkofalarskiej 

W imieniu organ iza to row zapraszamy do udzialu w zjezdzie. 


W imprezie tej organizowanej przez Brneriskie Targi 1 Wystawy 
wspolrtie z czeskq ogendq mi?dzynarodowego stowarzyszenia AF- 
CA pod patronatem Wojskowej Akademii w Brnie znajdzie si? 
nast?pujqca tematyka: 

- Radary i systemy rarlarowe 

- Anteny t systemy antenowe 

- Radarowe i nawigacyjne odbiorniki oraz nadajniki 

- Analiza \ przetwarzaniesygnalow radarowych 

- Systemy rozpoznawania i transmisji informacji radarowej 

- Radary wielozadaniovve i nawigacja 

- Elektroniczne akcje wojenne 

- Serwis oraz modern izacja systemow radarowych i nawigacyj- 
nych 

- Cz^sci i komponenty 

- Badania, rozwdj, szkolenie i literatura 

- Uslugi ekonomiczne, finansowe I in ne oraz inslytucje 

Organ iza tore m oficjalnego vvystqpienia polskich firm na w/w 
Targach jest Krajowa Izba Gospodarcza. 


KNSL‘96 

W dniach 2-3 pazdziernika br. na terenie Wyzszej Szkoly Of f- 
cerskiej Wojsk lqczno<ci vv Ze^grzu koln Warszavvy nrlh^dzie sir^ 
V Konferencja Naukowa na tetnal "SYSTEMY t/^CZNO^CI I IN- 
FORMATYKI NA POTRZEBY OBRONY I BEZPIECZENSTWA RP W . 
Konferencja jest organizowana pod patronatem Ministra Eqcznosci 
oraz Szefa Wojsk Eqcznosci i Informatyki Sztabu Genera Inego WP. 
Tematyka konferencji b^dzie obejmowad: 

- Teoretyczne podstawy systemow Iqcznosci i informatyki 

- Organizacja i eksploalacja system 6 w Iqcznosci i informatyki 

- Projektowanie, produkcja i wdrazanie urzqdzeri oraz systemow 
Iqcznosci i informatyki. 

Obrady odbywac sl<^ b<^dq w sesjach plenarnych i sekcjach 
problemowych. 

Zgodnie z tradycjq poprzednich konferencji zorganizowana zo- 
stanie wystawa urzqdzeri komputerowych, pomiarowych i syste- 
m6w Iqcznosci oraz specjalna sesja firmowa poswi^cona prezen- 
tacji oryginalnych rozwiqzari programowych i technicznyci. 


KOMTEL’96 


RADAR ‘96 

W dniach 16-21 wrze^nia br. w Brnie (Rep. czeska) odb?dq si? 
Mi?dzynarodowe Targi Technikt Radarowej i Navvigacyjnej. 


W dniach 19-21 listopado br. w Warszawie w Palacu Kultury 
i Nauki odb?dq si? VI MfEjDZYNARODOWE TARGI TELEKOMU* 
NIKACjl - patrz reklama na str. 35 
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Dla radiosluchaczy 


Nastuchy radiofoniczne 


ALBANIA - Program stacji RT 1 nadawany no 6100kHz jest po 16.00 
silnie zakldcany przez stacji Glos Rosji, ktdra nadaje francuski 
program dla Franc] i \ Algierii. 

ARGENTYNA - Radio Uno z Buenos Aires by to siyszane na 
20276kHz LSB mt^dzy 1 540-1 730. Radio Cast art aras bylo slysza- 
ne kolo 12.00 na 6239.9kHz ♦••Radio Nacional Buenos Aires 
bylo siyszane po 13.00 na 1 7242kHz. 

BANGLADESZ - Radio Bangladesh (wiadomosci po angielsku) bylo 
siyszane okolo 1 245 na 9548kHz. 

BHUTAN - Bhutan Broadcasting Service byla slyszana o 14.00 na 
5030kHz. Za chwii? skoriczyfa swoj program. Stacja ta dawniej 
uzywala cz^stotliwosc 5025kHz. 

BOLIWIA - Radio Pio Dace nadaje obecnie na 5953,7kHz {ex 
5946). Stacja byla slyszana o 2325 z prog ra mem w jt-'zyku keczu- 
ariskim. *** Radio Mario Nunes bylo siyszane na 61 42kHz o 10.00 
i po 22 . 00 . 

BOSNIA I HERCEGOWINA - Radio Sarajevo nadaje rnuzyktg ludo- 
wq codziennie od 18.30 do 19.00. 

BOTSWANA - Radio Botswana zmieniio ostatnio swoj 3 cz$$totli- 
wosc z 4830kHz na 4820kHz. Na tej cz^stotliwosci bylo siyszane 

0 22.00, gdy kohczylo swoj wieczorny program. Ponownie sly- 
szano jeo 0250, gdy kilkakrotnie powtarzalo swoj firmowy "clzin- 
giel", po czym rozpocz?lo nadawanie porannego programu jed- 
noczesnie na 4456 i 7255 kHz. 

BRAZYLIA - Radio CLube do Para sly szano o 0855 na 4885 kHz. 

*•* Radio Difusora bylo siyszane na 5055kHz po 2230 
♦♦♦Radio Record Sao Paolo bylo siyszane na 15134.9 kHz mi^dzy 

21 .00- 22.00. Radio Bras bylo siyszane w j^zyku hiszpanskim na 
15445kHz mi^dzy 1330-1450. 

BUtGARIA - Radio Bulgaria nadaje swoj program dla naslu chow- 
cow w niedziele od 15,45-16.00 oraz w poniedzialki od 04.45- 

05.00, gdy w niedziele jest o tej porze sluchowisko radio we. 
♦•♦Radio Horyzonl nadaje obecnie muzyk^ ludowq od 08.00- 

09.00. Zmiana jest spowodowana transmisjami z obrad parlamen- 
tu. 

* 

CHILE - Radio Esperanza bylo siyszane mipdzy 0630-0730 na 
6090kHz. 

DANIA - Na poczqtku tego roku Radio Denmark rozpocz^lo nada- 
wanie regu arnych audycji w j^zyku angielskim. Audycje sq nada- 
wane vv I niedziel<* miesiqca. Wszystkie sq n ad a wane z nadajni- 
kdw w Norwegti. 

EKWADOR - Czeski program HCJB nie jest juz nadawany wieczora- 
mi na 15520kHz. Powody - niska jakosc odbioru, mala ilosc 
sluchaczy i glowny powod - brak pienipdzy. ** ♦Radio Baha'i bylo 
siyszane o 0856 na 4949,8kHz. 

ERYTREA - Stacja Voice of the Broad Masses of Eritrea, nadajqca ze 
stolicy - Asm ary byla slyszana w czasie n ad a wan i a programu 
w jpzyku Tigrigna na cz^stotliwosciach 7085 i 5000kHz. Audycje 
w j$zykach arabskim i affarskim byly siyszane na 4000 

1 7390kHz. 

ETIOPIA - Voice of Oromo Liberation znowu nadaje. Byla slyszana 
w Po, Sr, So mi^dzy 1 6.00-1 7.00 na 5960kHz. Podaje swoj adres 
kontaktowy: P.O. Box 510610, D- 13366 Berlin. 

HAWAJE - WWCR Nashville uruchomila nowy nadajnik, ktory pra- 
cuje od 1 1 .00-23.00 na 94 75kHz, a od 23.00-1 1 .00 na 7435kHz. 
CRECJA - Stacja R5M 1 nadaje obecnie na 1044kHz tylko mi^dzy 

04.00- 23.00 (24h/dob<? tylko vv pasmie UKF) ***RSM 3 opuscila 
7430kHz, i mi<?dzy 06.00-08.00 nadaje na 6245kHz. ***Grecki 
folk lor mozna znalezc w audycjach nadawanych przez: ERA 

1 mi^dzy 04.40-05.00, w srody tez mi^dzy 16.15-17.00, ERA 

2 Po-Pt mi^dzy 17.00-18.00, So+Nd mi^dzy 04.30-06.00, RSM 

3 Po-Pt mifdzy 13.00-15.00, So 06.00-08,00. Nd 08.00-09.00 
***5lacja RSM 3 podaje nastcpujqcy plan emisji: clla Europy: 

06.00- 19.00 na 9935kHz, 06.00-08.00 na 6245kHz, 14.00-23.00 
na 74 30kHz, 200.0-23.00 na 6245kHz, dla Cypru i BMskiego 
Wschodu: 06.00-19.30 na 1 1595kHz, 19.30-23.00 na 9935kHz. 
Stacja nie zawsze trzyma si£ tego planu, np.1 9.2.1 9996 nadawala 
przez caly dzieh na 7430kHz. 

GUAM - KSDA (AWR) Agat ma nowy plan emisji. Audycja w j?z. 
angielskim byla slyszana mi^dzy 10 . 00 - 1 1 . 00 . 


HOLANDIA - Nowe niezatezne Radio Tonalr bylo siyszane na 
6270kHz. Adres: PO Box 21, NL-4010 AA Gaanderen. ""r Radio 
Grensjager to nowa niezalezna stacja, ktdra rozglosni^ ma 
w Hoalndri, a nadaje z Belgii, Mozna jq odbierac na 1642kHz. 
Podaje adres: PO Box 28, B-2340 Beerse. ***Silny sygnal na 
1638kHz pochodzi od stacji Radio Moonlight. Adres: PO Box 
139, NL-9600 AC Hoogezand. ♦♦•Radio Nederlands podpisalo 
umow? z luksemhurskq spolkq CLT MultiMcdia o uzytkowanie 
nadajnika na 1440kHz w nocy, gdy normalnie jest wylqczony. 

HONDURAS - Organizacja Hondutel (cq$ jak nasza PAR) zezwolila 
Radio Copan International 11 a testy na 4940 i 7460kHz. B^dzle 
uzywac star ego nadajnika z 1 5MHz. 

INDIA - Stacja Glos Wolnego Kaszmtru nadaje mi^dzy 0230-0330 
w j^zyku Urdu na 5300kHz, a mi^dzy 15.30-17.30 w j^zyku 
kaszmirskim. na 5300 i 41 19.8kHz. 

IRAN - IRIB Teheran nadaje program w j^zyku serbochorwackim od 
2130-2225 na 71 15kHz. 

ISLANDIA - Silny sygnal stacji Rikisuivarpid jesl slyszalny wieczo ra- 
mi 1 9.00-20.00 na 5055kHz, 

JORDAN I A - Wiadomosci Radio Jordan w j^zyku angielskim byly 
siyszane na 6105kHz okolo 19.00. KIRIBATI - Radio Kiribati bylo 
siyszane o 0855 na 9824,9kHz USB. 

(COLUMBIA - Radio CARACOL zmieniio cztgslotliwoSd z 5075 na 
5078kHz. •♦♦Nowa stacja Ecos del Orinoco nadaje na 
4905.3 kHz. Adres: Ecos del Orinoco, Puerto Carre no, Vichada, 
Colombia. 

KOSTARYKA - Radio Exterior de Espana jest retransmitowane przez 
nadajnik vv Caiari de Pococ na 3225kHz. Nadaje mt^dzy 01.00- 

04.00 

•••Radio for Peace international bylo siyszane na 6205kHz o 23.45. 

LESOTHO - Radio Lesotho na 4800kHz zaczyna swoje audycje 
o godzine wczesniej - o 02 . 00 . 

MALAWI - Nadajnik MBC na 3380kHz (Limbe) jest od marca 96 
znow w eterze. 

MALEZJA - Voice of Malaysia nadaje wj^zyku angielskim mi?dzy 
0655-0825 na 61 75, 9750,1 5295kHz. Program zawsze rozpoczy- 
na sip przeglqdem przygotowanych audycji, potem sq czytane 
wiadomosci, po czym nasfepuje wlasciwy program: w poniedzial- 
ki audycja muzyczna i magazyn sportowy, we wtorek lista prze- 
bojow, w stodp magazyn muzyczny i audycja z cyklu: Malezja 
dzisiaj, w czwartek kqcik korespondencji ze sluchaczami, w piq- 
tek program muzyczny, w sobol <? magazyn muzyki folk i country, 
w niedziele audycja muzyczna i audycja o literaturze. Pod koniec 
kazdego programu jest nadawany krdtki magazyn ciekawostek 
turystycznych Fascinating Malaysia, wiadomosci, komentarze po- 
lityczne I magazyn, w ktory m prezentowane sq rozne oldies z lat 
60-tych. Stacja ta istnieje od 1963 roku. Adres: Voice of Malaysia, 
PO Box 1 1272, 50740 Kuala Lumpur, Malaysia. 

NEPAL - Raci io Nepal, Kathmandu nadaje obecnie na 3230kHz (ex 
7165). Program poranny zaczyna si? o 00.15. Mi?dzy 11.15- 
17.15 program jest tez retransmitowany na 5005kHz. 

NIKARAGUA - Radio Miskut bylo siyszane na 5770kHz z hiszparis- 
kim prograrnem, ktory zakoilczyt si^ o 23.34. PALAU - Voice of 
Hope - KHBN by I slyszany na 9730kHz mi?dzy 07.30-08.00 
z relacjq po rosyjsku. PAPUA - NOWA GWINEA - Radio Bougain- 
ville bylo odbierane o 1 3,02 na 3325kHz. 

PERU - Na podstawie nakazu wydanego przez Ministers! wo tqcz- 
nosci i komunikacji Peru, zamknipto okolo 10 stacji, ktore nada- 
waly swoje programy bez waznej licencji. Mi^dzy tymi stacjami 
znalazfa si^ tez popularna stacja Radio Oncla del Mayo. ***Na 
6262.1 kHz okolo 12.00 bylo siyszane Radio Estacion 49. ***lnne 
peruwianskie stacje siyszane ostatnio: Radio ALtura 7143kHz, 
Radio La Voz cJe Santa Cruz 7050,3kHz, La Voz de San Antonio 
5645,8kHz. ROSJA - Osrodek nadawczy w Jekatierinburgu (daw- 
ny Swierdlowsk) retransmituje na$t?pujqce programy: Radio Orbi- 
ta 03.30-11.00 na 15225kHz, 11.30-14.00 na 9615kHz, 23.30- 

03.00 na 9555kHz, Golos Rassiji 04.00-00.00 na 15110kHz, 
15.30-23.00 na 9775kHz, 16.00-21.00 na 9795kHz, 17:00-21,00 
na 7330kHz, 17.30-19.00 na 5095kHz, BBC 05.00-05.30 na 
7370kHz, 17.00-17.30 na 5905kHz, 20.00-20.30 na 5905kHz, 
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Junost 1 1 .00-1 5,00 na 9625kHz, Alfa Omega 15.00-16-00 na 
7230kHz, Radonez 19.00-20.00 na 5905kHz, Radio Rassiji 

22.00- 20.00 na 7220kHz. 

SERBIA - Sobotnie transmlsje sportowe Radio Beograd 1 zaczynajq- 
ce s\$ o 10.00 relransmitujq tei: Radio Novi Sad, Radio Prisztina, 
Radio Podgorica i inne. Muzyk^ ludowq Beograd 1 nadaje w so 
boty 1 6.00-1 7.00 i w niedziele 1 3.00-1 4.00, 

SINGAPUR - Radio Singapore bylo slyszane na 61 35kHz. 

SZWAJCARIA - Pirate Radio Relay Switzerland jest slyszalne 
w soboty 23.00-00.00 na 3920 lub 3945kHz, w niedziele 

09.00- 09.30 na 7415. Najcz^sciej retransrmtowany jest pro- 
gram Radio Amazon id, Radio Pamela, Radio SParks, Radio 
Meta! FM, Radio Laguna, Radio Black Flag i inne. Adres: 
PRRS, c/o Yves, PO Box 1951, D-79554 Weil/Rh. ***5hort 
Wave Radio Switzerland nadaje w Pt od 21.00 na 3980kHz, 
Nd od 12.00 na 7125kHz, od 16.00 na 3985kHz. 5WRS 
retransmit je programy: International Music Radio, Radio 
Sparks, Calypso Radio, Party Radio, FRSH, Radio Pamela, 
j inne. Wszystkie programy nadawane przez Italian Radio 
Relay Service w Mediolanie. Na 3980 i 3985 z mocq 1 OkW, 
na 7125kHz z mocq 30kW. Adres: SWRS, PO Box 35, CH- 
6027 Romerswil ***Chrzescijariska rozglosnia ERF (Christian 
Evangeliums Rundfunk) zfozyfa podanie o licencj^ na nada- 
wanie programow na falach srednich. Chce on a wykorzystac 
nieuzywany obecnie nadajnik BeromUnsler na 1566kHz. 
Chrapk^ na ten nadajnik, dawniej uzywany przez Swiss Ra- 
dio DRS inajq tez inne stacje, np. Radio Eviva. 

SWI^TA HELENA - Najblizsze proby z nadawaniem audycji na fa- 
lach krotkich z Wyspy planowane dopiero na 27.1 0.1996. 

UGANDA - Radio Uganda byfo slyszane na 3340kHz (ex 4976kHz). 


Program kotlczy si<? o 21.00. Druga QRG 5026 kHz jest nadal 
w uzyciu. 

USA - Stacja WVHA Prophecy Countdown nadaje wedlug nast^pu- 
jqcego planu: W niedziele o 11.00 po niemiecku na 1 1695kHz, 
o 11.30 po angielsku na 1 1695kHz, o 14.00 po hiszparisku na 
15745 kHz, o 18.00 po rosyjsku na 9930kHz, o 18.30 po nie- 
miecku na 9930kHz, o 22.00 i 22.30 po angielsku na 5850kHz; 
w poniedzialki, srody i pi^tki: o 10.00, 19.00, 20.00 po angielsku 
na 9930kHz, o 21.00, 22.00 na 5050kHz, we wtorki i czwartki 
o 22.00 po angielsku na 5850kHz, w soboty o 14.00 r 15.00 po 
angielsku na 15745kHz, o 18.00 i 18.30 po rosyjsku na 9930kHz 
(ex 15745), o 19.00 po hiszparisku na 9930kHz, o 20.00 po an- 
gieisku na 9930kHz, o 21 .00 po angielsku na 5850kHz ( ex 9930), 
o 22.00 po angielsku na 5850kHz. 

WIETNAM - Voice of Vietnam nadaje audycje w j^zyku angielskim 
wedlug planu: 10.00-10.30 na 1240, 9040, 12020, 15010kHz; 

11.00- 11.30 na 1010, 7285 i 9732kHz; 12.30-13.00 i 13.30- 
14.00 na 1240, 9840, 12020, 15010kHz; 16.00-16.30, 18.00- 
18.30, 19.00-19.30 i 20.30-21.00 na 9840, 12020 i 15010kHz; 

23.00- 24.00 na 1240, 9840, 12020 i 15010kHz. Cz^stotliwosc 
12020kHz jest uzywana od lutego do wrzesnia, cz^stotliwosc 
15010kHz - od pazdziernika do stycznia. ***ln ne wietnamskie 
stacje, ktore ostatnio bylv sfyszane wieczorarni: Lao Car 4661 kHz, 
Lao Cai 5597.6kHz, UNID 4793.3kHz, Yen Bai 6391.2kHz, Bac 
Thai 6427.5kHz, UNID 6452.2kHz, Cao Bang 65552k Hz, UNID 
6700.6kHz. 

Piotr Ochwal SP9TNM 

Zrodla: Adventist World Radio, BBC , BDXC, 

Czas podawany w UTC - rodzaj emisji AM (chyba, ze jest podane 

inaczej); UNID - Nieziden tyfi kowan a 



OFERTA RADIOTELEFONOW 



60-161 Katowice, Al. W. Korfantego 42 

R tel. (0-32) 1 06-28-85, 58-41-33 

090-30-93-00, 090-30-93-30 



:: MODEL • ■ 

MOCNAD. 

SZER. PASMA 

rLOS(i 

DOST^PNE FUNKCJE 

CENA 

; : 

IW] 

CZtjST. [MHzJ 

KAN. 

i *. ‘ 

(netlo) 

t)J-T400 tliomdogacja) 

• 0, 5/2/5 

RX/TX: 136-174 

1 0/50/200 

offset 0-15.995 MHz, Power H/L 

790,- 

D)-382 (homologaep) 

0, 5/2/5 

RX/TX: 330-370 

20 

kiawiJiura DTMF, offset 005*995 MHz, Aulo Power Off, S can. Power H/L 

: 1.150,- 

DJ-482 ((homolo^cja) 

0, 5/2/5 

RX/TX: 400-470 

20 

ktawiaiuM DTMF, offset 0+1 5.995 MHz, Aulo Power Off, Scan, Power H/L 

1.100,- 

OJ- 1 9 J (homobgAcp? 

0,5/2/S 

RX/TX; 136-174 

40 

OTMf - sefektywne wyvvolanie, DTMf+ANl, duzy podswieibny wy^wieltacz, 
c/{4st orihvojtf /. ktowiatury DTMF, offset 0-99,995 MHz, 

Aulo Power Off, Scan, Power H/L 

990,- 

Di-582 

0, 5/2/5 

RX/rX: 136-174. 
RX/TX: 430-470. 
KX: 810 980 

40 

Pelny duplex VHf i UHF, DSQ - seleklywne wywotenie, turtkcjd " repea ter", 
klawiaiura OTMf, tfftsel 0-15.995 MHz, Aulo Power Off, Scan, Power H/L- 

1.690,- 

DJ-680 

(NOWOSC!) 

2 

RX/TX: 136-174, 
RX/TX: 430-470 

80 

DTMF -selektywtw wywotanie, DTMF-ANf, atfanumefyezny wyswiettac* 
5 i mop f e x/Sem \ -du pi ex/Ou p f e x 

1 -450,7 

DJ-G1 

(NowoSci) 

0, 5/2/5 

RX/TX: 136-174, 
RX: 108-174, 
RX: 400-470. 
RX: 800-920 

80 

anoli^Ttor uidm^ cz^odiwosc? na 7 zapro^rnowanych konakich, 

DSQ - selektywne wywokinie, czyslotliwosc wybieM^'i Ix^^fiosrcdnio z kfdwiaiury 
DTMF, Aulo Power Oii, Power H'M/ 1, T9 kodriw CfCSS, r^ulowany odsl^p mi^dzy 
k<Tnoldmi; S,0 10,0 12,5 15,0 20,0 25,0 30,0 50, 0 kHz. podswitfenie kkiwiolUFy; 

6 rodzajdw skanow^ni^ cz^stodiwosd 

j .200,- 

DJ-C5 

(NOWO$C!) 

0, 5/2/S 

RX/TX: 136-174, 
RX/TX: 400-470 

80 + 80 

Tone Squeldi, dn^[iz,Uor wkfmii cz^toiiiwofci na 5 VHF t 5 UHF z^progfdmowanych 
DSQ - sdektywne vvywobn^ c:z»stoiJiwosc wybier*na z kfawiaiury 

1 .990,- 

OJ-X1 

- 

RX: 2-905 

100 

kl^wirUUfa DTMF 

1.100,- 

DR-130 

(homofogocp) 

5/50 

RX/TX; 136-174 

20/100 

Encoder CTCSS, mikrofon z kf^wiatur^ [TTMF, olYst 1 ! 0-15,995 MHz 

1 .500,- 

DR-330 

(homologacp) 

5/35 

RX/TX: 330-370 

20/1 00 

Encoder CTCSS, mikrofon z kkiwLiluri] OTjviF, oifscl 0-15,995 MHz 

1.590,- 

DR-430 

(homologacp) 

5/35 

RX/TX: 430-470 

20/100 

Encoder CTCSS, mikrofon z klowiaturi) DTMF, offset 0-15-995 MHz 

1.530,- 

DR -M0 6 

5/10 

RX/TX: 40-60 

100 

Encoder CTCSS, n^ikrofon z DiMf, offset 0-1 5,99 S MHz 

t .490.- 

DR -M0 3 

5/1 0 

RX/TX: 20-40 

100 

Encoder CTCSS, mikrofon z kHwulur^ OTVT, offset 0-15,995 MHz 

1.490,- 

DR-610 

(NOVVOSCjj 

50 (VHP)/ 
35 (UHH) 

RX/rX; T 36-1 74, 
RX/TX: 420-470, 
RX: 600-990 

120 

Encoder CTCSS, Ofudizalor widmo cz^stoilKvo^ci 5 VHF i 5 UHF 

z<iprogMnK>wimych konoLich, DSQ - seleklyvvnE’ wywofanie, iotliwo$^ wybterana 

z klawiatury, imnsmisji danych 96lXX)f>s, zddlne sleFowanie kodami OTMF, 

Si mo pi ex/Semi -duptex/Diiptex r offset 0-15,995 MHz 

2.300,- 

DR- 1 08 
(NOWO&1) 

5/35 

RX/TX: 136-174 

20 

Encoder/Decoder CTCSS, offset 0-1 5,995 MHz 

1 .450,- 

DR-150 

(NOWO^C?) 

5/35 

RX/TX; 136-174, 
RX; 430-470 

100 

Encoder CTCSS, mikrofon z kiawialurq DTMF, ^n^li/dtor widma cz^iotliwosci 
n<i 7 zaprogramowiinych k<in^Lir h, 

1 .650,- 

DX-70 

tNOWOSC!) 

100 fHFV 
1 0 (50MHz) 

TX: 1,8-28+50, 
RX: 0,15-35, 
KX/1X: 45-60 

100 

zdejmowony przedni panel, rrguiaeja r/uk^ci y 

55B + USB + LSI) + CW + AM + FM r fiHr szurtuiw kompresor dynamiki, 
squelch we ws/yslkicb tryb^ch pmey, RlTAXll 

2.800,- 


POtLme ceny dolyct* tesla wtiw he/ akumuhtordw i facfawnic, nle zjwierjjt) podatku VAl 22% 


Sprzedaz/Serwis 

40-094 Katowice, u I. F. Chopin a 7 a, 
tel.: (0-32) 106-80-67, 153-99-69 


Telesystemy AC 

30-079 Krakow, uLKijowska 14, 

tel.: (0-12) 36-55-35 w. 295, tel ./fax: (0-12) 36-30-53 


Tcltronic 

43-300 Bidsko Biaia, ul.Partyzantow 13, 
tel,: 090-31-28-80, rd/fax: (0-30) 201-43 


Multi Complex 

80-445 Gdansk, uLT.Kosckiszki 49, 

tel.: (0-58) 38-50-41 w. 33, tel. /fox: <0-58) 46-74-74 


Print 5.C. 

50-011 Wroclaw, ul.T.Kosciuszki 27, tel. /fax: (0-71) 
4 4-46-03, 090-34-16-00 


Continental S.C. 

45-064 Opole, ui.Damroia 10, 

tel.: (0-77) 54-68-60, fax: (0-77) 53-02-58 
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Targi, wystawy, konferencje 


Funkausstellung LAA'96 


17 maja 1996 r. wyjechata do Laa 80-osobowa grupa krdtkofalowcdw , 
ich wspofmafzonkdw i sympatykow krdtkofalarstwa, przedstawicieli 
niemal wszystkicb okrqgow. Zabraklo mi$dzy nami kolegdw z okrpgu 
SP1 / SP6. 


zndw do Laa. By I to dzieri prze- 
znaczony przede wszystkim na 
zwiecizanie i zakup sprzytu 
krdtkofalarskiego i literatury fa- 
chowej. 

Poniewaz byla to 10 - jubile- 
uszowa wystawa, liezba firm 
wystawiajqcych sprzft vv pawi- 
lonie wystawowyni, jak i osob 
na flohmarktcie byla du/o 
wiyksza niz w latach ubieg- 
lych. Nowosci natomiast spe- 
cjalnych nie I>ylo, cony za to - 
doSc wysokio. Mimo to, niektd- 
re kolezanki i koledzy zakupili 
wymarzony sprzyt. 


jq uwag? karta do PC zmienia- 
jqca go w oclbiornik komunika- 
cyjny pracujqcy w zakresTe ocj 
500kHz do 1.2GHz (plynnie). 

Ciekawoslkq rdwniez, byla 
toleskopowa antena z wldkna 
szklancgo na 7MHz slawiana 
przez Waltera DK9SQ w ciqgu 
20 sekuncl.O). 

Krotkofalowcy austriaccy 
udosiypnili dla zwiedzajqcycn 
swojq radiostacje OEM3XLA. 
Na trzeoh urzqdzeniach moznn 
by lo nadawa^ zardwno SSB, 
CW, SS1V, jak i pocket ra- 

W czys'ci sal wy 
stawowych pokaza- 
no systemy Iqcznos- 
ci wykorzystywane 
przez wojsko. 

Kolejnym punk- 
tem sobotniego dnia 
bylo zapalenie zni- 


Organizatorem tej wyprawy 
byl juz po raz czwarty Zygmunt 
SP9ALM. 

Trasa wycieczki byla nast?- 
pujqca: z Bytomia przez Cie- 
szyn, Brno, Lechowice (miejsce 
naszych noclegdw), Laa an der 
Thnya. 

W uroczystym otwarciu wy- 
stawy uczeslniczyli: burmistrz 
Laa, dyrektor banku, przedsta- 
wiciel ministerstwa obrony, 
przedstawlciel Oficerskiej 
Szkoly Wojsk tqczno$ci oraz 
przedstawiciel PZK - Zygmunt 
SP9ALM. 

W dniu olwarcia pawilon 
wyslawowy nie byl udostypnio- 
ny zwiedzajqcym. Natomiast 
krotkofalowcy austriaccy zorga- 
nlzowali tradycyjny ogrodek 
piwny z grillem, piwem, winem 
i muzykq. BawiliSmy si? wspa- 
niale. Dopiero pdznym wieczo- 
rem wrdciliSmy do Lechovic. 
Nazajutrz rano pojechalismy 


swoim i wszystkicb krdtkofa- 
lowcdw polskich pozegnal Go 
Zygmunt SP9ALM z mafionkq, 
Marian SP9QZA i Stanislaw 
SP9QMK. Franz OE3WZ na sta- 
le pozostanie w naszej pamiy- 

Nnslypny dzicrt mini charak- 
ter bardziej turystyczny. Nie- 
ktdrzy pozalatwiali jeszcze szy- 
bko swoje sprawy na wysfhwie, 
a nasty pnie pojechalismy do 
Wiednia, Zbyt krdlki czas po- 
bylu nie pozwolil nam zoba- 


Sprzyt swdj wystwialy takie 
firmy, jak: ICOM, YAESU, KEN- 
WOOD, ALINCO i inne. Duzy 
wybdr potrzebnych dla krdtko- 
falarstwa akcesoridw wystawia- 
la miydzy innymi firma Linlro- 
nic z Austrii. Tam zwrdcila mo- 


ay na grobie Franza OE3WZ, 
przyjaciela krdtkofalowcdw 
jolskieh, ktdry byl inicjatorem 
sontaktdw z Polskq oraz bar- 
dzo serdecznym opiekunem 
naszych pobytdw w Laa. Zmarl 
17.02.1996 r. W imieniu 


czyd duzo, ale lo co widzieliS- 
my* bylo wspaniale. 

A wszystko to zawdziycza- 
my Zygmuntowi SP9ALM, ktdry 
od cztcrech lat z wielkim zaan- 
gazowanicm organizuje te wy- 
jazdy, ktdre przyczyniajq si? do 
umacniania wi?zi miydzy nami 
- krdtkofalowcami. Dziykujemy 
Panic Zygmuncie. 

Do zobaczenia za rok. 

Wojick Madziar, SP5FUR 
Red. Relacj? z targdw w 
Friedrichshafen "HAM RADIO 
1996" zamieScimy za miesiqc. 














Dla krotkofalowcow 


Anteny kierunkowe 


...rr'-i'tit 



Przedmiotem naszego gfpbszego zainteresowania w tym odcinku jest obrotowa antena 
kierunkowa, w jgzyku mi^dzynarodo wym nazywana z angielska BEAM , co oznacza promieri, 
strumieri. 

promieniuje natomiast tylko ciami, w nowoczesnej technrce 


Rdznorodnosd anten 
kierunkowych 

Krokofalowcy, a od czasu 
wydania nowych przepisow an- 
te no wych rowniez niemieccy 
CB-6ci 2najdujq si? vv tym 
szcz?sliwym pofozeniu, ze - 
mi?dzy innymi - mogq stoso- 
wac anteny kierunkowe. Prze- 
myst wziql to od razu pod uwa- 
g? i zapelnil rynek wielorod- 
nosciq przeroznych systemow 
anten kierunkowych. 

Juz z tego powodu jest dla 
nas waznym, abysm y w ja kirns 
stopniu uzyskali poglqd na t? 
calq problematyk?. 

Istnieje mnogoSc anten kie- 
runkowych opartych na roz- 
nych zasadach dziafania. Orna- 
wiamy w tym przypadku ante- 
ny jednokierunkowe (promie- 
niujqce w jednym kierunku) 
i spo^rod nich ponownie ante- 
ny Yagi (nazwane tak od na- 
zwiska japonskiego wynalaz- 
cy), Cubical Quad i HB9CV, 
odmiany anteny Yagi. Sq to an- 
teny typu obrotowego, ktdre od 
wielu juz lat sq stosowane w 
krotkofalarwstwie i tam si? 
sprawdzily. 

Do rozwazarl, ktdre muszq 
byd wlqczone przy wyborze 
wla&riwej anteny kierunkowej, 
liczq si? takie czynniki jak ci?- 
zar, naklad pracy i czasu, cena, 
osiqgni?cia, wielkosd rotora 
i zwymiarowanie go n ego lozys- 
ka oporowego. Wszystko to 
musi bye w dobrym i przejrzys- 
tym wzajemnym stosunku. Tak- 
ze w zadnym przypadku nie 
nalezy zapominac o tym, jakq 
powierzchni? oporu dla po- 
wietrza stanowi antena kierun- 
kowa z elementami fizyeznie 
wystawionymi na dzialanie 
wiatru. Poza tym istniejq duze 
wymagania dla mater ialu na 
poszczegdlne konstrukcje 
utrzymujqce, nosne i lozyska 
oporowego dla rotora. 

Co daje antena kierunkowa 
(beam)? 

Od dawn a znana i wyprobo- 
wana pionowa antena dookol- 
na promieniuje wysylanq ener- 
gi? w pelnym obwodzie 360 
stopni do naszego geograficz- 
nego otoczenia. To, co obowiq- 
zuje w przypadku nadawania, 
dotyezy takze odbioru. Odbie- 
ramy wi?c chciane i niechciane 
sygnaly ze wszystkich kterun- 
kow. 

Antena kierunkowa (beam) 


w okreSlonym sektorze, ktdrego 
szerokosc, w zaleznosci od 
konstrukcji, wynost okolo 70 
stopni. I w tym sektorze sygnaly 
staeji b?dq uprzywilejowane 
w odbiorze, gdyz antena kie- 
runkowa w jej glownym kierun- 
ku promteniowama pracuje 
z zyskiem (jako nadawcza lub 
jako odbioreza). Z In nych kie- 
runkow sygnaly sq bardziej lub 
mniej tlumione, co prowadzt 
do wyraznego zmniejszenia 
QRM. W ten sposdb antena 
kierunkowa jest antenq idealnq 
dla dalekich Iqcrzno^ci, gdyz 
dzi?ki niej najcz?sciej calkiem 
slabe staeje mozna wylowic na 
tie lokalnego tta zakloceri (szu- 
my i trzaski rdznego pochodze- 
nia, przesluchy kanalowe sil- 
nych pobliskich staeji...) i ogol- 
nego zakiocenia przez inne sta- 
eje (QRM). 

Dobra antena kierunkowa 
daje takze wst?pnq selekcj? 
(przepuszcza tylko okreslone 
pasmo cz?stotliwosci), co 
znaeznie od?iqza cz?sc odbior- 
czq w naszym transceiverze. 
W ten sposdb w wyniku 
wzgl?dnej wqskopasmowosci 
dobrej anteny kierunkowej tak 
zwane "widmowe nadajniki", 
znane jako "Efekt Radi a Mosk- 
wa", b?dq calkiem skuteeznie 
wytlumione. Od wielu gen era - 
cji znana jest w radioamators- 
twie zasada, ze dobra antena 
kierunkowa przy sredniej klasy 
odbiorniku daje lepsze wyniki 
odbioru, niz antena dookdlna 
w potqczeniu z bardzo dobrym 
odbiornikiem. 

Dla nas bardzo wazne jest 
stwierdzenie, ze ze staejq, kto- 
rej nie slyszymy, nie mozemy 
takze pracowacl Tak prostq jest 
wi?c ta cafa filozofia. 

Po stronie nadawczej antena 
kierunkowa (w porownaniu 
z antenq dookolnq), dziala tak 
jak reflektor, ktory swoim stru- 
mien iem Swiatla wyraznie 
oswietla jeden punkt. Antena 
dookdlna natomiast dziala po- 
dobnie jak lampa podsufitowa, 
ktora rozsyla Swiatlo do calej 
otaczajqcej przestrzeni, ale nie 
jest w stanie jakiegos punktu 
szczegdlnie silnie naswietlic. 
Pordwnanie to w zadnym przy- 
padku nie powinno swiadezye 
o wadzie anteny dookolnej. Po- 
niewaz kazda z tych anten - 
kierunkowa jak i dookdlna - sq, 
z ich specjalnymi wlasdwos- 


tqcznosci radiowej nie do od- 
rzucenia i w instalacjach ante- 
nowych najwyzszej klasy wza- 
jemnie uzupelniajq si?, a swoi- 
mi osiijgni?dami nie pozosta- 
wiajq wiele do zyezenia. Dla 
podbudowania tego pozwolmy 
sobte jeszcze raz zajrzed do k$- 
ta naszego milosnika radta. Jesli 
ktos chce miec osi^gni?cia 
w swoim QTH i chce pracowac 
nie na zarty, to pracuje na jed- 
nym lub wielu zakresach krot- 
kofalowych z uziemion^ ante- 
ny pionow^ (typu ground 
plane) i obrotow^ anteny kie- 
runkowq. Antena dookdlna mo- 
ze sluzyc jako antena do ogol- 
nej orientaeji, dla wyszukania 
jakie l^cza radiowe sq czynne. 
Spelnia ona bardzo dobrze 
swojq rol? przy tak zwanych 
"Lesnych i polnych QSO" 
i przy contestach (zawody ra- 
diostaeji amatorskich), w kto- 
rych nie chodzi o dobrq jakosc 
sygnalu, lecz o szybkci wymia- 
n? liczb kontrolnych. Ten, kto 
musi swojit anten? kierunkowq 
dlugo obracad na ciqgle nowe 
kierunki, nie ma szans na dobre 
miejsce w zawodach. 

Antena kierunkowa jest na- 
tomiast stosowana wtedy, gdy 
chodzi o prac? z rzadkq lub 
slabq stacj^, lub utworzenie sta- 
lego Iqcza radiowego z dobrq 
jakosdq sygnalow. Powyzsze- 
go wyliczenia nie nalezy traklo- 
wac jako "albo/albo". Istnieje 
wiele staeji, ktdre takze bez an- 
teny kierunkowej pracowaly 
z rzadkimt krajami, lub bez 
ground plane znalazly si? na 
liscie zwyci?zcdw zawodow. 

Antena kierunkowa Yagi 

Klasycznq antenq kierunko- 
wq jest w krotkofalarskim swie- 
cie bardzo lubiana i doceniana 
antena Yagi. Na wyzszyeh pas- 
mach KF (pomi?dzy 10 i 20 
m) spotykamy konstrukcje, ktd- 
re postadajq 2 do 6 elementdw. 
Wi?cej niz pi?c lub szesc nie 
ma juz wcale znaczenla, gdyz 
zysk w gldwnym kieunku pro- 



mien iowania przy vvi?kszej 
liezbie elementdw wzrasta nie- 
znaeznie. Rosnie natomiast ct?- 
zar, ktory wymaga bardzie zlo- 
zonych konstrukcji no£nych 
i masztu oraz wi?kszych i droz- 
szyeh rotorow. 

Dla anteny Yagi typowym 
jest to, ze jej etementy sq ante- 
nami polfalowymi (dipole). Tyl- 
ko jeden element - wi bra tor - 
jest polqczony przewodem za- 
silajqcym z wyjsciem transcei- 
vera dla zasilania energiq. Inne 
elementy, w zaleznosci od kon- 
strukcji, to na przyklad ret I e kto r 
i jeden lub wi?cej direktordw, 
ktdre sq pobudzone do wspol- 
dzialania (drgan) przez fale 
elektromagnetyezne wysylane 
przez wibrator. Nazywamy to 
7/ s p rz ?z e n i em i n d u k cy j n y m " . 
Poniewaz retlektor i direktor(y) 
otrzymujq energi? od wibrato- 
ra, nazywane sq elementami 
pasywnyml, Oczywistym jest, 
ze wszystko jest w porzqdku, 
je^li dlugosci elementdw i ich 
odlegJosci sq wlasciwie dotrzy- 
mane. Najprostsza postac ante- 
ny Yagi sklada si? z dwdeh ele- 
mentdw. Moze to bye kombina- 
eja wibrator/reflektor lub wibra- 
tor/direktor. Oba rozwiqzania 
rozniq si? jedynie nieco w zys- 
ku. W praktyce pierwszeristwo 
zdobyfa kombinaeja wibrator/ 
direktor, gdyz odleglosc mi?- 
dzy tymi d worn a elementamim 
wyr^osi tylko 1/10 dtygo^ci fall. 
Dla pasma CB jest to natural nie 
okolo 1,10 m, przy czym 1 0 cm 
wi?cej lub mniej nie gra tu is- 
totnej roli. je<ili natomiast we- 
zmiemy 2-elementowq Yagi 
skladajqcq si? z reflektora 
i wibratora, to odst?p pomi?dzy 
nimi powinien wynosic okolo 
1/4 dlugosci fali. Z tego jasno 
wynika, dlaczego wczesniej 
podana kombinaeja ma pierw- 
szenstwo. Zysk 2-e)ementowej 
anteny Yagi wynosi okolo 4dBd 
(zysk w stosunku do rozciqg- 
ni?tego dipola polfalowego) al- 
bo 2/3 stopnia. Tlumienie 
wsteczne {- stosunek przod/tyl) 
zalezy od zwyrniarowania i 
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wynosi pomi^dzy 6 i 15 dB (1 
do 1,5 stopnia). Oznacza to, ze 
sygnal znajdujqcy si$ z tylu an- 
teny b^dzie oslabiony vv sto- 
sunku do polozenia od przodu 
o samq wartosc. jest to vvi^c 
zasada oslabiania QRM przez 
antenq kierunkowq: w kierunku 
gldwnego promieniowania an- 
teny sygnaty sq wzmocnione, 
zas z kierunkow bocznych (t tu- 
rn ienie boczne) i od tylu sq tlu- 
mione. 


Optymalna 3-elementowa Yagi 

Opisana vvyzej 2 elemento- 
vva Yagi jest juz calkiem dobrq 
antenq. Konstruujqc anteny we 
wlasnym zakresie nalezy ko- 
niecznie rozpoczqd od tej ante- 
ny, a by zdobyc doswiadczenie 
w sprawach wymiarowania, re- 
gulacji, ochrony antykorozyjnej 
i rozwiqzywania problemow 
z montazem. Przy czym trudno 
jest cos zrobic zle, gdyz 2-ele- 
mentowa antena Yagi we 
wszystkich parametrach zacho- 
wuje si^ "dobrodusznie". 

Jesli jednak chce si<? anteny ku- 
pid, to doradzamy nabycie an- 
teny co najmniej 3-elemenlo- 
wej. Zysk anteny 3-ele- 
mentowej, to jest zlozonej 
z kombinacji reflektora/wibra- 
tora/direktora wynosi okolo 6,5 
dB lub dobry 1 stopieri S. Tlu- 
m ienie wsteczne osiqga wart os- 
ci - i to zndw zaiezy od wspol- 
czynnikow zwymiarowania - 
od 2 do 3 stopni S. Podczas gdy 
w antenie 2-elementowej sze- 
rokoSC wiqzki prornieniowania 
wynosi okolo 75 do 80 stopni, 
antena 3-elementowa daje dob- 
re 60 stopni. Oznacza to jesz- 
cze mniej QRM i, jak to juz po- 
dano o zysku, silniejsze pro- 
mt en to wanie w kierunku glow- 
nym. 

1m wyzsza jest cz^stotliwosc 
pasma, tym mniejsze sq wymia- 
ry anteny. Zakres CB znajduje 
sie na gornym krancu 2 akre$u 
krotkofalowego. Podczas, gdy 
dfugosc wibratora anteny Yagi 
w amatorskim pasmie 20 m wy- 
nosi 10 m, w pasmie CB wynosi 
ona okolo 5,30 m. Dla anteny 
Yagi oznacza to, ze mozna za- 
stosowac wi<?cej elementdvv 
bez uzyskiwania zbyt ci^zkiej 
i wymagajqcej duzych nakla- 
ddw konstrukcji. G ran icq jest 
4 lub 5 eiementdw - w zalez- 
nosci od przekrojow 2 asto$o- 
wanych rur. Takie wykonanie 
ma t£ duzq zalet^, ze dla elekt- 
rycznego obracania antenq mo- 
zemy jeszcze stosowac korzyst- 
ne cenowo rotory. 


Rdzne wla$ciwo$ri 
uzaleznione od wymiarow 

Juz wczesnjej w niniejszym 
opracowaniu wspomniano 
o rdznych mozliwosciach zwy- 
miarowania anteny Yagi. Tak 
jest w rzeczywistosci: Ich po- 
szczegolne dane jak zysk, sze- 
roko^d wiqzki promieniow'anej, 
tlumienie wsteczne r boczne, 
sq uzaleznione od wymiarow 
poszczegolnych elementow 
i ich wzajemnej odleglosci. 
VV ten sposob kazda antena 
Yagi jest kompromisem, zalezq- 
cym gldwnie od zyczenia i za- 
lozen konstruktora. Jest wi^c 
cafkowicie zrozumtalym, ze 
hand (owe anteny Yagi tego sa- 
mego typu, majq nadane przez 
producenta rdzne wymiary. 

Dlatego tez na podstawie 
wymtardw nie mozna powie- 
dzied, jakie wlasciwosci dana 
antena kierunkowa posiada. 
Liczba eiementdw mowi 
wprawdzie nieco o podstawo- 
wych osiqgni^ciach, lecz osta- 
teczne wnioski mozna wyciqg- 
nqc do piero po cJIuzszej prak- 
tycznej pracy. Bywa, ze produ- 
ced do swojej anteny kierun- 
kowej dostarcza wykres pro- 
mieniowania, otrzymany z po- 
miarow laboratoryjnych i/lub 
terenowych. Jednak te "swia- 
dectwa wlasciwosci" nalezy 
przyjmowac z duzym sceptyz- 
mem. 

To, co mozesz swojej ante- 
nie jeszcze dac, to dobra i wol~ 
na przestrzeri nad powierzch- 
niq ziemi, tak aby uzyskad po- 
zytywne oddzialywanie na jej 
charakterystyk^ promieniowa- 
nia. Powinna ona znajdowad 
si$ 7 do 8 metrdw nad powierz- 
chniq ziemi lub 4 do 5 m nad 
gornq kraw^cJziq dachu. W ten 
sposdb moze ona stosunkowo 
swobodnie promieniowad bez 
znaczniejszych zaklocen od 
potencjalow ziemi i innych 
mas. Przy dobrej wysokoSci po- 
za zyskiem dochodzi jeszcze 
jeden wazniejszy aspekt. Jest 
nim plaskie promleniowanie 
w kierunku pionowym, ktdre 
jest istotnym dla zasi^gu naszej 
stacji. 

Dopasowanie i regulacja 

Anteny Yagi mogq bye wy- 
konane w sposdb z warty i od- 
porny na oddzialywania jako 
konstrukcje calkowicie metalo- 
we. Nowicjusz wdziedzinie 
anten najcz^sciej dziwi si^ te- 
mu, ze rury eiementdw sq bez- 
po^rednio, bez izolacji, zamo- 
cowane na takze metalowym 
nosniku (boom), tak ze wszyst- 
ko jest wzajemnie metal icz nie 
polqczone. Pytanie brzmi: czy 
nie powoduje to zwarcia? 

Wibrator anteny Yagi jest 


zazwyczaj dipolem polfalo- 
wym, ktory nie jest podzielony 
na dwie polowki. VV antenie 
pdlfalowej na koncach eiemen- 
tdw wyst^pujq maksima napi£- 
cia, n atom last w srodku zero 
napi^cia. Tam wi(>c, gdzie nie 
ma napi^cia, tam nie moze bye 
zwarcia. Rezystancja talowa 
w antenie Yagi wynosi w srod- 
ku wibratora zazwyczaj okolo 
20£T Poniewaz dla takiej impe- 
daneji kabli koncentrycznych 
si^ nie robi, to nalezy skorzys- 
tad z odpowiedniego ukladu 
dopasowujqcego, aby 20£2 
w srodku wibratora dopasowad 
do S0Q lub 60£2 kabla zasilajq- 
cego. 

VV ostatnich Jatach wS'rdd 
wielu mozliwosci najbardziej 
korzystne oka 2 alo si? dopaso- 
wanie gamma, pokazane na ry- 
sunku na stronie 17. Przy insta- 
lowaniu swojej anteny nalezy 
R w stopni u mozliwym do 
osiqgni^cia za pomocq Gam- 
ma-Match (nazwa angielska 
i mi^dzynarodowa na dopaso- 
wanie gamma) doprowadzic do 
najlepszego VVFS (wspolczyn- 
nika fali stojqcej). Zalozeniem 
jest oczywiscie, ze dlugosci 
wszystkich eiementdw sq pra- 
widlowe. VV wi^kszosci przy- 
padkow jest to wystarczajqce, 
gdyz po ustawieniu anteny na 
wysokosci roboczej, wczeSniej 
nastawiony dobry VVFS zostaje 
utrzymany. Jesli tak nie jest, to 
nalezy anteny tak dlugo zde- 
jmowad i doregulowaywac, az 
VVFS na wysokosci roboczej b^- 
dzie odpowiedni. VVynika z te- 
go, ze najkorzystniejszym byl- 
by maszt rozsuwany. Po zakori- 
czeniu wszystkich robdt regula- 
cyjnych mozna by maszt ten 
zaslqpic masztem sztywnym. 

Tak proste zestrojenie ante- 
ny pozostaje naogdl jednak tyl- 
ko w teori. Dlatego nalezy 
w tym miejscu zapytac produ- 
centdw anten i dystrybutordw, 
dlaczego ich koncepcje kon- 
strukcyjne anten Yagi nie prze- 
widzialy prostej mozliwosci, 
aby przy instalowaniu mozna 
bylo korygowac poszczegolne 
elementy? 

Radiowiec, ktory pierwszy 
raz ma do czynienia z antenq 
Yagi, w rzeczywistosci nie wie 
dokladnie, jak ma si$ z niq ob- 
chodzic i jakie osiqni^cia moze 
ona dad, gdy b^dzie optymal- 
nie wyregulowana. Jesli kupuje 
taniq antenq Yagi, nie otrzymu- 
je zadnej instrukcji montazu 

i strojenia. 

Dlatego wj^kszosc "cenowo 
korzystnych" anten Yagi jest tak 
przygotowana, ze poszczegdl- 
ne elementy - wzgl^dnie ich 
odleglosci - muszq bye zlozone 
z narzuconym rastrem (ukla- 


dem). jest to oczywiscie nie- 
zwykle wygodne. Otwory pod 
wkr^ty we wszystkich miejs- 
cach polqczeh sq z gory wytlo- 
czone, tak ze przy odpowied- 
nim montazu elementy muszq 
bye przykr^cone w tym miejs- 
cu, mezaieznie od tego, czy ze 
wzgl^dow elektrycznych jest to 
prawidlowe, czy tez nie, jesli 
antena Yagi jest lepszej jakosci, 
w miejscach polqczen docho- 
dzq jeszcze profile odiewane i/ 
lub mufy z tworzywa sztuczne- 
go dla zwi^kszenia stabilnoSci 
i odpornoSci na korozje- jesli 
wszystko jest juz razem zlozo- 
ne to antena, szczegdlnie gdy 
zostanie ustawiona na konco- 
wej wysokoSci, wyglqda na- 
prawd^ tak, ze nie mozna si£ 
na niq napatrzed. Natomiast nie 
mozna zobaezyd, czy VVFS jest 
odpowiedni. 

VV antenie kierun kowej Yagi 
nalezy wszystkie elementy, po- 
dobnie jak to jest takze z pro- 
mien i ami vv antenie ground 
plane, takie jak wibrator, reflek- 
tor i direktor(y), dokladnie na- 
stawic. I to tak, aby uzyskad 
najlepszy kompromis pomi^dzy 
tlumieniem wsteeznym i zys- 
kiem w kierunku glownym. 
A jest to mozliwe przy celowej 
zmianie dlugosci eiementdw. 
Jak to przebiega w szczegolach 
zostanie jeszcze opisane w in- 
nym miejscu. Dlaczego nasta- 
wienie fabryezne nie wystar- 
cza? 

Jesli antenq dopasowujemy 
to dopasowujemy jq do otocze- 
nia i tak, aby w punkeie jej za- 
silania uzyskad takq samq in> 
pedancj^>, jakq ma kabel zasila- 
J4cy. 

Dlatego rzeczywiscie ko- 
nieeznym jest, abysmy dodat- 
kowo do Gamma-Match mogli 
jeszcze nastawiad elementy. 
Jesli natomiast mamy przed so- 
bq jednq z wyzej opisanych an- 
ten Yagi, nie pozostaje nam nic 
innego, jak samemu podjqc si^ 
dodatkowych robdt mechanicz- 
nych. Jak to ma bye wykonane 
w konkretnym przy pad ku, nie 
mozna powiedziec. Chodzi 

0 to, aby zewn^trzne rury kaz- 
dego elementu daly si^ wsuwac 

1 wysuwac z rury nosnej dla ko- 
rygowania dlugosci elementu. 

Po zakoriczeniu prac na- 
stawezyeh jest oczywiscie nie- 
zmiernie waznym, aby rury by- 
ly ponownie dobrze z a mo co- 
wane. Mozna tego dokonac al- 
bo bardzo moenymi zaciskami 
rurowymi i/lub przechodzqcy- 
mi srubami gwintowanymi - co 
wymaga wykonania nowych ot- 
wordw - ztypowymi podklad- 
kami zabezpieczajqcymi. 

Rownie wazne jest wykona- 
nie ochrony antykorozyjnej w 
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krotkofalowcow 
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Maart do roto ra U 

tych miejscach. Bardzo pew- 
nym sposobem jest kilkakrotne 
pokrycie tarbami ochronnymi 
dla aluminium. 1 nie tylko 
w miejscach, w ktorych wyko- 
nywalo si? prace. Wi?kszosc 
anten Yagi ponizej 200.00 DM 
wymaga tego na wszystkich 
miejscach polqczeri, z wyjqt- 
kiem polqczeri skr?canych do 
nosnika. 

Jesli zamierzamy kupic ante- 
n? Yagi, nalezy najpierw rzucic 
na n okiem, tak jak jest ama- 
torom oferowana, gdyz vvtedy 
b?dziemy wiedzieli skqd ona 
pochodzi. Czasami cena jest 
dwu- trzykrotnie wyzsza, ale za 
pieniqdze otrzyma si? wartoS- 
ciowq rzecz. 

Dwuelementowa antena 
kierunkowa Yagi 

Anten y kierunkowe Yagi na- 
lezq do ulubionych anten kie- 
runkowych na pasmach KF i sq 
wykonywane z dwoch do pi?- 
ciu elementow - wi?cej si? nie 
opfaca. Pokazana tu 2-elemen- 
towa antena kierunkowa ma 
w "A" polaryzacj? poziomq, 
w "B" polaryzacj? pionowq, 
zas zysk (ff) wynosi okofo 4 dB 
(2/3 skali S) w stosunku do pio- 
nowego dipola pdlfalowego. 
Wibrator jest elementem zasifa- 
nym. Direktor jest 5% krdtszy 
niz wibrator i oddziafywuje 
przez czyste sprz?zenie z wib- 
ratorem, skupiajqc energi? na- 
dawanq w okreslonym kierun- 
ku. 

Dopasowame Gamma 

Nazwa ta pochodzi ocl grec- 
kiej litery "Gamma", do ktdrej 
uklad dopasowania jest podob- 
ny. Zasada dopasowania gam- 
ma poiega na tym, ze na zasila- 
nym elemencie znajdujq si? za- 
wsze takie dwa punkty, mi?dzy 
ktdrymi impedancja fa Iowa wy- 
nosi 50ft - a wi?c jest doklad- 
nie dopasowana do naszych 
kabli koncentrycznych RG 58 
i RG213... 

Kondensator obrotowy, 
o wartosci pomi?dzy 50 i 75pF, 
ma za zadanie skompensowa- 


nie dodatkowej indukcyjnoSci 
wywofanej konstrukcjq gamma, 
jest on umieszczony w obudo- 
wie odpornej na dziafania at- 
mosferyczne, niemal w srodku 
pod wibratorem. 

Przewdd pomi?dzy konden- 
satorem obrotowym i prawq 
poldwkq wibratora jest rowno- 
feglq rurkq (srednica 5 do 
7 mm, dlugo^d 90 cm) lub 
sztywnym pefnym drutem pro- 
wadzonym w odleglosci okoto 
12 cm od wibratora i jest z nim 
potqczony przesuwalnym most- 
kiem z obustronnymi zaciska- 
mi. 

Nastawienie wspolczynnika 
fali stojqcej (WFS) jest calkiem 
proste: naprzemian zmienia si? 
polozenie mostka i nastawienie 
kondensatora, az uzyska si? 
wlasciw'q wartosc WFS. 


Czteroelementowa antena 
kierunkowa Yagi 

Na poprzecznym nosniku 
(boom) w tej antenie zamoco- 
wanc sq cztery elementy: re- 
flektor, wibrator i dwa direkto- 
ry. Odpowiednio duze wzmoc- 
nienie uzyska si? wtedy, jeSli 
elementy b?dq nastawione op- 
tymalnie. Zysk wynosi okolo 
8 dBd (w stosunku do dipola) 
i umozliwia w odpowiednich 
warunkach propagacji Iqcznosc 
z szerokim swiatem z mocami 
wyjsciowymi przewidzianymi 
d I ei CB-radio. Rownie waznym 
jak zysk jest male pionowe 
uniesienie promieniowania, 
ktove przy dobrej wysokosci an- 
teny moze bye bardzo malo na- 
chylone. Rysunek pokazuje an- 
ten? z polaryzacjq poziomq. 
Oczywbcie antena ta moze bye 
lakze umieszczona w pozycji 
z polaryzacjq pionowq. 

Wymiary din zakresu CR 

Dlugok' Fcfleklora = 5,55 m 
DlugosY wibralora - 5,35 m 
Clugok' direktoro 1 = 5,20 m 
Dlugoic direkfora 2 = 4,95 m 
OdleglosY refleklor-wibrofor = 2,20 m 
Odleglosc wibralor - direklor 1 = 1,65 m 
Odlegfoic direklor 1 -direklor Z = 1,65 m 

CB-Funk 




Profesjonalne 

stuchawki 



Przewodowe 

* dla realizatorow 

* dla reporterow 

* zestawy z mikrofonem 



»» 

Bezprzewodowe 

* dla studiow 

* dla reporterow 
(fonia zwrotna) 


VK KONSBUD 

Spotka z oo, ^ 




Wylqczny przedstawiciel firmy 



w Polsce 


00-580 Warszawa aL Szucha 3 
tel. 629 55 87. 629 82 27 
fax 629 90 62 
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Dla radioamatorow 






ktory gtosno ryczy! 


Na zewnqtrz Lowe, 
w srodku Plessey - to 
mieszanka , ktorq juz 
od lat dobrze znajq 
radioamatorzy. Nils 
Scbiffbauer, DK80K, 
starannie si $ 
przyjrzat, ale przede 
wszystkim postuchat 
nowego HF-250. 


,*i"Nviy • vV 






Wydfuzona pfyta czobwa i brnk miejsca na usytuowanie kiawiatury dziesiftnej. Oto cafy Lowe HF-250 . 


Oto i on: Lowe HF-250, kto- la coi "nowego". Podczas 

ry w-yglqda lak, jakby brytyjski ostatniej wystawy Ham Radio 

wytworca po prostu przyodzial odbiornik ten zostai zaprezen- 

w nowe szaty swoj wysoko towany w eleganckiej, czarnej, 

oceniany odbiornik HF-225. melalowej obudowie, a uczest- 

Mozna przypuszczad, ze w ten nicy konferencji EDXC mogli 

sposob zoslato zaspokojone nawet sprawdzic go w warun- 

bezsensowne zqdanie czegos kach pracy DX. Wreszcie jed- 

" nowego", podczas gdy "stary" nak gene rainy importer tego 

sprzt^l cieszy $i^ jeszcze jak sprz^tu - firma SSB-Elektronik, 

najlepszym zdrowiem i spra- zaprezentowafa nam pierwszy 

wuje sip nadzwyczaj dziarsko. wzorcowy egzemplarz z pro- 
Firma Lowe juz od lat piano- dukcji seryjnej. Pan Bernd Bart- 

wala dla swoich odbiornikdw kowiak - dyrektor firmy SSB- 

rownie imponujqcy skok, jak to Elektronik - o£wiadczyl, ze: 

mlalo miejsce w przypadku fir- "Jest to w tej chwili jedyny eg- 

my JRC i jej NRD-535DG. jed- zemplarz tego urzqdzenta jaki 

nak z jakiegos povvodu, jak do znajduje si^ na kontynencie 

tej pory, z tego zamiaru nic me i wfasnie "FUNK" otrzymuje 

wychodzifo, a twarde prawa . ten odbiornik jako pierwsze 
rynku wymagaly od pewnego czasopismo fachow.e do prze- 

czasu, a by firma Lowe pokaza- prowadzenia testow." 



Patrzqc z tej strony widad, jak doskonafe jest zaprezentowana 
n i esp o tyka na forma roz w iqza n ia plyty czo b we j o db i o rn i ka . 


Detektor pracy synchronicznej obniza poziom zbyt silnego 
jako wyposazenie dodatkowe sygnalu o 20cJB i stanowi dosyc 
Ze wzgl^du na ograniczenia dob re zabezpieczenie przed 

czasowe caJy czas testow prag- zakloceniami spowodowanymi 

nt?!i£my przeznaczyc na slucha- przesterowaniem. Automatycz- 

nie i wfasnie z tego powodu nie ny uklad regulacji wzmocme- 

zainstalowalismy detektora syn- nia AGC ujawnia si^ po raz 

chronicznego, ktory jest do- pierwszy we wzmacniaczu (za 

st^pny w<>rbd akcesoribw do- pierwszym mieszaezem) pod 

datkowych i pozwala mi^dzy postaciq elektronieznie stero- 

innymi na dokonanie wyboru wanego diodowego ukladu tlu- 

wst^gi bocznej oraz trybu pracy mtqcego, bezpo^rednro po kt6- 

FM. Instrukcja zainstalowania rym znajduje si^ 15kHz filtr 

tego dodatku, ktorq przestano VHF na 45MHz, zanim sygnaf 

do nas faxem wprost z Wielkiej dotrze do mieszaeza w ukla- 

Brytanii, dawala minimalne dzie 2. p.cz. Na wyjSciu drugie- 

szanse na szybkie wykonanie go mieszaeza znajduje si<? dwa 

instalacji - przynajmniej o tyle, uruchamiane dioctami fjJtry ce- 

ze wymagala wykonania okolo ramiezne o szerokosci pasma 

15 pofqczeh lutowanych oraz 6dB na 7kHz i 2,2kHz. Na trze- 

prawie cafkowitego zdemonto- ciej pozycji wyst^puje zwykfy 

wanta odblornika. Naszym zda- filtr doinoprzepustowy o cz^s- 

niem zabieg ten powtnno sit? totliwosci granieznej 10kHz. 

ziecid fachowcom, a najlepiej Bezpo^rednio za nim wyst^puje 

zamowic odbiornik HF-250 od wl^czany filtr 4kHz, ktory ma t^ 

razu z zainstalowanym detekto- zalet^, ze tworzy kaskad? z po- 

rem. przedzaj^cym go filtrem 7kHz 

HF-250 dysponuje plynnym i dzi^ki temu zostaje osi^gni^ta 

Drzestrajaniem w pelnym za- odpowiednio dobra stromo^c 

<resie od 30kHz do 30MHz, charakterystyki. Na dafszej dro- 

a cz^stotl iwo^c pokazywana dze sygnalu znajduje si<^ I 0kHz 

jest cyfrowo z dokladnosciq do filtr pasmowo-przepustowy, 

100Hz. Odbiornik pracuje ktory wycina szumy lezqce po- 

w ukladzie podwojnej superhe- za charakterystykq przepusz- 

terodyny z 1 . p.cz. 45MFJz i 2. czania, zanim wyst^pi^ normal- 

p.cz. 455kHz. Za preselekcje ne stopnie demodulacji AM 

w przedziale od 500kHz clo i 55 B, spotykane w mode I u 

30MHz sq odpowiedzialne filt- podstawowym. jesli zostal zain- 

ry pasmowo'przepustowe, kto- stalowany uklad detektora syn- 

re sq zrealizowane w odst^- chronicznego, to jego wejscie 

pach co oktawa, natomiast jest polqczone z 2. p.cz. (wyno- 

cz^stotliwosci ponizej 500kHz szqcq 455kHz) poprzez 12kHz 

niuszq przej^c przez odpowied- filtr pasmowo-przepustowy. 

ni filtr doinoprzepustowy. Nie Punktem kulminacyjnym w ca- 

zostal przewidziany przed- lym torze m.cz. jest wlqczany 

wzmacniacz HF, jest za to wfq- P rz Y pracy CW specjalny filtr 

czalny uklad tlumiqcy, ktory o szerokosci pasma zaledwie 
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Pi?kna set ana tyina , ktora oferuje mipdzy innymi tyle mozliwosci 
podlqczenia a men, ze przekraeza to z reguly repertuar wiqkszosci 
radioamatord w. 


200Hz (czfstotliwosc srodkowa 
wynosi 880Hz). Za pomocq 
ukladu regulacji barwy dzwif- 
ku mozna uwypuklic tony wy- 
sokie lub niskie i dzifkl temu 
podezas odbioru ten zakres 
czfstotliwosci moze zostac do- 
pasowany do roznorodnych 
prog ra mow i typow zaklocen, 

Glosnik - najhardziej rrytujq- 
cy gag w wystroju lego urzq- 
dzenia - zostal ukryty pod 
uchwytem na gornej powierz- 
chni obudowy. Na Melanie tyl- 
nej jest do dyspozycji wyj$cie 
dla magnetofonu oraz zlqcze 
dla dodatkowego glosnika. Nie- 
zbfdne przy pracy DX slu- 
chawki mozna wygodnie pod- 
Iqczyc przez gniazdo umiesz- 
czone na plycie czolowej urzq- 
dzenla. Na scianie tylnej wy- 
roznia $if nie tylko zlqcze R5- 
232 umozliwiajqce obslugf od- 
biomika za posrednictwem 
komputera {do odbiornika zo- 
stal dolqczony odpowiedni pro- 
gram}^ ale rowniez roz norod ne 
wejScia antenowe. Jest tain za- 
dsk dla anteny drutowej, gniaz- 
do dla anteny symetryeznej 
o impedaneji 600ft i gniazdo 
koncentryczne, ktdre moze bye 
przetqczone na tradycyjnq an- 
tenf dla fa I krotkich a I bo na an- 
tenf teleskopowq. tqcznie ze 
zintegrowanyni modulem ante- 
ny aktywnej, po podlqczeniu 
anteny teleskopowej uzyskuje 
sif kompletnq anteny aktywnq. 

Rdznorodna obsJuga 

Firma Lowe, jesli chodzi 
o obslugf nowego odbiornika, 
nie chciala albo nie mogJa zre- 
zygnowac z tego wszystkiego, 
co w przy pad ku rzeczywiscie 
wytyczajqcego nowe kierunki 
rozwoju HF-150 zostaJo zaak- 
ceptowane woparciu o praw- 
dziwy zachwyt nad tego rodza- 
ju mozliwosci ami odbiorczymi, 
przy tak niskiej cenie. Kiawi- 
szologia vv przypadku HF-250 - 
chocby na przykladzie uciqzli- 
wych sposobdw wyboru trybdw 
pracy AM, LSB i CW - jest tro- 
che mniej udana nsz ta, ktorq 
zastosovvano w HF-225, gdzie 
wystfpuje jes 2 tze pokrftlo. 


Najbardziej brakuje jednak kla- 
wiatury dz iesiftnej, zwJaszcza 
ze taka klawiatura do wprowa- 
dzania czfstotliwosci jest do- 
stfpna tylko jako wyposazenie 
dodatkowe. Tak wife na po- 
czqtku nalezy zblizy£ sif do 
wymaganej czfstotliwosci za 
pomocq kiawiszy UP/DOWN 
przy ustawionym rastrze 1MHz, 
a nastfpnie poslugujqc sif 
mifkko pracujqcym pokrftlem 
precyzyjnego dostrojenia (uwa- 
ga na efekt przyspieszenia po- 
krftfa) usilowac osiqgnqc doce- 
lowq czfstotliwosc. Przy tej 
czynnosci moze ujawnic sif 
elektroniezny efekt zwifksze- 
nia tem pa przyrostu czfstotii- 
wosci podezas szybkiego po- 
krfeania galkq. Tempo zmiany 
czf stotiiwo^ci w trybie CW 
i 5SB wynosi 8Hz, co przy pel- 
nym obrocie daje 1,8kHz i za- 
pewnia bardzo wysokq precyz- 
jf dostrojenia. W trybie AM ras- 
ter przestrajania wynosi 50Hz, 
co daje sensowne 11kHz na je- 
den pelny obrdt. Slicznych jest 
255 miejsc w pamifei, a jesz- 
cze ladniejsza jest funkeja VFO 
A/VFOB pozwalajqca na bez- 
posrednie przelqczanie pomif- 
dzy dwoma czfStotliwosciamL 
W pamifei zapisywana jest nie 
tylko czfstotliwosc, ale row- 
niez ustawiony przy niej tryb 
pracy, wybrane filtry, jak i fakt 
uaktywnienia ukladu tlumiqce- 

B°* 

'Truly British" - prawdziwie 
brytyjski - takze i w srodku. Jak 
zwykle ma to miejsce w przy- 
padku produktdw firmy Lowe, 
takze HF-250 zostal zbudowa- 
ny na ukladach scalonych 
o wysokim stopniu integraeji 
wykonanych przez firmf Ples- 
sey, ktore spelniajq rolf zaro- 
vvno wzmacniaczy, jak i mie- 
szaezy. Odbiornik dostarezany 
jest wraz z 1 2V zasilaezem sie- 
ciowym i przy jego cenie wy- 
noszqcej 1.948 marek miesci 
sif w tej kategorii cenowej, kto~ 
ra pozwala radioamatorom do- 
konywac wyboru pomifdzy 
wieloma transceiverami zavvie- 
rajqcyini, obok posiadajqcego 
dob re parametry i pelny zakres 


od 30kHz do 30MHz odbiorni- 
ka, takze i w pelni wystarezajq- 
cy do nawiqzania kontaktow 
z calyin swiaiem nadajnik 
o mocy 1 00W. 

Optymalizacja odbioru 
radiowego 

jesli przyjrzec sif danym 
technicznym HF-250, to od ra- 
zu staje sif jasne, ze na naszym 
stole laboratoryjnym nie zna- 
lazl sif tylko jeszcze jeden od- 
biornik radiokomunikacyjny, 
a prawdziwy "lapacz fa I radio- 
wych", ktory bfdzie sif szcze- 
golnie troszczyl o jak najlepszy 
odhior emisji radiofonicznych, 
ale rowniez w SSB przywiqzuje 
duzq wage do jakosci i pozio- 
mu zrozumialo^ci emisji. To, 
jak powa z nie odniesiono sif do 
tego celu, wynika mifdzy inny- 
mi z faktu, ze juz przy sygnale 
S-9 zostal osiqgniety dystans 
pomifdzy sygnalem, a tlem 
szumow na pozioinie 50dB. 
Przcwaznie jedynie dla czufos- 
ci podaje sif stosunek S/S+N na 
poziomie lOdB, ale wdwczas 
dla przeciftnego sluchacza syg- 


nal i tak jest niezbyt dogodnie 
ulokow'any (zbyt biisko szu- 
m6w). jesli dla j a ki egos typo- 
wego odbiornika z tej klasy ce- 
now'ej podwyiszy sif vvartosc 
napifeia zasilajqcego, to pra- 
wie zawsze poprawia sif row- 
niez dystans pomifdzy sygna- 
lem a szumami. Jednak w miare 
dalszego wzrostu naptfeia do- 
syc czfsto zatrzymuje sif on 
mniej wtfcej na poziomie 
35dB, bez uzyskiwania silniej- 
szego sygnalu oraz poprawia- 
nia jakosci odbioru dzifki ogra- 
niczeniu szumow. Detektor 
synchroniczny - poznany juz 
wczesniej w modelu IHF-225, 
gdzie doskonale funkcjonowal 
- ma za zadanie maksymalnie 
ograniezye wplyw zanikania 
sygnalu ("seledywny fading") 
na jakos'c odbioru. Mozna to 
zobrazowac nastfpujqcym 
przykladem: jesli nosna typo- 
we go sygnalu radiofonieznego 
ulegnie na skulek fadingu osla- 
bieniu o 20dB, to w przypadku 
klasycznego ciemodulatora dio- 
dowego prowadzi to do wzros- 
tu wspolczynnika zawartosci 


NF (dB) AGC-Kennlinie 
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Empfindlichkeit 

uV (SSB, uV Wr 1 0 dB (S 4- N)/N) 
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Czufosc dla AM (przy 1 0dB (N+S)/S) i dla SSB (przy 10dB (S+N)/Nl 
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DANE TECHNICZNE ! WYNJKI POMIAR^W DLA HF-250 


Za kres cz^stotl t wosc i : 
Tryby pracy: 

Napi^cie zasilania: 


Wymiary: 

Waga: 

Uklad odbiornika: 

Cz^stotliwo^ci poSrednie: 

Szumy tia bez przedwzmacniacza: 
Czulosc SSB/AM: 

Dynamika: 

IP 3. stopnia: 

Sclektywnosc: 


Moc wyj^ciowa m.cz.: 

Zawartosc znieksztalceri nieliniowych 


30kHz - 30MHz 

AM, SSB, CW; NBFM i Sync* AM z optjq DU 250 

12V DC, 220V z zasiiaezem sieciowym w standardowym 
wyposazeniu 

280 x 1 05 x 205 (szerokosc x wysokosd x glebokoSd) 
2,7kg 

podwdjna superheterodyna 

1 . p.cz. = 44,000 - 45,000MHz 

2. p.cz. = 455kHz 
-127,6dBm 

na wykresie 

bez przedwzmacniacza 90dB 

bez przedwzmacniacza +8dB 
dla 20kHz dystansu do sygnalu zakl. 

SSB: 2,2kHz/5,5kHz przy -6/-80dB! 

CW: 2,2kHz + 200-Hz filtr m.cz. 

AM: 4, 7, 10 kHz przy -6dB 
FM: 12kHz 

1 ,6W na 8ft a I bo 2W na 4ft 
5% dla pelnej mocy m.cz. 


znieksztalceri nieliniowych do 
okolo 50%. Detektor synchro- 
niczny gwarantuje, ze wartosc 
la zostaje zredukowana do 
4,1% i dzit^ki temu, nawet przy 
tak krytycznych warunkach, 
odbior jest lepszy niz w przy- 
padku zwyklego sprz^tu pracu- 
jqcego na stabiinym sygnalel 
Teraz kilka slow na temat tego, 
jak uklad ten funkcjonuje. 

Z dwdch wstpg bocznych 
i nosnej, z ktorych sklada sip 
sygnal radiowy AM, detektor 
synchroniczny wykorzystuje 
tylko jednq wstpgp bocznq. De- 
tektor synchroniczny samo- 
dzielnie i z bardzo duzq stabil- 
nosciq miesza z sygnalem nos- 
nq, ktora wlasnie najczpsciej 
ulega oslabieniu - przy czym 
czpstotiiwosci te muszq bye 
wzglpdem siebie bardzo do- 
kladnie zsynchronizowane. 
Stqd wlasnie wzipla sip nazwa 
"detektor synchroniczny", ktory 
jest w stanie zapewnic i utrzy- 
mac synchromzacjp poprzez 
pet Ip PLL juz wtedy, gdy odleg- 
losc pomipdzy czpstotliwosciq 
pracy nadajnika a cz pstot I iwos- 
dq, na ktorq nastrojony jest od- 
biornik mteszczq sip w prze- 
dziale +/- 200Hz. Mozliwosc 
przefqczania wstpgi bocznej, 
na ktdrej pracuje detektor, 
stwarza dodatkowq szansp wy- 
boru mniej zakloconego zrodla 
informaeji w sygnale AM, Tego 
typu wyposazenie oferowane 
jest juz przez niektore walizko- 
we odbiorniki rad i owe firm So- 
ny i Grundig, a sq to rozwiqza- 
nia na dobrym poziomie, moz- 
liwym do zaakceptowania tak- 
ze i przy wysokich wymaga- 
niach dla pracy DX. 

Aby ten test byf bardziej in- 
teresujqcy takze dla radioama- 
torow, postanowili^my porow- 
nac HF-250 nie tylko z jego 
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mniejszym bratem HF-150, ale 
takze z transceiverem T5-50S 
ftrmy Kenwood, ktory wpraw- 
dzie kosztuje nieco wipcej niz 
2.000 marek, jednak udzial 
czpsci nadawczej w cenie ca- 
losci wynosi zaledwie okolo 1/ 
5. To wlasnie dzipki takim po- 
rownaniom mozna utworzycf 
wfaSciwy ohraz urzqdzenia, 
ktory bpdzie w bardzo konkret- 
ny sposdb przemawial do zain- 
teresowanych i uzyskajq oni 
w miarp jasny przeglqd tego, co 
dany sprzpt za swojq cenp ma 
do zaoferowania. A wipe do 
dziela! 

Czas zaczqd od praktyeznego 
odbioru! 

Rozpoczplismy pod koniec 
wrzesnia okolo 16.00 UTC, na 
wstppie w swietnej kondycji, 
w pasrnie 60m od Radio Re- 
publik Indonesia z jambi. 
W przypadku HF-250, jesli 
chodzi o odbior tej nadzwyczaj 
dobrze slyszalnej staeji tropo- 
sferycznej, nalezalo odnoto- 
wac: "Swietny odbior, silny 
i wolny od zakldceri dla szero- 
kosci pasma 2,2kHz, przy 4kHz 
konieezne lekkie odstrojenie, 
pelny dzwipk". Za to HF-150 
otrzymaf ocenp: "takze dobry, 
ale nieco bardziej przyslonip- 
ty". Obydwu odbiornikom 
w pasmie 60m najlepiej praco- 
walo sip z antenq Delta-Loop 
dla pasma 40m, podezas gdy 
antena typu FD-4 dla zakresu 
40m wnosila nieco zbyt duzo 
"Smieci". BBC Singapore na 
3.915kHz i przy szerokosci 
pasma 4kHz mozna bylo tak 
dobrze odbierac jak staeji 
miejscowq, a odbior na HF-1 50 
byl pordwnywalnie dobry. Ra- 
dio Republik Indonesia z Pa- 
gang na 4.003kHz przy sygnale 
o sredniej sile i dobrej modula- 


cji, na HF-250 bylo nieco lepiej 
zrozumiale niz dla przykladu 
na TS-50S albo HF-150. Rozni- 
ca ta jednak nie byla zbyt duza. 

0 wiele trudniej bylo z Sri Lan- 
kq na 4.902kHz, przy slabym 
sygnale. HF-150 brzmial nieco 
plasko, podezas gdy TS-50S 
trzeba bylo przelqczyc na LSB, 
zeby uciec przed zakloceniami 
z Czadu na 4.904,5kHz. 
W czasie tego pordwnania pra- 
cy LSB pomipdzy TS-50S a HF- 
250, ten ostatni mogl zaprezen- 
towac swoje filtry kaskadowe 

1 dzipki ich lepszej charakterys- 
tyce (stromosc, selektywnosc) 
byl minimalnie lepszy. jednak 
w innych przypadkach - wtedy, 
gdy zaklocenia miescily si^ bar- 
dziej wewnqtrz pasma przeno- 
szenia tiltru, ujawnialy si^ zale- 
ty przestrajania filtru pasmowo- 
przepustowego w TS-50S, co 
pozwalalo na elektroniezne 
przesuni^cie pasma przenosze- 
nia. 

Kontynuujmy wi^c badania 
z coraz trudniejszymi przypad- 
kami. Australijskq staeji nada- 
jqcq sygnal czasu na cz^stotli- 
wosci 8.637kHz najlepiej jest 
odbierac na clipolu przystoso- 
wanym do zakresow WARC, co 
sprawdzono dla przykladu ocl- 
biornikiem EK895 z firmy Roh- 
de & Schwarz. Clown e obciq- 
zenie, jakie przypada dla tej an- 
teny - to pasmo 30m - wokol 
cz^stotliwosci rezonansow'ej 
anteny wynoszqcej 10MHz, 
Jednak nawet w przypadku te- 
go kosztujqcego okolo 13.000 
marek odbiornika, sygnal czasu 
odbierany przy pomocy anteny 
FD-4 prawie calkowicie ginql 
wszumach, podezas gdy przy 
zastosowaniu anteny Delta-Lo- 
op jakosc odbioru lokalizowala 
si^ gdzies w srodku pomi^dzy 
FD-4 a dipolem WARC. TS-50 
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z za insta lowanym filtrem 
500Hz do pracy CW (opeja!) 
przy pordwnywaniu odbioru !o- 
kalizowal si^ sensacyjnie blisko 
EK895, ale wyraznie gorsza se- 
leklywnosc Kenwooda powo- 
dowala, ze w sygnale bylo 
znaeznie wi^cej szumow tla. 
Pomimo tego nluansu uzyskany 
rezultat zasluguje na prawdzi- 
wy szacunekl HF-250 zarowno 
w przypadku dipola, jak i ante- 
ny Delta -Loop zapewnial sly* 
szalny odbior, przy czym dosyc 
silnie zakldcany byl on przez 
p^tl^ VVV nadawanq przez 
Norddeich Radio (DAM) na 
8638,5kHz. Z pewnosciq jest to 
wada filtrow m.cz. w porowna- 
niu z kwarcowym filtrem CW 
usytuow'anym w torze p.cz! 
Nawel jednak w przypadku HF- 
150, w ktorym brakuje takze 
i filtru m.cz. dawalo si? slyszec 
slabe „ tick-tick" z Landillo/Au- 
stralia i to zardwno przy pracy 
z antenq dipolowq, jak i Delta- 
Loop. 

Hong Kong Air radio na 
8.828kHz przez wszystkich ra- 
dioamatorow jest uznawane za 
wyjqtkowo trudne do odebra- 
nia. HF-250 w tym ■ przypadku 
byl wyraznie lepszy. Silniejszy 
sygnal z Singapore Radio na 
6.676kHz, zarowno z HF-250, 
jak i TS-50, byl "w'ysokiej kia- 
sy". Wynik remisowy, jesli si^ 
oczywiscie rozw'azy pelny 
dzwi(?k HF-250 wobec pasmo- 
v\' 0 -przepustowego tuningu TS- 
50. Takze i HF-150 wspdlpra- 
cujqc z dipolem zapewmil dob- 
ry odbior. Z ko lei Auckland Ra- 
dio na 6.679kHz na skutek bar- 
dzo slab ego sygnalu w przy- 
padku TS-50 bylo jedynie sred- 
nio zrozumiale, ale dla HF-2 50 
ze wzgl^du na silne zakldcenia 
bylo trudne do zrozumienta, 
natomiast przy HF-150 bylo to 
niemozliwe, choc staeja sygna- 
lizowafo sw'ojq prac^. Wezmy 
jeszcze jeden nadajnik sygnalu 
czasu, tym razem z Kanady 
CF1U na 14.670kHz, ktdry byl 
najlepiej odbierany na TS-50 
z trojelementowq antenq na 
pasma amatorskie. Przy odbio- 
rze na HF-250 wyst^powaly 
nieco silniejsze szumy, a dla 
HF-150 odbidr mozna bylo 
okreslic jako bardzo kiepski. 

Niezbyt cz^sto analizuje si^ 
przypadki, gdy sygnal uzytecz- 
ny jest nadzwyczaj silny, Nie- 
ktdre odbiorniki w'padajq w na- 
sy cenie i odbidr jest wtedy 
znieksztalcony - czasami nawet 
az do kompletnego braku zro- 
zumialosci. HF-250 bardzo 
skuteeznie odrzucal super-silny 
sygnal miejscowych nadajni- 
kow DLF i NDR, a programy 
przekazywane byly w' dobrej 
jako^ci. Nalezalo wi^c jeszcze 
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Charakterystyka wskazari 5- 
mier/i/fca dla HF-250. 

sprawdzic, jak dobre sa tiltry, 
Coz takiego mozna posluchac 
w odleglosd +/~ 9kHz od cz<?s- 
totliwosci nadawania miejsco- 
wego nadajnika na falach sred- 
nich? HolencJerska stacja nada- 
wab 9kHz porpzej DLF i przy 
zastosowaniu fiitru 4kHz byla 
odbierana praktycznie bez za- 
kloceri. Przy szerokosci pasma 
7kHz dosyc wyraznie ujawnily 
si$ trzaski zakloccri, natomiast 
dla fiitru 10kHz mialo miejsce 
mieszanie sygnalow z obydwu 
nadajniktiw. 9kHz powyzej 
DLF, na 765kHz, bardzo slabo 
byla slyszalna stacja Sot tens (?) 
- ale co bylo najbardziej zaska- 


kuj^ce - jedynie na TS-50. Na- 
wet FK895 nie mdgl tego skar- 
bu ode brae i z tego wlasnie po- 
wodu tuz po nazwie staeji mu- 
sial zostac umieszczony znak 
zapytania. A jak wyglqda sytua- 
eja wokol drugiego giganta na- 
dajqcego na falach sredmeh 
w okolicach Hanoweru? NDR 
na cz^stotliwosci 828kHz ma 
niesamowicie silny sygnal oko- 
io lOOdBpV - wskazanie S- 
miernika na poziomie "dob- 
rye h" S9+60dB ! Pomimo 
lOOkW nadajnik z Nancy ulo- 
kowany zaledwie 9 kHz powy- 
zej tej cz^stotliwosci, nawet 
okolo poludnia, by I na HF-250 
calkiem poprawnie sfyszany - 
przy czym jakosc odbioru byla 
prawie taka sama, jak na 
EK895. Ta prbba sil w przypacl- 
ku HF-150 wypadla wyraznie 
na jego niekorzysc, ale rowniez 
dla TS-50 francuski komentator 
by! gorzej zrozumialy na skutek 
slabszej selektywnosct. 

Na zakoriczenie jeszcze 
krotki rzut oka na osiqgi urzq- 
dzenia w zakresach fa! dlugich 
i bardzo dlugich, gdyz wHF- 
250 dolna granica odbieranych 
cz^stolliwosci zaezyna st^ juz 


od 30kHz. Nadajnik OMA/Lib- 
lice o mocy 7k W by l odbierany 
bardzo dobrze l bez zakloceh, 
M5F Rugby na 60kHz rownie 
dobrze, a nawet Neuchatel na 
cz?stotHwo£ci 75kHz (HBG, 
moc 20kW) nie byl zaklocany 
przez nadajqcy na pobliskiej 
cz^stotliwosci w Ma Inf I ingen 
nadajnik DCF 77 o mocy 
50kW. 

Coz mozna powiedziec 
podsumowujqcego na te mat te- 
go odbiornika - doskonala se- 
lektywnosc, do wyboru cztery 
szerokosci pasma oraz wyraz- 
nie sprecyzowane ukierunko- 
wanie na zapewnienie odbioru 
pozbawionego szumdw i znie- 
ksztalceh - oto gtowne atuty 
HF-250. Odpornosc na przeste* 
rowanie w pordwnaniu z HF- 
150 jest lepsza o jednq klas^ (a 
co najwazniejsze - odbiornik 
ten ma juz standardowo zain- 
stalowany detektor synchro- 
nieznyi). Przy pi^knym wystro- 
ju zewn^trznym urzqdzenia 
mozna st£ takze przyzwyczaic 
do warunkdw jego obslugi, 
a przynajmniej do tego, ze po 
wylqczeniu wyswietlacz, za- 
miast pokazywac cz^stotlb 


wosc, pracuje jako zegar. Ten, 
kto zdecydowal sie na zakup 
urzqdzenia, musi od razu za~ 
planowac sobie dodatkowe pie- 
niqdze na rownoczesnq doplat? 
za detektor synchroniczny oraz 
zdaine sterowanie na podezer- 
wieni umozliwiajqce bezpo- 
srednie poda wanie czestotli- 
wos'ci. Tylko z takim wyposaze- 
niem odbiornik moze zostac 
uznany za kompletny. W przy- 
padku HF-250 glowny naejsk 
zostal polozony na prac^ radso- 
fonieznq, przy czym jesli cho- 
dzi o prac$ DX, to realizuje on 
wszelkie funkcje w sty lu spoty- 
kanym dopiero w naprawd^ 
drogich urzqdzeniach. Rownie 
starannie i kompletnie zostaly 
op race wane funkcje dla pracy 
SSB, a takze dla odbioru tele- 
grafii. Jednym slowem jest to 
pi^kne radio, ktbre rozszerza 
obszernq palely sprz^tu firmy 
Lowe, aby przyciqgac wzrok 
jeszcze szerszyeh rzesz milos- 
nikow, zanim ostateeznie nie 
pojawi si<* kolejny nowy super 
odbiornik tej firmy. 

Nils Schiffhauer, DKSOK 









Autoryzowany Dystrybutor 

RADIOTELEFONY UKF i SYSTEMY IACZN0SCI 

ELEKTRONIKA - LACZNOSC 

ul. Hallera 12a, 44-200 Rybnik, teUfax (0-36) 24836 

Przedstawiciele : 

AKS EL-TELECOMP, Warszawska 23, tel./fax (0-3) 153 92 54 
AKSEL-RADIO, Krucza 28, p. 254, tel./fax (0-22) 622 37 31 
ALCOM, Deszczno 23a, tel. (0-95) 513 211, fax (0-95) 513 259 
ALCOM, Unii Lubelskiej 22, tel. (0-91) 87 40 76 
ATUT, Sikorskiego 1 15, tel. (0-95) 224 232, fax (0-95) 20 15 55 
RADTEL, Al. Krasnicka 79, tel. (0-81) 54 05 40, fax. (0-81) 73 40 50 
OLEX, Radwariska 46, tel. (0-42) 37 21 53, fax (0-42) 36 44 10 
PANEL, Farbiarska 51, tel./fax (0-44) 24 66 56 
TELE-RADIOMECHANIKA, Wystoucha 4, tel./fax (0-71) 63 42 00 
TELTRONIK, Dunikowskiego 24, tel./fax (0-77) 82 38 31 w. 43 
TELESFOR-RADIOKOMUNIKACJA, Pedzichow 22, tel./fax (0-12) 23 34 11 
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Zaklady Radiowe 





W maju hr. japoriska firma Sony 
obchodziia swoje 50-lecie, 
a w ubiegtym roku 40 rocznicg 

produkcji pierwszycb 
radioodbiornikow tranzystorowych . 

. Poczqtkowo mata dwuosobowa 
firma o nazwie Tokyo Tsusbin 
Kogyo Co Ltd zaistniata na rynku 
jako producent elektrycznych 
kocioikow do gotowania ryzu f a od 
1950 roku pierwszych w Japonii 
magnetofonow. W 1 955 roku (po 
zmianie nazwy na dzwipcznq Sony) 
rozpoczql produkcj $ pierwszych 
w Japonii radioodbiornikow 
tranzystorowych (pod oznaczeniem 

TR-44 i TR-72). 



Zafozyciele fir my : Masaru Ibuka i Akiro Morita 


Aczkolwiek zaszczyt wyprodukowania 
pierwszego w swiecie radioodbiornika tran- 
zystorowego ostatecznie nalezy do amery- 
kansklej firmy Regency Corporation, to 
SONY pierwszy rozpocz^} kompletn<) pro- 
dukcjg masowzj od wytwarzania tranzysto- 
row do gotovvych radioodbiornikow tran- 


zystorowych. SONY startowal z punktu ze- 
rowego, czyli badah podstawowych 
w dziedzinie tranzystorow. jego radia wy- 
szty na prowadzcnre w swiecie radiood- 
biornikow kieszonkowych i pierwszych 
z ukfadem scalonym. To otworzylo nowe 
drogi i nowe perspektywy. 

Ponizej zamieszczamy historic Sony 

i jej produkty 


z punktu widzenia przemyslu radiowego. . 

Poniewaz wielki sukces Sony ma scisiy 
zwiqzek z wynalazkiem tranzystora, histo- 
ric Sony oraz pdzniejszego rozwoju RTV 
I AV zacznijmy od lego przelomowego 
wdziejach elektroniki wynalazku XX wie- 
ku. Jak vviemy tranzystor zostai wynalezio- 
ny w 1947 roku przez irzech naukowcow 
(Shockleya, Bardeena i Brattaina - pozniej- 
szych laureatdw nagrody Nob I a) w amery- 

kariskim laborato- 



ry 

pionicr rewolucji tranzystorowej 
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rium Bell Laboratories. Odkryli oni zasad^ 
wzmacniania i nie mielt wowczas pomysfu 
zastosowania swojego wynalazku. Jego 
aozniejszq produkcjq zaj^la si$ na poczqt- 
<u firma Western Electric Co, Pierwsze tran- 
zystory (germanowe, ostizowe) byly wdw- 
czas przede wszystkim ciekawostkq, o bli- 
zej nieokre^ionym zakresie zastosowari. 

W 1953 roku owczesna firma Tokyo 
Tsushin Kogyo przypominajqca bardziej 
warsztat lub laboratorium niz producenta 
(ceniona za swoje prace w dziedzinie zapi- 
su na tasmie magnetycznej - raczej rozwo- 
jowe niz produkcyjne) zwrdcila si$ do kon- 
cernu Western Electric o udzielenie licencji 
na przemyslowq produkcji tranzystora, 
w celu wykorzystania go do wytwarzania 
przenoSnych radioodbiornikow. Wniosek 
ten tylko u najodwazniejszych optymistow 
mogl rokowad nadzieje na sukces, tym bar- 
dziej, ze istniejqce egzemplarze tranzysto- 
rdw byly zdolne pracowac przy cz^stotli- 
wosciach nie radiowych lecz akustycznych, 
a opfaty licencyjne "zjadly" znacznq cz^£d 
funduszy, jakie zdolal zgromadzic przyszly 
producent. Jednym slowem decyzja poz- 
niejszej firmy Sony byla zaliczana do gatun- 
ku rzucania kostkq, a stawkq - "bye a I bo nie 
bye" firmy, ktora w przypadku porazki nie 
pozbytaby si^ dlugdw. 

Mozliwosc produkcji tranzystorovv d la 
wysokocz^stotliwosciowych zastosowari 
ohejmujqcych radio przekraczala granice 
wyobrazni wi^kszosci ludzi. Dlatego tran- 
zystor sam w sobie byf "hazardem" w pel- 
nym tego siowa znaezeniu, 

Po drugie, problemem byla sama zdoi- 
nosc produkcyjna malej i mlodej, bo dzie- 
si^cioietniej firmy. Chociaz firma znalazfa 
si<? na dobrej drodze produkujqc magneto- 
ton w 1950 roku, jednak zgromadzony ka- 
pital zarowno w japonii, jak i za granicq byl 
ciqgle mniejszy niz 100 milionow jenow. 
Mimo to podji^to ryzyko produkcji tranzys- 
torow - urzqdzeri ktorych wdrazanie ucho- 
dzilo za tak kosztowne, ze wiele budzetow 
rozwojowych bylo zbyt malych. Tamte ko- 
mentarze nie byly zbyt odlegle od znnkdw 
odbteranych jako szaleristwo, ze pomysl 
produkcji tranzystorow w czyms, co 
w owym czasie bylo troch^ wi^ksze niz 
wspomniany warsztat. Sony po prostu po- 
stawilo catq swojq egzystencj^ na sukces 
tego projektu. 

Bylo to rowniez ryzyko na polu samego 
radia. Radioodbiorniki lamp.owe w tym cza- 
sie byly po prostu "krolami" na polu roz- 
rywki ze wspolczynnikiem rozpowszech- 
nienia wi^kszym niz 70%. Stqd - nawet jesli 
tranzystory nadawalyby si^ do zastosowa- 
nia, istniejqcy na rynku stan bliski nasyce- 
nia dawal male szanse sprzedazy radiood- 
btornikow na wielkq ska!?. Poglqd, ze radia 
tranzystorowe mogq oglosic caikiem nowq 
ere radioodbiornikow osobistego uzytku 
w przeciwienstwie do uzytkowania rodzin- 
nego byl wi^cej niz po prostu odwazny 

owczesnych warunkach. Byl to hazard 
w rodzaju "wszystko albo nic", oparty na 
przekonaniu ze nadchodzi rewolueja tran- 
zystorowa. 

Tak wi^c w tej grze kosci zostaly rzuco- 
ne, przy silnym przekonaniu ludzi z Sony, 
ze sq na drodze do sukcesu. 

W 1954 roku nie zwazajqc na opini^ 
publieznq dwczesny szef dzialu produkcji 


magnetofonow (pozniejszy prezes koncer- 
nu) pan Kazuo 1 warn a wyjechal do USA by 
"przejqd dokumentacj^ licencyjnq" wyna- 
lazku tak ^ci£le strzezonego, ze nie mdgl 
nawet robic notate k, a tym bardziej uzyskac 
jakichkolwiek materialdw na pismie. Czego 
jednak zdolal $i$ dowiedzied, notowal 
w pami^ci, a po powrocie do hotel u pi sal 
dlugie raporty. Na ich podstawie w Japonii 
grono entuzjastow konstruowalo oprzyrzq- 
dowanie do oczyszczania germanu i formo- 
wania pi aster kow folii. Pierwszy t ran zystor 
zaczql oscylowac w tydzieri po powrocie 
wyslannika. Sam Iwama byl zdumjony! Po- 
zostaly juz tylko "drobiazgi": podwyzszyd 
cz^stotliwo$c pracy do zakresu radiofonii 
i moc do minimum wymaganego od radio- 
odbiornika, a nast^pnie skonstruwac minia- 
turowy glosnik, kondensator strojeniowy 
i inny osprz^t. Wszystko to w sytuacji, gdy 
nigdzie na Swiecie nie bylo przemyslowej 
produkcji tranzystorow, ani zadnej pewno^- 
ci, ze jest to mozliwe. juz w tym samym 
(1954) roku powstaly pierwsze w japonii 
germanowe diody i tranzystory stopow'e. 
Mimo wysilkow i sukcesdw, pierwszy wy- 
rob Sony nie byl pierwszym w sw'iecie. Pal- 
ma pierwszeristwa przypadla amerykanskiej 
firmie Regency Corporation. Pociechq byl 
fakt, ze konkurent dokonywal jedynie mon- 
tazu, nie produkujqc zadnych podzespo- 
low, a tranzystory kupowal w firmie Texas 
Instruments, co zdaniem strategow SONY 
nie rokowalo dlugofalowego sukcesu. 
W nast^pnym roku w Sony powstaje proto- 
typ pi^ciotranzystorowego odbiornika TR- 
52, z powodu nietypowej obudowy z plas- 
tykowq kratkq glosnika nazywany "budynek 
ONZ" i sluzyl gldwnie jako eksponat dla 
rozeznania rynku (nie byl produkowany se- 
ryjnie). Prace od poczqtku do dzis posuwaly 
si(? dwutorowo - nad rozwojem technologii 
pdlprzewodnikow i natychmiastowym 
wdrazaniem ich v\' nowych konstrukcjach, 
dla jak najdoskonalszego zrealizowania ce- 
low, jakimi byly i pozostaly: wysoka jakosc 
odtwarzania, wysoka czulos'c i miniaturyza- 
rja. 

Kiedy w 1955 roku Sony wprowadzilo 
TR-55, pierwszy japoriski miniaturowy od- 
biornik tranzystorowy, ktory byl pionierem 
rewolucji tranzystorowej, nie tylko na polu 
radiofonii, ale na polu elektroniki w ogole 
Amerykanie w tym czasie mowili nie o tym, 
jak Bell Laboratories wynalazty tranzystor, 
ale o tym, jak japonia uzyla tranzystora, by 
wynalezc radio. 

Radioodbiorniki sq latwe w produkcji 
i z tego pow'odu sqdzi si^, ze sq one pierw- 
sze, by znalezc si^ pod wplywem zmian 
spolecznych i zmian czasu. Na przyklad 
uklady scalone i FETy (a takze diody Esaki) 
zostaly natychmiast wlqczone do radiood- 
biornikdw. Byly rowniez radia z autorna- 
tyeznym wybieraniem staeji, nap^dzanym 
silnikiem, gdy technologia pdlprzewodni- 
kow ciqgle jeszcze tkwila w powijakach. Te 
i inne przyklady rozwmju potwierdzajq in- 
nowacyjnosc i gotowosc do wyprobowywa- 
nia nowych rozwiqzari charakteryzujqcych 
przemysl radiowy. 

W obszarze rozwoju produkcji, prze- 
mysl radiowy przykladal raczej malq uwag^ 
do komentarzy outsiderow, a raczej wybie- 
gal naprzod, by wytworzyc nowe potrzeby 
w nowych obszarach. Przykladem sq radia 
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z budzikiem, radia podrozne, gieldowe i do 
pocJrozy zagranicznych. 

Gdy juz doszlo do radioodbiornikow 
osobistego uzytku (poniewaz nacisk tutaj le- 
zy na mobilnosci) pojawilo si? mnostwo 
problembw, ktdre zostaly rozwiqzane przez 
zwi?kszenie czulosci, sposobu strojenia 
i wlasciwosci antyelektrostatyczne w mniej- 
szych obudowach o zmniejszonym napi?- 
ciu zasilania i mniejszym poborze mocy. 
Odbiomiki jednoukladowe dokonaly revvo- 
lucji w tym obszarze wlasciwosci i produk- 
cji. Ale nowy wiek wymaga nowych wiel- 
kich innowaqL Ideal ny radioodbiornik za- 
pewniajqcy doskonale odtvvarzanie zavvsze 
i wsz?dzie wymaga nowych rozwiqzan 
technologicznycb, Iqcznie z wi?kszq digita- 
lizacjq. 

Obliczono ze w 1990 roku Sony wypro- 
dukowalo Iqcznie ponad 100 milionow ra~ 
dioodbiornikdw. .. 

W miar? uplywu (at na rynku pojawilo 
si? wiele imitaeji najbardziej populamycb 
wyrobow SONY, jak TR-63 i TR-610. Gaze- 
ty zamieszczaly w-ywiady ze zlodziejami 
wyspecjalizowanymi w kradziezach wy- 
Iqcznie radioodbiornikow SONY. Przeglq- 
dajqc historic rynkowych hltow SONY od 
tych burzliwych dni do chwili obecnej, wi- 
dzimy, jak SONY pozostawalo wierne swo- 
jej misji nieustannego rozwoju trzech idea- 


low: wysokiej jakosci odtwarzania, wyso- 
kiej czuloSci i minraturyzaeji. Dzialo si? 
iak, powiewaz SONY mialo entuzjastyczne 
wsparcie sluchaczy na calym swiecie, co 
pozwalalo rozwijac si? i wdrazac hity pro- 
dukcyjne i z kolei prowadzilo do narodzin 
calych serii. "Seria 11" osiqgn?la zdumie- 
wajqcq czulosc przynoszqc rewolucj? w ja- 
kosci odsluchu FM. Seria SKY SENSOR od- 
znaczala si? niewiarygodnq dokfadnosciq 
mechanizmu strojenia dla zwi?kszenia at- 
rakcyjnosci radiofonii krotkofalowej w ja- 
ponii. Sq to tylko niektore najbardziej repre- 
zentatywne przyklady innowacji SONY. 

Przechodzqc od lamp do tranzystorow 
i od tranzystorow do ukladdw scafonych, 
SONY okazalo si? rowniez zdolne do bez- 
posredniego wynajdywania nowych mozli- 
wosci. Duch wspolzawodnictwa spowodo- 
wal, ze SONY byl w stanie wykreowac ra- 
dioodbiorniki, ktdre stworzyly calkiem no- 
wy swiat odtwarzania, funkcji i prostoty ob- 
slugi. SONY ma nieust?pliw'ego ducha, ni- 
gdy nie po^wiecajqcego jakosci odtwarza- 
nia dla wytworzenia mniejszych lub cieh- 
szych urzqdzeri. To ten duch zwyci?zyl 
i uzyskal ufne wsparcie sluchaczy na calym 
swiecie. 

Choc dzisiaj radio nie jest jedynym me- 
dium, to jest nadal waznym srodkiem ko- 
munikaeji, ktory w naturalny sposob podle- 






Oto lista modeli, wytypowanych przez tworeow - weteranow SONY 
jako punkty zwrotne w przemysle radiowym: 


TR-52: 1955 - pierwszy radloodblornik SONY (pi?<5 tranzys- 
tordw), Seria prbbna dla rozeznania rynku. Ze W2gl?du 
na form? obudowy nazwany “Budynek ONZ". 

TR-55: 1955 - pierwszy odblornik wwersji rynkowej 89 
x 140 x 38,5mm, 560g, moc wyjSclowa lOmW, zasilanie 
4 baterlams AA (R6). 

TR-72: 1955 - przenaSny radioodbiornik 10 x 15cm, zaslia- 
ny 3 bateriami D (R20). Elegancka obudowa uezynila 
2 niego bestseller roku. 

TR-63: 1957 - pierwsze radio kies 2 onkowe (Stranzystordw, 
112 x 71 x 32mm) zasilane specjalnie zaprojektowan^ 
bateria 0Q6P. 

TR-6W 1958, tvajmmejsze radio iwiata, ulejszona wersja 
TR-63. 

Tfi-isi; 1958, pierwszy radio tranzystorowe ztonerem FM, 

TR-812: 1959, trzyzakresowy (MW, SW1, SW2). Charakte- 
ry 20 wal si? wyjqtkowq czulosciq t odzietnymi oscylato ra- 
mi zakresbw dla obnizenla szum6w. 

TD-81A: 1960, wykorzystuj^cy wfa$ciwo£ci obrotowej ante- 
ny ferrytowe] do namiarbw kierunkowych i wyznaczania 
pozyeji. 

TRW-621: I960, pierwsze w Swiecie przenoSne radio zze- 
garem (jeszcze mechanicznym), wtqczajqce w nastawio- 
nym czasie odbidr lub sygna! alarmowy budzika). 

AFM-152J: t964, pierwsze radio SONY z automatyeznym 
dostrajabiem AM/FM (silniklem elektryeznymf). 

TFM-110: 1965, zakresy MW/SW/FM (rok wcze^nie) uru- 
chomiono vv Japonii 23 staeje FM). Z przystawkq STA- 
110 umozliwial odbidr stereo. Odznaczai si? wyjatkow^ 
czulo^ciq FM. 

ICR-1 QO: 1967, pierwsze w Swiecie radio z ukladem scalo- 
nym, zawieralacym 14 tranzystordw, 4 diody i 14 rezys- 
torAvi, zasilane z miniaturov/ycti akumula\0T6w NiCd. 

8FC-59: I960, pierwsze w Swiecie radio zzegarem cyfro- 
wym (24-godzirmym), wlaczajqcym odblbr lub alarm. 
Oodatkowy gloSnik w poduszee. Duzy sukces rynkowy. 

CRF-230 “World Zone”: I960, przenoSne radio ozasifgu 
Swiatowym. 23 zakresy w tym 2 FM i 19 SW. Popuiarnle 
nazywane “radiowym krdiem". 

MS-3300: 1970, stereofoniezne ze wska^eikiem stereo 
i czterema poziomami mocy wyjSciowej do 1.2W. 

TR-8340: 1971, przenosny odbiornik z pasmem sluzb lotni- 
ezyeh 108 - 136MHz. Blokada szumdw i4-kanatowy 
programator. 


ICF-5500: 1972, 3 zakresowy, w ktbrym po raz pierwszy za- 
stosov/ano FET + uklad scalony, 6-elemenlov^y filtr cera- 
miezny i gioSnik bezkierunkowy. Moc wyjSciowa do 
2,8W, regulacja ban'zy dJtwi?ku I bezprzewodowy mikro- 
fon FM. 

ICF-59Q0: 1975, czterozakresowy znaciskiem na odbldr 
SW. Kwarcowy znacznlk 250kHz i 10kHz dla precyzyjne- 
go strojenia. Wysoko ceniony przez dwczesnych krbtko- 
falowcdw. 

CRF-320: 1975, ulepszona wersja CRF-230 |32 zakresy) 
z eyfrow^ syntezg cz?stotiiwoSc} I zegarem stabilizowa- 
nyml kwarcem. 

1CF-7500: 1976, radio dta do)eidza^cycb. i rozi^czainymi: 
tunerem i sekcjq gloSnika dla odbioru poprzez sluchawki. 
Odblornik kieszonkowy zapewniaj^cy odblbr v/ysokiej ja- 
ko^ci. 

ICf-7600: 1977, o grubo^ci tylko 31mm. Wyscka jakoSb 
odbioru wwyjgtkowo szerokim zakresle. Nagradzony 2 a 
konstrukcj?. 

ICR-9; 1 977, wyj<jtkowo cienki (63 x 1 1 0 x 9mm. 99g). Kon- 
densator strojeniowy gruboSct 6mm, gloSnik wysokiej 
jakoSci ze stopu samarowo-kobaltowego. 

ICR-M7: 1979, i elektronicznym strojeniem AM jednym 
przyeiskiem i pami?ci 4 zaprogramowanych staeji. Dzi?ki 
p?tli fazowej wyj^tkowa stabilnoSb cz?stot!iwo^ci. 

ICF-2800; 1980, pierwszy odbiornik strojony v^bieraniem 
cz?stotilwo^ci za poSrednictwem 10-przyciskowej kia- 
wiatury. P?tla kwarcowa stabilizowana dwoma kwarcaml. 

SRF-40: 1981, pierwsza wersja odbiornika FM wobudovvie 
odtwarzacza “Walkman”. 

ICR-N1: 1985, kieszonkowy odbiornik krdtkofalowy z anten^ 
ferrytow^. 

1CF*A10: 1935, radio ii&garem analogowym w otmdowie 
w formie kostki. 

FEN-1: 1908, odbiornik wielko^ci karty magnetyeznej, przy- 
stosowany do odbioru sieci FEN (angloj?zycznej sieci 
utworzonej dla amerykartskich wojsk w Japonii), Gru- 
boSd tylko 3,9mm, zasilanie z baterii zapewnlaj^cych 200 
godzin pracy. 

CLfP-AM/FM; 1988, super cienki model strojonv przez wsu- 
wanie specjalnych kart induwtdualnych dla kazdej sfaeji. 

CRF-V21: 1988, oprbcz standardowego odbioru moze wyko- 
nywad telefaksowe kopie map pogody, nadawanych przez 
satelit? “Hirnav/arr tub naziemne staeje meteoroiogiezne. 


Jako nast^pny hit autorzy listy przewidujq stereo AM. 
Pdtwiekowe istnrenie Sony to po prostu historla swiatowego pioniera RTV. 
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ga wiefu zmianom. 

Przez caly czas SONY 
kontynuuje dostarczanie 
radioodbiornikow ideal- 
nie odpowiadajqcych za- 
potrzebowaniom stucha- 
czy. Wzorzec rozpo- 
wszechnienia radiood- 
biornika zmienil si$ od 
charakterystycznego d ia 
uzytkowania rodzinnego 
do charakterystycznego 
dla uzytkowania indywi- 
dualnego. Radio k i e - 
szonkowe bylo konkret- 
nq prezentacja ukrytych 
pragnieri uzytkownikdw, 
by mdc sluchac radia 
w dowolnej chwili 
i vv dowolnym miejscu. 

Duch ten zyje po dzis 
dzieri w polityce marke- 
tingowej SONY. Hity 
produkcyjne, jak radio 
do odbioru jednej stacji, 
radio dla ciojezclzajq- 
cych, radio wielkosci 
karty magnetycznej 
i "clip radio" sq wyroba- 
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mi stworzonymi din nadnnin tormy potrze- 
bom siuchaczy. Przyjmujqc, ze radio jest 
ufubionym "przyjacielem" dostarczajqcym 
intormacji i rozrywki, SONY rozwin^lo za- 
sady radia umozliwiajqce siuchaczom sfu- 
chanie wybranych programow gdzie ze- 
chcq i kiedy zechcq, bez zastanawiania si$ 
nad cz^stotliwosciq i sprz<?tem. 

SONY kontynuje dostarczanie skicha- 
czom sprz^tu radiowego, ktory unikalnie 
pasuje do ich stylu zycia i wymogow czosu 
tak dlugo, jak dkigo sq rozglosnie radiowe 
i ludzte y ktorzy lubiq radio. 

Wpiyw tranzystora na radio (swiat nauki 
a szczegolnie tizyki), by! rzeczywiscie wiek 
ki. Ale nie znaczy to, ze tranzystor by! przy- 
j<^ty w swiecie przemysfu z rownie wielkim 
cntuzjazmem. Chociaz nieklorzy przemys- 
lowcy byli i/ec/ywiscie zainteiebowark, 
wi^kszosc ludzi by la przekonana, ze prze- 


Ibuka, wowczas prezes Tokyo Tsushin Ko- 
gyo (obecnie Sony Corporation). Za in tore- 
sovvania Ibuki (i Sony) nse byly po prostu 
pasywnego rodzaju: mieli pomysl, ktory 
wi^kszosc owczesnych ludzi uwazaJa za 
szalehstvvo, niezaleznej produkcji tranzys- 
torow i wprowadzenia ich do radioodbior- 
nikow jako produktow masowych. Oni po 
prostu rzucifi egzystencjq; swoich firm na 
sukces tranzystora. 

Na zakohczenie warto wspomniec pevv- 
nq rnysl wyrazonq wielokrotnie w opiniach 
i wspomnieniach tworcow sukcesu SONY: 
ze w rozwoju racliofonii charakterystyczne 
i przelomowe sq cykle 35*letnie: 

- pierwszy od uruchomienia pierwszej 
w swiecie rozglosni radiowej w Pitlsburgu 
vv roku 1920 do pierwszego tranzystoro- 
vvegu r ad i.uod biornika SONY tj. praktycz- 
negodebiutu tranzystora w 1953; 
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myslowe zastosowania tranzystora lezq - drugi zrelacjonowany powyzej, 

w odleglej przyszlosci. Tylko kilku- ludzi - niewqtpMwie zatem nalezy oczekiwac 

moglo przewidziec obecnq sytuacj^, w kto- trzeciego - czy jest nim radio cyfrowe - 
rej tranzystor stal si(^ odtwdrcq glownej roll DAB? 

w rewolucji efektronicznej. janusz Andrzejewski 

jednym z tych kilku ludzi by I Masaru 


Nowy miesipcznik UJycJciwnictwa RVT 


wvk&t rma^ki 

Miesi^cznik fsfrada / 5ftid/o jest adresowany do kazdego, kto miab ma, lub b^dzie mial czynny 
kontakt z muzykq. jest pisinem dla amatordw i profesjonalistow w kazdej z dziedzin muzyki 
i dyscypiin sci^le z niq zwiqzanych, chod dominuja zagadnienia zwiqzane z muzykq elektro- 
nicznq. 

W EiS pokazujemy nie tylko jak i na czym si(^ gra, ale w jaki sposob i ile mozna na tym graniu 
zarobid. Zw-racarny uwag^ na prac^ organizatorow, menadzerow, producentow i handlowcdw. 
Dzi^ki stalej wspdlpracy naszego wydawnictwa z redakcjamt zagranicznymi, przede wszystkim 
z amerykanskim pismem Keyboard, Czytelnicy otrzymujq co miesiqc swiezq porcj^ fachowej 
lektury na najwyzszym swiatowym poziomie. 

Cena w kiosku 3zi 90gr 
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Dla radioamatordw 


Aktywny preselektor 

dla zakresu 50 kHz - 30 MHz 



HT 102 jest 
wqskopasmowym 
przed wzmacniaczem 
odpornym na silne 
sygnaty, ktory moze 
rewaloryzowac stare 
odbiorniki z mat if 
czufosciij i sfabtj 

selekcjq wstypnq. 
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MODE 


FINE-TUNING 


HANGE/JVIHz 


OFF {B YPASS) 
Kl* local 


LOW 


HIGH 


LOCAL 


s> ?vo 


o ovo;j 


Preselector Amplifier 


HamTronic 


Preselektor ma tyfko irzy dobrze op i sane galki, co znacznie ulatwia obslugf. 



Spojrzenie do wn^trza: Cenny potmjny kondensafor obrotowy sluzy do dokhdnego przestrajania 
obwodu wst^pnego w ramach poszczegolnych podzakresow; d wa tranzy story z radiatorkami to 
tranzystory wielkosygnaiowe przectwsobnego wzmacniacza wyjsciowego. 


Selektywne przedwzmacnianie 

HT 102 wyroznia si$ tym, ze 
w przeciwieristwie do szeroko- 
pasmowej anteny aktywnej 
wzmacnia selektywnie ly I ko 
wqski wycinek pasma. Moze on 
bye bardzo pozyteeznym nie 
tylko, jesli dokjezy sip go do 
nsedrogiego odbiornika, ale 
takze do "starucha', ktory nie 
dorosl do ohecnych natpzeri 
pola. Natomiasl anteny aktyw- 
ne wprawdzie same nie wytwa- 
rzajq intermodulacji, ale powo- 
dujtj tak znaezne poclniesienie 
poztomu sygnnlow, ze wipk- 
szosc starszyeh odbiornikdw 
bez reszty zostaje przesterowa- 
nych, jesli nie majq wystareza- 
jqcej odpornosci na silne syg- 
naty, 

Aktywny Preselektor HT 102 
jest natomiasl selektywnie na- 
stawiany na czpstoiliwosc od- 
bieranq i to za pomocq potroj- 
nego kondensatora obrotowe- 
go. To rozwiqzanie, wymagajq- 
ce naktaclbw i rozwjklania 
problemow mechanicznych, 
zapewnia jecinak, vv przeciw- 
ieristwie do zvvykle stosowa- 
nych diod pojeirmosciowych, 
mozliwie najwipkszq dobrot 
obwodbw rezonansowych 
i tym samym najwpzszq wstpgp 
przepuszczania, jakq przy da- 
nej indukcyjnosci mozna osiqg- 
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Oo Hf~ /C72 OK)gc7 6yc^ r/n/<7cz^?ne zardwio anteny niskoomowv (np. dipole) jak i wynokoomowe anteny drutowe. 


nqc. Konieczno<iC closlrajania 
czyni obslug^ nieco absorbujq- 
c<i i troch^ opoznia szybkq 
zmian^ zakresow i cz^s^odi- 
wosci. 

Duzy zakres zastosow«Tnia 

Preseloklor HT102 jest prze- 
widziany dla calego widma 
cz^stotliwosci od 0,05 do 30 
MHz i dlatego moze bye stoso- 
wany do lopszego odbioru fa I 
dfugich, srednich i krcStki ch 
przy zafozeniu, ze dof^ezona 
antena znajduje si<? poza stref^ 
zakldceri domowych (mglq za- 
kldcensowq). Corna cz^stotli- 
wo^ podzakresu do dolnej 
znajduje si? w stosunku 3 : 
1 z wyjqtkiem ostatniego, kldry 
obejmuje 15 do 30 MHz. 

Prawidlowe dostrojenie do 
cz^stotliwo^ci odbiornika jest 
latwo zauwazalne znaeznym 
wzrostem poziomu sygnalu lub 
szumu na martvvym pasmie, 
gdyz sam preselektor wnos? 
bardzo niewielkie szumy. je^li 
galkq przestroi cz^stotli- 
vvosc rezonansowq, to si la syg- 
nalu bardzo szybko maleje, 
z czego juz tylko na drodze na- 
sfuchu mozna uzyskac przybl?- 
zony poglqd o malej szeroko^ci 
pasma obwodu wst^pnego. 


Niewiele elementow obsiugi 

Obsluga HT102 jest bardzo 
prosta: najpierw ustavvia si^ 
przelqcznik MODE, ktory ma 
trzy polozenia: 

OFF: VV £yni polozenru 

preselektor jest wyfqczony 
i jednoczesnie przewod ante- 
nowy jest przepi^ty. 

ON/DX: jest to normalna po- 
zycja pracy. HT102 praeuje 
przy pelnym wzmocnieniu oko- 
lo 1 2 dB. 

ON/LOCAL: Przy bardzo sil- 
nych sygnalach, ktore moglyby 
powodowac przesterowanie 
dolqczonego odbiornika, 
wzmocnienie moze bye zredu- 
kowane do okolo 1 dB. Dioda 
LED sygnalizuje, ze zalqczony 
zostal obwod tlumiqcy (aby nie 
dziwic si^, ze przy zmianie pas- 
ma sygnaly sq bardzo slabe). 

Caly zakres widma od fal 
dlugich az do krdtkich, w wyni- 
ku przefqczanja odpowiednich 
indukcyjnosci, jest wst^pnie 
podzielony na podzakresy : 
0,05 do 0,15 MHz, 0,15 do 0,5 
MHz, 0,5 do 1,6 MHz, 1,5 do 
5 MHz, 5 do 15 MHz i 15 do 30 
MHz. W ramach tych podzakre- 
sdw nalezy regulatorem FINE 
TUNING dostroic si^ do aktual- 
nie odbieranej cz^stotli wosci. 


HT102 ma na lylnej sciance 
dwa gniazda SO-239 (U) dla 
dolqezenia do odbiornika (do 
lego celu dolqczany jest kabel 
z wtyezkami) oraz niskoomo- 


wej (50£2) anteny. Poza tym 
znajdujq si^ tarn zactski dla wy- 
sokoomowej (50012) anteny 
drutowej oraz uziemienia. Pre- 
selektor ma - ku zadov/oleniu 
uzytkownika - wbudowany za- 
silacz sieciowy, co zapobiega 
koniecznosci ciqglej wymjany 
baterii. 


Podsumowanie 

Aktywny preselektor HT-1 02 
na wyzszyeh pasmach daje nie 
tylko wyrazny wzrost czulosci, 
lecz moze przy urzqdzeniu 
straszego typu, la kirn jak na 
jrzyklad TP-7, wyeiqgnqc wie- 
e staeji z szumow. Z punktu 
widzenia zalez nosci wielkosyg- 
nalowych jest on "neut rainy", 
gdyz sam nie wytwarza doclai- 
kowyeh zaklocajqcych produk- 
tdw intermodutaeyjnych. Z dru- 
giej strony, przy wlqczeniu HT- 
102 znika wiele obcych sygna- 
low, ktory ch na odbieranej 
cz^slotliwo^ci oezywiseie nie 
b^'dzie. Preselektor jest latwy 
do obsiugi i podiqczenia, 
stanowi szczegolnie dobre uzu- 
peinienie dla lanich odbiomi- 
kow' z szerokopasmowym stop- 
niem wejsciowym. 

Redakda Beam 





Anteny Nadawczc 
43-300 Bielsko-Biafa ui. 1-go Maja 24 
tel . (033) 12-30-04 w.265, tel.Vax (033) 16-99-27, 
j telkom. 090-365-400. 


. . I 


Oferuje w sprzedazy 

detaliczncj i h urtowej 
najtansze w kraju 
anteny nadawcze CB, 


ALMAS - ROT 1/2 
ALMAS - GRUN 
ALMAS -G RUN 5/B-A 
ALMAS - BLAU 5/B X 3 
ALMAS - BLAU 5/B x 7 
BOOMERANG 1/4 
MINI BOOMERANG 5/S 
BOOMER 5/B - 


- tradycyjna antena 1/2 fall, 

- antena z trzema krotkimi przeciwwagami, 

* z trzema dlugimi przeciwwa garni, 

- strojona na dole z trzema dlugimi przeciwwa garni, 

- strojona na dole z siedmioma dlugimi przecrwwagami, 

- balkonowa -pramrennik 2.7 m, przecrwwaga hesikal. 

- balkonowa -promiennik i przeciwwaga helikal, 

- dachowa -promiennik i czteiy przecRwwagi helikal, 


ANTENA KIERUNKOWA YAGI - antena tizy elementowa, 


ALMAS -40 MHz 
ALMAS -45 MHz 
Uchwyt do BQ0-MEBA 


- na cz^stotliwosc 40 MHz do monitoringow, alarm 6 w, 

- na cz^stotliwoic 45 MHz do monitoringPw, afarmdw, 

* uch wyt z rury aliimrnrow ej. 


Dane techniczne HT 102 

Zakres cz^stotli wosci: 50 kHz do 30 MHz w szesciu 


Wzmocnienie: 
Poziom szumow: 

IP 3 ; . ; : : 

| • • . / 

Napi^cie zasilania 

VVymiary;. ; : . 

ProduCent: : 


podzakresach 

OX: 11 ...12 dB, Local: l dB 
2 ... 3 dB 
32 dBm ! 

220 ... 240 V 50 Hz 

60 x 153 x 200 mm (W x Sz x G) 

Hamtronic 


*Biura * Hurtownia * Serwis * 

42-200 Czestochowa, ut. Kiedrzyhska 24^32 
^ectronics tel/fax (034) 651 982, 610 333 


presiftem; 


oferuje: 

* pe/ng gam $ radiotelefonow CB 

* radiotelefony profesjonalne Motorola, Yaesu i in. 

* mikroprocesor do Presidenta Lincolna 

umozliwiajqcy prac ? i v zakresie 25-30 MHz, 

45 nowych funkcji 

* konwertery 2m/10m, 80m/ 10m 

* transwertery 10m /2m 

* anteny, osprzqt i czpsci zamienne 

* usfugi serwisowe 
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Probna stacja radiofoniczna PTR 

W ubieglym roku obchodzono 70 lecie narodzin polskiej radiofonii. Ten wazny jubileus 
jest zwiqzany z pracq w dniach 01.02 - 1 8.08.1 925r. probnej stacji nadawczej Polskiego 
Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie. Ponizej przedstawiamy opis budowy urzqdzeri 
nadawczycb oraz sylwetki ludzi zwiqzanych z inaguracyjnq pracq tej pierwszej polskiej 

stacji radiofonicznej. 


Polskie Towarzystwo Radio- 
techniczne bylo znaczqcq pla- 
cowkq przemyslu radiolech- 
nicznego vv naszym kraju (patrz 
SR 8/96). Interesujqc si? wszyst- 
kimi dzialami radiotechniki po- 
stanowilo rowniez zapoznac 
si? i ze stacja mi radiofoniczny- 
mi, gdyz jako firma radiowa 
przewidywala mozliwosc bu- 
dowy stacji cl la rodzqcej si? 
polskiej radiofonii. Z tego tez 
powodu w celach techniczno - 
naukowych sprowaclzono do 
laboratorium TPR z Franc ji na- 
dajnik foniczny. Zaangazowa- 
no specjahstow, ktorzy praco- 
wac mogliby z pozytkiem dla 
p r zed s i ? bi o rst wa r a d i of o n i cz- 
nego. Z Paryza z "Comp, Ge- 
ner, de T5F" odelegowano do 
zainstalowania stacji nadaw- 
czej TPR inz. komandora Jean a 
koreferea. Nie mogqc doczekac 
si? na ostatecznq decyzj? Rzq- 
du co do polskiego broadcas- 
tingu PTR w krotkim czasie 
podj?io krok nieco ryzykowny 
uruchamiajqc bez tzw. koncesji 
(na prawo budowy i eksploata- 
cji urzqdzen racUowych) stacji 
w eterze na fall 385m. 1 lutego 
1925 roku owczesny dyrektor 
TPR inz. Roman Rudniewski 



wypowiadajqc do mikrofonu mach (rowniez dla stlumienia 
"Tu prdbna stacja nadawcza ubocznych drgan) mikrofon na- 
Polskiego Towarzystwa Radio- zywnny w tamtych czasach 
tech nicznego w Warszawie, fa- magnetofonem. Jego nazwa 

la 385m" zapoczqtkowal poz- zwiqzana byla z faktem, ze 
niejszq regularnq radiofonii drgania dzwi?kowe nie oddzla- 
w Polsce. lywaJy w nim na w?giel (jak 

Zwiedzanie stacji TPR zain- w dotyczczs uzywanych mikro- 

stalowanej w Warszawie przy fonach) lecz na membrane 

ulicy Narbutta 29 zacznijmy od utworzonq z cewki samoinduk- 

"suidia". Byla to cluza sala ude- cyjnej umieszczonej naprze- 

korowana suknem w celu stlu- ciwko elektromagnesu. Zaindu- 

mienia rezonansow, czyli calej kowane w cewce napipcie 

gamy ech. Na specjalnym staly- m.cz. byfo nastppnie wzmac- 

wie umieszczony by I na gu- niane we wzmacniaczu malej 



Aparatura nadawcza stacji radiofonicznej PTR. 


czpstotliwosci nazywanym byla mierzona za posrednicl- 
wowczas pot?znym amplifika- wem specjalanego amperomie- 
torem - A. Zawieral on pi^c iza. 

stopni lampowych o obciqze- lampy nadawcze byly za- 

niu rezystancyjnym. Dla odgro- silane prqdem wyprostowa- 
dzenia amlitikatora od przypad- nym wysokiego napipcia 
kowych wplywow magnetycz- 5000V. Prqd ten byl wytwa- 
nych - zamkni?to go w pance- rzany w alternalorze 120V 
rzu zelaznym. Zamplifikowane pracujqcym na czpstoliiwos- 
prqdy przez skrzynk? Iqczniko- ci 600Hz. Dalej poprzez 
wq B przechodzily do drug? ego transformator podwyzszajqcy 

siedmiolampowego ampltfika- napipcie byly nastppnie wy- 
tora (C), w ktorym uzyto 4 stop- prostowany przez prostow- 
ni ampliftkaeji przez opor sa- nik lampowy (kenatron) i wy- 
moindukcyjny, przy czym gladzony przy pornocy spe- 

ostatni stopieri w celu uzyska- cjalnych filtrdw. W sklad filt- 

nia wi?kszej mocy posiadal r6w wchodzifo kilka szere- 
4 lampy polqczone rownolegle. gowych dlawikdw oraz kon- 
W ten sposob otrzymane prqdy densatorow. 
byly skierowane przy pornocy Pomimo wielu zabiegow 

opancerzonego kabla podziem- w celu uzyskania napipcia jak 
nego na drugi koniec budynku najbardziej stalego na czpstot li- 
do aparatu nadawczego sklada- wosci nosnej stacji TPR, 
qcego sip z dwoch duzyeh zwlaszcza kiedy nic bylo zad- 
amp nadawezyeh. Jedna z tych nej emisjt koncertowej, dalo st^ 
lamp wytwarzala niegasnqce odbierac slabiutki ton o cz?s- 
drgania w.cz, (fa I a 385 m), totli wosci 600Hz. 

a druga lampa modulowala te Z aparatu nadawczego p:q- 

drgania stosownie do prqddw dy w.cz. kierowane byly do an- 
m.cz. przybylych ze studia. In- teny sklqdajqcej si^z 5 elemen- 

tensywnosc drgan oscylatora tow "klatkowych". Kazdy 
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Roman Rudniewski - Dyrektor Naczefny PTR. 
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KaroJ Sfromenger - kierownik arty sty czny 
staeji PTR . 



magnetofonem i ampli- 
H fikatorarrn, wymagalo 
wielkiej uwagi, cierpli- 
wosci i inteligencji 
operatora. Dla kazdej 
produkcji tonicznej od- 
powiednio ustawiano 
artystdw wzgi?dem 
magnetofonow (dla 
kazdego gtosu i instru- 
mentu inaczej). W po- 
dobny sposob dla kaz- 
dej produkcji nalezalo 
doregulowywac spe- 
cjalnie amlifikatory. 

Jak juz wspomnrano 
dyreklorem naczefny m 
TPR by! Roman Rud- 
niewski, a do jego po- 
mocy zatrudniono kie- 
rownika technicznego 
inz. R?backiego, ktory 
byl odpowiedzialny za 
dzialanie staeji pod 
wzgl?dem technicz- 
nym. Rudniewski wraz 
z kierownikiem artys- 
tycznym Karolem Stro- 
mengerem opracowy- 
wali program koncer- 
tdw na tydzieri na- 
przod. Strornenger by! 
odpowiedzialny row- 
niez za porozumiewa- 
nie si? z artystami i kie- 
rowanie nimi oraz 
przeprowadzanie prob. 
Funkcje speakera wy- 
konywala Helena Wil- 
czyriska - wychowanka 
Paristwowych Kursow 
Radiotech niczny ch. 
Probne audycje nada- 
wano przewaznie mi?- 
dzy godzinq 6 a 7 wie- 
czorem. Na program 
emisji skladaly si? pro- 
dukcje muzyezne i wu- 
kalne pierwszoplano- 
wych sil artystycznych 
stolicy. W audycjach 
muzycznych szczegol- 
ny nacisk kladziono na 
muzyk? polskq, inter- 
pretujqc cz?sto m .in. 
Monjuszk?, Chopina, 
Karlowicza, Nierwia- 
domskiego. Wiele 
miejsca na antenie za- 
jmowal koncert wlas- 
nego zespolu orkiest- 
rainego, muzyka ka- 
meralna, spiew. Co- 
dziennie nadawano 
komunikaty PAT oraz 
btuletyn meteorolo- 


giezny a raz na tydzieri krotkie 
wykfady naukowe. Wyklady 
i przemowy wyglosili m.in, pre- 
zes St. Grodzki, inz. Plebariskt, 
inz. Por?bski, red. Odyniec. 

Koszty emisji radiowej PTR 
byly znaeze, zas sumy przezna- 
czone na ten cel niewielkie i to 
uzyskane gldwnie ze sprzedazy 
aparatow PTR, a pdzniej z opo- 
datkowania si? kilku firm radio- 
wych. Dodatkowym, mniej 
znaczqcym zrodlem utrzyma- 
nia byly oplaty abonamentowe 
2-3 zl miesi?cznie, a takze dob- 
rowolne wplaty na rzecz tranS- 
misji radiofonicznych. Juz na 
samym poczqtku zakladano, ze 
radiofonii nie mozna traktowac 
jedynie jako Towarzystwo za- 
robkowe, lecz glownie zadante 
spoleczno - kulturalne. 

Zasi?g staeji PTR dla dob re- 
go jej odbioru wyno- ^ 
sil okolo 200km, 
a szacunkowa licz- 
ba odbiorcdw wy no- 
si la okolo 5000 ra- 
dioamatorow. 

Po przyznaniu przez Rzqd 
koncesji na prawo budowy 
i eksploatacji urzqdzeri radio- 
wych spolce Polskie Radio 
w dniu 18 sierpnia 1925 roku 
staeja PTR zawiestla swojq 
dzialalnosd antenowq. Polskie 
Radio rozpocz?lo swoje Irans- 
misje 18 kwietnia 1926 roku. 

Choc praca staeji PTR irwaia 
nieco ponad pol roku, miala 
ona ciuze znaezenie dla poz- 
niejszego rozwoju polskiej ra- 
diofonii. Byl to cel glownie pro- 
pagandy radiotechniki, zach?- 
cenie do kupowania i budowa- 
nia wlasnych radioodbiorni- 
kdw, a takze przygotowanie te- 
renu pod przyszlq radiofoni?. 

janusz Andrzejewski 




Schemat elektryczny cz^sci w.cz. 
staeji PTR . 


v 

A 



Anteny nadawcze PTR . 


Helena Wilczyriska - speakerka staeji PTR 

z tych elemntow byl z obydwu 
stron uziemiony (tak zwana an- 
tena wielokrotnie uziemiona). 

Operowanie tak skonstruo- 
wanq aparaturq, a glownie 



60 


Schemat blokowy cz^sci m.c z. staeji PTR 
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dokoriczenie 


Polskie Towarzystwo 
Radiotechniczne "PTR" 



Ponizej przedstawiamy opis jednego 
z odbiornikow PTR 

Model 5 LB produkowany by} w latach 
1 926 - 27 w iloSci kilkuset sztuk. 

Fotografia nr 4 i 5 przedstawia wyglqd 
odbiornika ze zbiorow autora a rysunek nr 
6 pokazuje jego schemat ideowy. 

Jest to odbiornik reakcyjny typu rezonan- 
sowego z trojstopniowym wzmacniaczem 
m.cz. 

Rdzni si$ on tym od typowego ukladu 
reakcyjnego, ze lampa I dziala jako wzmac- 
niacz rezonansowy w.cz. i dla tego celu po- 
siada w obwodzie anodowym - obwod re- 
zonansowy, strojony kondensatorem 
zmiennym z precyzerem (demultiplikato- 
rem). 

Stejd tez przyj^la si$ druga nazwa - uldad 
ze "strojonq anodq". Reakcja odbywa si§ 
z anody lampy II na anode lampy I poprzez 
zmiennq cewl<e reakcyjny. Na wejsciu zna- 
jduje sie strojony obwod antenowy, tworzo- 
ny przez wariometr. Trzy gniazdka anteno- 
we zapewniajq dopasowanie wejScia od- 
biornika do anteny dla roznych zakresdw 
cz^stotliwosci (kondensator antenowy sze- 
regowo, r6wnolegle i bez kondensatora). 

Lampa druga pracuje w ukladzie detek- 
cyjnym a lampa trzecia to wzmacniacz 
transformatorowy m.cz. Lampy czwarla 



Odbiornik PTR typ 5 LB - wngtrze aparatu. 

i piqta to wzmacniacze oporowe m.cz. 
Wzmacniacz transformatorowy daje duze 
wzmocnienie ale tez pewne znieksztalcenia 
i jest kosztowny. Natomiast wzmacniacz 
oporowy zapewnia male znieksztalcenia, 
niski koszt i mniejsze wzmocnienie. Przyje- 
te w tym odbiorniku zestawienie stopni 
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Schemat odbiornika PTR typ 5 LB. 


Odbiornik PTR typ 5 LB - widok zewnglrzny 

wzmacniaczy zapewnia uzyskanie opty- 
malnego stosunku kosztow do parametrow 
technicznych - wzmocnienia i znieksztal- 
ceri. 

Odbiornik rezonansowy posiada liczne 
zalety i jest ukladem uniwersalnym. Zapew- 
nia duzq czuloSc i zasieg odbioru oraz ja- 
kosc odtwarzania. Charakteryzuje sie bar- 
dzo szerokim zakresem odbieranych fal, 
niewielkimi kosztami oraz latwos'ciq budo- 
wy i obslugi. jego wadq jest natomiast nie- 
wielka selektywnosc i nalezy stosowac na 
wejsciu eliminator (rezektor). Nie powinien 
bye wykorzystywany w poblizu silnej staeji 
lokalnej (nalezy wtedy korzystad z odbioru 
sluchawkowego, wykorzystujqc tylko trzy 
pierwsze lampy odbiornika). 

Kazdorazowo wykorzystywac nalezy 
dobre uziemienie i stosowac anteny ze- 
wnetrznq o rozpietoSci 25 - 40 m lub ewen- 
tualnie anteny wewnetrznq - najlepiej "wie- 
deriskq". 

Wykorzystano tutaj lampy radiowe pro- 
dukcji wlasnej PTR - RM, 3 x SRM i PRM. 

Wymagana jest bateria zarzenia - 
4 V i bateria anodowa - 90 V oraz bateria 

siatkowa - 
kilku wolto- 
wa (znajdu- 
je sie juz 
wewn qtrz 
aparatu) . 
Zestaw ba- 
terii umozli- 
wi odbidr 
r a d i o w y 
przez kilka 
g o d z i n 
d z i e n n i e 
w okesie 4 - 
6 tygodni. 

Procz te- 
go w sklad 
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(ze zbiorow autora). 

kompletu wchodzq trzy wymienne cewki 
reakcyjne: D 280 - 550 m, F 800 - 1700 
m i C 1400 - 3000 m. 

Strojenie aparatu jest wielogalkowe i do- 
syc zlozone (jak wszystkich b. starych od- 
biornikow). 

Najpierw galke reakcji obracamy w pr- 
awo do chwili uslyszenia pukni^cia, nastep- 
nie cofamy jq nieco w lewo do chwili po- 
wtornego pukniecia. Teraz obracamy wolno 
galke kondensatora strojeniowego, jedno- 
czesnie szybeiej przeszukujemy galkq wa- 
riometru o kilkanas'eie stopni w prz6d 
i w tyl. Wybieramy w ten sposob jednq ze 
staeji. Poprawiamy dostrojenie oboma w/w 
galkami. Ustawiamy ostateeznie sile glosu 
za pomocq cewki reakcyjnej. 

Jak widzimy instalacja radiowa byla dro- 
ga (przy zakupie i eksploatacji) - glownie 
baterie akumulatordw. Wymagala duzej 
wiedzy technicznej przy instalacji i obslu- 
dze aparatu. 

Dlatego tez opisany aparat radiowy by! 
w tym czasie wielkim luksusem i rzadko 
spotykany na prowineji. Do dzisiejszyeh 
czasow pozostalo bardzo niewiele apara- 
t6w z tego okresu. 

Moze kto$ z Czytelnikbw posiada jesz- 
cze aparat tego typu lub jakqkolwiek litera- 
ture z tego pionierskiego okresu. 

Henryk Berezowski 
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WtASNE FABRYKI 
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polskie towarzystwo Radjotechniczne 
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Reklama PTR 
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Dlci amatorow OB ... 

DANITA SCANNER 40 
40 kanatow po raz ostatni ? 


Po przedstawieniu tego 
40-kanafowego urzqdzenia 
pozostaje jeszcze u nas na 
regale do prob tylko jeden 
model tego rodzaju. Gdyby 
niemieccy producenci po 
uwolnieniu 80 kanatow 
zadnych nowych 
40-kanatowych modeli wiycej 
nie budowali i europejscy 
producenci zadnych nowych 
urzqdzeri 40-tek wg CEPT 
wipcej nie importowali, to 
danita Scanner 40 bytby 
ostatnim modelem 
40-kanatowym, ktory 
prezentujemy. 




I?. ■- -i. i l!Tnitn 
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Danita Scanner 40 jest CEPT-owskim 
r^cznym radtotelelonem z dud skim zezwo- 
leniem nie wymagajqcym w Niemczech re- 
jeslracji i oplat. Bazuje on na niedocenia- 
nym Stal)o SH 8000 i jest w wyniku tego 
mnicj wi^cej tak samo duzy i ci$zki - we- 
dlug dzisiejszych wymagari jest nteco za 
duzy i za ci^zki. Mozliwe jest dolqczenie 
anteny mobil lub zewn^trznej oraz zewn^t- 
rznego zasilania, co natural nie jest dozwo- 
lone. W latwo odejmowalnej cz^sci aku- 
mulatorowej znajduje si<£ miejsce na dzie- 
siyc akumulatorktiw lub dziewi^c ogniw. 
Przy pracy z baterii ogniw jedno ogniwo 
must bye zastqpione fabryeznie dostareza- 
nym mostkiem podobnym do ogniwa, tak 
aby napt?cie robocze nie przekraezato do- 
puszczalnej wartosd 1 3,8 V. O tym wyraz- 
nie napisano w instrukcji obslugi - niestety 

durskim. Niemieckiej in- 
mo- 


stabilny. 

znajduje 


me 
Na 
otrzy- 
i uteral 
r^eznq 


tylko w j^zyku 
stroke ji wraz z 
delem do prob 
otrzymalismy. 

pocieszenie 
m a i i s m y 
ochronny, 

P£tl<^ (pasek), spiral- 
nq anteny gumowq 
dfugos'ci okolo 25 
cm z przylqczem 
TNC i adapter dla 
pracy mobil do wla- 
czania do gniazda 
zapalniczki. Futeral 
jest otwierany jedy- 
nie ocl gdry i swojq 
funkcj^ moze wypel- 
niac tylko warunko- 
wo. jednak sam Sca- 
lier 40, w wyniku 
bogatego ogumowa- 
nia od gory i z boku 
wokol nienial wszys- 
tkich elemenow ob- 
slugi jak i zastosowa- 


nia gumowych zatyezek w gniazdach, jest 
chroniony przed d os lantern st$ vvody. Urzq- 
dzenie ma kolor gl^boko czarny, napisy po- 
za czerwonym logo danita, sq biale. 

Scaner 40 w pozycji stojqcej jest bardzo 
Po prawej stronie jego korpusu 
si^ uszka dla p^tli do noszenia 
i pomocnicze gniazdo dla zasilaeza siecio- 
wego lub inn ego dodatkowego zasilaeza 
prqdowego. Akumuialorki znajdujqce si<? 
w zasobniku na ogniwa oczywtscie nie mo- 
gq byC przez zaciski la do wane. Na lewej 
stronie znajduje sic? przy c is k odblokowujq- 
cy zasobnik na akumulatory. Zapadka 
w tym mode I u daje stabilne zamkni^cie, ale 
poniewaz porusza si<? lekko, nie uszkadza 
pa I cow ani paznokei. Dalej znajdujq si<^ 
tarn cztery gumowane przyeiski dla wyboru 
kanalu, podswietlania ekranu i przelqcza- 
nia nadawanie/odbior. PTT porusza sic? 
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szczegolnie I at wo. Swiatlo dla wskainika 
kanalow jest biale i czynne tak dlugo, jak 
dlugo przycisk jest przycisni^ty. Niestety 
jest to C2ynne takze gdy urzqdzenie jest wy- 
Iqczone. Dlatego moze sit? zdarzyc, zeaku- 
mulatorki w czaste transportu wyladujq sit?, 
jesli przycisk b<?dzie przez dluzszy czas na- 
rKni^ty. jednakze te c 2 tery przyciski sq do 
pewnego stopnia chronione (przez mostek 
z tworzywa sztucznego) przed nieprzewi- 
dywanym nacisni<?ciem. 

Na gornej stronie znajduje sit? nakn?cane 
ziqcze TNG dla dowolnych an ten oraz dwa 
kolkowe gniazda wtykowe. Tutaj mozna 
dolqczyd mikrot'onoglosnik, ktory dla mik- 
rotonu ma wtyczk^ 3,5 mm, za£ dla glosni- 
ka 2,5 mm. Poza tym znajdujq sit? tarn dwa 
przyciski bezruchowe (statyczne) dla uru- 
chomienia przeszukiwania kanalbw i dla 
przelqczania mocy nadajnika. Na gdrnej 
powierzchni znalazfo si£ takze miejsce dla 
wylqcznika polqczonego z regulatorem 
glosnosci t blokady szumow. Odpowiednie 
gafki $q rowkowane (ryflowane), oz n a ko wa- 
ne i tak doze, ze obsfugiwad je nalezy tylko 
lekko "wyostrzonymi" palcami, co nie jest 
{ lj jednak probfemem w porownaniu z inny- 
mi aparatami r^cznymi. Blokada (squelch) 
poza tym posiada na lewym oporze prak- 
tycznq pozycjt? "Auto", w ktorej tlumione sq 
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wszystkie sygnaly 
slabsze od dwoch 
z pi^ciu segmentdw 
wskaznika sHy pola. 
Na stronie przedmej 
znajdujq si$ ponadto 
plytkie przyciski dla 
dwukanatowego 
nadzorowania (DW), 
oraz wskaznik ciek- 
lokrystaliczny, ktory 
30za pokazywaniem 
<anafow posiada 5- 
stopniowq skal^ "S- 
metra" oraz posiada 
rozne wskazniki sta- 
tusu i kontrolt? stanu 
baterii. Znak baterii 
pojawia sit? przed 
ostatecznym wyczerpaniem wstawionych 
ogniw. 

Praktyka 

Wskaznik LC moze bye dobrze odezyty- 
wany z wszystkich kierunkow. Jesli patrzec 
na nlego ukosnie od gory, to obraz staje si^ 
coraz bardziej nieostry. Manipulowanie 
niemaJq ilo^ciq tunkcji nie stanowi zadnej 
specjalnej trudnosci. 

Po stronie odbiorezej Scaner 40 zapew- 
nia mimo malego glosniczka przyjemne od- 
twarzanie oraz dobre wyniki pomiardw od- 
biornika. Ma on cluzq czulosc - 0,3 pV, zas 
mi^dzykanalowe tlumienie modulacji 56 
dB. Pomimo duzej szeroko^ci pasma 6 kHz 
nasz badany egzemplarz uzyskiwa! znako- 
mite tJumienie kanalow sqstednich - 72 dB. 
Blokada szumbw jest czula, posiada wystar- 
czajqcy zakres nastawiania, nie migocze 
i zamyka calkowicie. Niestety przy otwiera- 
niu i zamykaniu stukn ona dose wyraznie. 
jesli jeden z przyctskbw wyboru kanalu na- 
dska si^ dJuzej to odbior zanika, co przy 
szybkim poszuklwaniu za zajt?tym kanalem 
nie jest wygodne. Do lego celu sJuzy jednak 
szybki przeszukiwacz (scanner), ktory prze- 
szukuje 40 kanalow w ciqgu okolo trzech 
sekund i na kazdym zajetym kanale zatrzy- 
muje sit? na okolo 5 sekund, by po tym, 
niezaleznie od zaj$to$ci kanalu, biec dalej. 
Przeszukiwacz powinien wlasnie tak a nie 
inezej funkcjonowac! Takze dwukanalowe 
nadzorowanie dziala bez problemu. Mniej 
zadawalajqco dziala "5-metr", ktbremu 
pierwsza dzialka w naszym modelu barla- 
nym odpowiadala wartosci S3. Przy pozio- 
mie sygnalu dobrycb S9 Swiecila piqta, 
ostatnia dzialka beleczki. Konstrukcja taka 
pozwala wi^c na jedynie bardzo zgrubnq 
ocenf sily sygnalu. 

Nadajnik naszego kandydata do prbb 
uzyskiwal moc az 3,3 W, co na pierwszy 
rzut oka do instrukcji wydaje si^, ze bylo 
przewidywane. Scaner 40 jest istotnie prze- 
widziany do nadawania z mocq maksymol- 
nie 3 W. Ma to niewyczuwalny wplyw na 
zasi^g, pozwala jednak na bardziej 
oszcz^dne obchodzenie si^ z akumulator- 
kami. Poza tym, na szcz^scie, mozna moc 
zmniejszyb takze do jednego W. Mimo to 
nasz badany wzoczec „wydmuchiwal h nie- 
co za duzo mocy na tej cz^stotliwo^ci, cze- 
go wla^ciwie nie powinien robic. Wynika to 
z pokazanych ot?ok graticznych przebie- 
gow wynikow pomiardw. Modulacja od 
wszystkich partnerow rozmbwczych byla 


oceniana jako glosna, czytelna i calkiem 
naluralna, w zadnym przypadku nie jak 
z "handy". Dewiacjt? FM moglismy okreslib 
na 2 kHz przy glosnosci 95 dB, co odpo- 
wiada przepisom. Przy glosnosci 105 dB 
wzrosla ona tylko minimal nie do 2,1 kHz. 

Wyniki 

Scanner 40 danita jest niezbyt kompak- 
towym aparatem 40 kanalowym wg CEPT, 
ktore pozwala na bezplatnq i bezrejestrowq 
prac^ radiowq w Niemczech i na urlopie 
w vvi^kszosci innych krajow Europy. Po- 
nadto mo 2 e by 6 on uzywany nie tylko jako 
radiotele(on przenosny (Handy) lecz takze 
jako staeja mobil i staejonarna. 

CB-Funk 


Piu&y i minusy danita Scanner 40 
+ dobra modulacja 

+ wia.*$ciwy odbidr 

+ wyst^pu jq ws/ystkie wa/ne 

funkcje 

-jako aparat r^ezny nieto za duzy i ci^iki 
-blokada szumdw stuka. 


1 8.01 J 994 
danila Scanner 40 


Wyniki badania 

Data: 

Model: 

Numer servjny: 93080779 

odniesione do wyiycznych: ! CtPT / PR-27 

Numer zezwolenta CEPT/PR-27 DK/8903A 

Nominaine napivcie robocze: 1 3,3 V 


TX Strona 1 

Pomiar 1: 

Pomiar 2: 
Pomiar 3: 
Pomiar 4; 


Pomiar 5: 


Pomiar 6: 
(przy 


Moc w.cz. + odchylenie cz^-Otliwosd 
CHI 1 3,0 V FM 

Moc wxz. + odchylenie cz^s-otliwo^ci 
C.H20U,»VfM 

Moc w.cz. + odchylenie cz^sotltwosci 
CP? 40 1 3,0 V FM 

Dewiacja czfstotliwoSci przy glosnosci 
95dB j cz^stOtHwo^c) modulacji 
" 1 ,25 kHz 

Dewiacja cz^stotliwosci przy f»ioi5nosri 
105 dB i czfistotliwosd niodulacji 
- 1 ,25 kHz 

Pomiar mocy w kanatach s«t&iednicti 


glosnosci 1 05 dB) 

Pomiar 7: Pomiar wspdlczynnika znieksztalced 

nadajnika przy gktfno^d = 95 dB 

Pomiar 8: Za^koczenio tstart) nadajnika, i.inta 

punktowana “ moc TX, kreskowana - 
odchyleoie cz^stodtwoki. 

Charakterystyka 1: Obraztiumienfakanaklvv 

s^iednich FM 

CViaraklerystyka 2: Emisje utjoczne TX nazadsko 

antenowym. 

RX: pomierznny kanai : 20 

CzoioiC odniwiiona do 20 dB SIN AD na 50 : 0,3 pV 

Moc wyjSciowa na 812 i przy 10% zmekszUdceniach 

przy sygnale wejsciowym odbiornika 50 pV ( fillr 

COTT zal^czony: 0,72 W, 

Pasmo odbiornika: 

6 dB = 6,1 kHz .. .;...= 

Blokada szum6w: otwiera 0,09 pV 

zamyka 0,06 pV 


WskazanLa S-metra: 

jest 

1 beJeczka 0,8 pV 

2 beleczki : 1,4 p V 

3 beleczki 2,6 pV 

4 ijeieczki 6,3 pV 

5 beleczek 60 pV 


powirmo byC 

0,6 pV 
3,2 pV 
50 pV ; 

1 600 p V 


Thimienie kanaldw s^siednich; 

Kana) wyzszy = 72 dB •• •;• 
Kanai nizszy : . = 72 dB 

TKjmienie cz^stotliwoici lustrzanych: 

2, -p.cz. / 26,295 MHz = 62 dB, : 

1 -p.cz. / 22.323 MHz = 57 dB ==• 


Thimrenie mifdzykanatowe modulacji (metoda 
dwdeh nadajntkdw) 

Kanai wyzszy ' • • =. S6 ciB 
Kanai nizszy : = 56 dB 
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EMPEROR Shogun 


Oto kolejny opis nowego na naszym rynku 
transceivers o nazwie Shogun , ktdry do testdw 
udostgpnita ftrma President Electronics 
z CzQStochowy (jedyny w kraju dealer tych 
urzqdzeri). Obok Presidenta Lincolns 
transceiver ten pod wzgl^dem parametrow 
jest zaliczany do jednych z najlepszych 
urzqdzeri CB (chod przeznaczony jest dla 
krdtkofalowcdw). Po krotkim omdwieniu 
gatkologii i parametrow przedstawimy test 
praktyczny. 
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Na pierwszy widok urzqdze- 
nie jest podobne do opisywa lie- 
go w SR2/95 transceivera Empe- 
ror T5-5010 a niewielka rbznica 
wyst^puje przy pordwnaniu pa- 
rametrbw. Na rysunku 1 poka- 
zano rozmieszczenie elemen- 
tow na ply ere przedniej oraz tyl- 
nej urzqdzenia. 

Ponizej przestawiamy opis 
oznaezen zamieszczonych na 

Podsiawowe dane technlczne ra- 
diotelefonu EMPEROR Shogun: 

✓ Zakres cz§stotfiwo$cl: 

26„.30MHz (w o$mlu podzakre- 
sach -170 kanalbw) 

✓ Emisj(?:CW, USB, LSB, AM, FM 

✓ Moc wy)5ciowa nadajnika: 

21 W (LSB, USB.CW), 
10W (AM.FM) 

✓ Tolerancja czestotliwoSci: 300Hz 

✓ Tlumienie cz^stotliwo^ci harmo- 
nieznych: lepsze niz 63 dB 

✓ Tlumienie niepoiqdanycli wst$g 
bocznych: -45dB LSB/USB) 

✓ WejScie mikrofonowe: 0,6mV 

✓ Czulo&S odbiornika: 0 ,4jiV {CW, 
USB, LSB), 0,5pV (AM, FM) 

✓ Moc wyl^ciowa m.cz.: 4W 

✓ Maksymafny pob6r prqdu: 

4.5A (przy nadawaniu) 

✓ Tlumienie sygnalbw lustrzanych: 
70dB 

✓ Cena transceivera w lipcu br. wy- 
nosila 1 029,57zl 

{2 VAT 1 256,08zl) 


............ t ........... 

. ■ . * m* mm ....... r... ...... 

......... .. ....... r... r.. 


rysunku: 

1 . MODE - przelqcznik rodzaju 
emisji: AM, FM, LSB, USB 
lub CW 

2. DIM/SWR CAL - kalibraeja 
SWR/Regulacja jasno^ci wy- 
swietiaeza 

3. RF POWER - umozliwia re- 

gulacj^ mocy wyjSciowej na- 
dajnika w zakresie 

1W...10W (AM, FM) 

i 1 0...25W (CW, SSB) 

4. RIT - zapewnia regulacja 
cz^stotliwosci odbior- 

* 1 I ■ f ■MM.***.*.”. 

nika w zakresie +/- nHSHHs::::: 

* ......... i*. . « . . 

2*. .3kHz ill? 

5. ON/OFF/VOLUME - jj|||jg 
wlqczanie, wylqcznie 
\ regulacja gloSnos'ci 
radiotelefonu 

6. SQUELCH - blokada 
szumow eliminuje 
nieprzyjemny szum 
przy braku sinego 
sygnalu na kanale ro- 
boczym 

7. LOC/DX * w pozycji 
LOCAL zmniejszenie, 
zas w DX zwi^ksze- 
nie czulosct odbiorni- 
ka 

8. PA - weisni^cie przy- 
cisku powoduje wylq- 
czenie nadajnika ra- 
diotelefonu a zalq- 
czenie funkcji mega- 
ton u (pod warunkiem. 


ze zafqczony jest zewn^trzny 
glosnik) 

9. CHANNEL SELECTOR - 
umozliwia przestrajanie ra- 
diotelefonu w gbre lub w dbl 
na sqsiedni kanal, w zalez- 
nosci od naci^ni^tego przy- 
cisku. Przyciski do przelq- 
czania kanalbw zainstalowa- 
ne sq r6wniez na obudowie 
radiotelefonu oraz na jego 
mikrofonie (do wyboru w za- 
lezno^ci od upodobari czy 
sytuacji). 

10. BAND - umozliwia wybor 
pozqdanego pasma cz^stot- 
liwo4ci roboezyeh 

1 1 . SPAN - regulacja kroku syn- 
tezy cz^stotliwo^ci: 10kHz, 
1kHz, 100Hz (aktualnq war- 
tosc pokazuje podkreslenie 
odpowiedniej cylry na wy- 
Swietlaczu cz^stotliwosci) 

12. VFO - plynne przestrajanie 
radiotelefonu w calym za- 
kresie cz^stotliwoSci robo- 
ezyeh bez potrzeby uzywa- 
nia przelqcznika pasma 

13. SHIFT - zmiana funkcji in- 
nych przyeiskow 

14. NB/ANL - zalqcza uklad re- 
dukcji zakldceri (nast^pne 
wcisni^cie wlqcza redukcj^ 
i automatyezny ogranieznik 
zaklbceh, zas kolejne nacis- 
ni^cie wlqcza tylko automa- 
tyezny ogranieznik zaklo- 
cen) 

15. METER - wlqcza wielofunk- 
cyjny miernik (RF, MOD, 
SWR, CAL) 

16. F. LOCK - umozliwia "za- 
mrozenie" aktualnie usta- 
wionej cz^stotliwosd 

17. MIC GAIN - regulacja 
wzmocnienia mikrofonu 

18. ROGER BEEP - sygnaiizaeja 
korica nadawania (krotki 
sygnal akustyezny za kaz- 
dym zwolnienieni przycisku 


PTT) 

Po nacisni^ciu przycisku 
SHIFT zostaje uaktywniony 
drugi, nast^pujqcy zestaw 
funkcji: 

19. SCAN - przeszukiwanie 
wszystkich kanalbw 

20. PROGRAM - programowa- 
nie wbudowanej panii^ci 
kanalow 

21 . MEMO - wybor jednej z 10- 
ciu pami^ci 

22. ENT (ENTER) - sluzy do za- 
pisania biezqcej cz^stotli- 
wosci roboczej do pami^ci 

23. MANUAL - powrbt do pod- 
stawowego zestawu funkcji 
(wylqczenie SHOET) 

24. Wskaznik wielofunkcyjny 
umozliwiajqcy odezyt nast^- 
pujqcych wielkosci: 

- poziom sygnalu wejscio- 
wego (RF) 

- moc nadawania (RF) 

- poziom modulacji (MOD) 

- wspolczynnik fali stojqcej 
(SWR) 

- kalibraeja miernska SWR 
(CAL) 

25. Wskaznik cz^stotliwosci, 
wyswietlajqcy warto^c aktu- 
alnie 

26. Wskaznik kalibraeji 

27. Numer podzakresu 

28. Numer kanalu pami<*ci i ka~ 
nalu podzakresu 

29. Wskainik kroku przesiraja- 
nia 

30. Wskaznik uruchomionych 
funkcji 

31. Pi^ciostykowe gniazdo mik- 
rofonowe 

32. Przelqcznik PTT 

A. Zaciski zasilania transceive- 
ra 

B. Gniazdo antenowe 

C. Gniazdo do megafonu 

D. Gniazdo do glosnika 

E. Gniazdo do klueza telegra- 
fieznego 
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Rys. L Rozmieszczenie efementdw na plycie przedniej oraz tyfnej radioteiefonu EMPEROR Shogun. 


TEST 

Podczas testow trnnsceivera 
uzvwano anteny zainstalowanej na 
dachu dziesi?ciopi?trowego bu- 
dynku. Uzywano dwoch rodzajdw 
anten, jednej anteny polfalowej 
pionowe] oraz drugiej w postaci 
poziomego dipola pcilfalowego 
ustawionego w kierunku promie- 
n io wa nia wsc hod- z a c h bd . 

Transceiver zasilano z zasi I acza 
o napt?du wyjsciowym I 3,6V oraz 
wyddjnosci prqduwej 10A. Pize- 
prowadzono szereg Iqcznosci lo- 
kalnych zarowno w modulacji AM 
jnk FM. Raporty uzyskane od kore* 
spondentow odleglych okolo 45 km 
od Warszawy byly wr?cz znakomi- 
te. Sygnat by) na poziomie 9 S, 
a czyielnosd na 5. Podczas odslu- 
chu przy pracy z modulacji) AM 
dawalo si? odczuc bardzo wqskie 


pasmo przenoszenia wzmacniacza 
niskiej cz?stotliwosci odbiornika. 
W piorwszyrn momencie wydawalo 
si?, ze sprawcq wqskiego, a w zasa- 
dzie bardzo okrojonego z wysokich 
tonow pasma jest wewn?trzny gios- 
nik, lecz okazalo si? to nieprawdq. 
Po podlqczeniu zewrt?trznego glos- 
nika odbior nie poprawH si?. Pod- 
czas pracy z modulacji} FM zjawis- 
ko to nie byio juz tak dokuczltwe. 
Przy pracy z modulacji} $SB zjawis- 
ko to nie wysi?powdlu juz w ugule. 
Odbior byl bez zastrzezeri. Wydaje 
si?, ze przyczynq lego jest charakte- 
rystyka przenoszenia wzmacniacza 
p.cz. pracujqcego zardwno przy od- 
biorze AM oraz FM. Nie stanowi to 
oczywiscie wady lecz nalezy si? do 
lego rodzaju barwy tonu przyzwy- 
czaic. 

Z powodu braku propagacji nie 


udalo si? nawiqzac Iqcznosci z in- 
nymi krajami. Wobec powyzszego 
umowtono si? telefonicznie na wie- 
czornq Iqcznosc ze stacjq z Plocka 
(w I i n i 1 prostej okolo 90 km) i pod- 
czas pracy w emisji SSB uzyskano 
raport 5.7 co jest wynikiem zadowa- 
lajqcym. Slyszalnosc: ko respondent a 
z Plocka byla na poziomie 5.6 co 
rowniez potwierdzilo oczekiwanq 
czuioiiC odbiornika tego radiolelefo- 
nu. Pokr?llo dokladnego dostrojenia 
dzialalo w wystarczajqcym zakresie. 
Mimo wielu stacji pracujqcych 
w bezposredniej bliskosci nie nast?- 
powalo udqzliwe zjawisko intermo- 
dulacji co swiadczylo o dobrze dob- 
ranym punkcie pracy wzmacniacza 
w.cz. oraz mieszacza. Radio posia- 
ria bardzo wqski filtr p.cz. gdyz sta- 
cje odlegle o kilka kilohercow nie 
przeszkadzoly w odbiorze. Poczas 
pracy w emisji AM bardzo dobrze 
spisywaly si? uklady ANL oraz NB 
a takze sygnalizator korica nadavva- 
nia czyii ROGER BEEP. Korespon- 
denci powiedzieli, ze zarowno cz?s- 
totliwoSc oraz jego glosnosc jest od- 
powiednio dobra na. 5a mo radio ma 
wyglqd bardzo konwencjonalny 
lecz jego gaikologia" jest bardzo 
ergonomiczna. Samo radio posiada 
na swoim wyposazeniu wieszak 
umozliwiajqcy montaz w samocho- 
dzie. Z tego powodu glosnik jest 
umtesjsc/ony w dolncj cz?sci radio- 
telefonu. 

Na wyposazeniu radioteiefonu 
znajduje si? mikroton dynamjczny, 
ktorego czulosc jest wystarczajqca 
do prowadzenia Iqcznosci w warun- 
kach domowycb. Nie trzeba bylo 
podnosiC glosu przy prowadzeniu 
Iqcznosci w godzinach wieczornych 


co nie przeszkadzalo spiqcym w in- 
nym pokoju domownikom. Bardzo 
wy god ne przy przesirajaniu sq przy- 
ciski UP oraz DOWN zamonlowane 
na mtkrofonie umozliwiajqce zmia- 
n? kanalow w gor? oraz w dol. T? 
samq funkcj? spelnialy klawisze 
umieszczone na plycie czolowej. 
Taki sposdb zmiany zakresu jest 
w zasadzie juz slandardem w radio- 
lelefonach wyzszej klasy. 

Bardzo ciekawq funkcjq jest 
SPAN. Umozliwia ona przeszukiwa- 
nie zadanego pasrra z krokiem co 
10kHz. Radio posiada rozbudowany 
wyswietlacz LCD {numer wyswietla- 
nego kanaiu jest niezgodny z po- 
dzialem na 40 kanalbw). Przy ko- 
rzystaniu z luncji DX/tOCAL tub tez 
funcji zablokowania cz?stotliwosci 
mformacje te sq rowniez na nim 
przedstavvione. Rowniez na tym sa- 
mym wyswietiaczu mamy odczyt 
gl?bokosci modulacji oraz wartosci 
5WR. Sam wyswietlacz jest pod- 
swietlony swiailem o przyjemnyn 
zbltym kolorze. Podziat kanalow 
jest podobny jak w radiotelefonie 
LINCOLN. Do rego rodzaju podzia- 
lu kanalow trzeba si? przyzwyczaic, 
co przychodzi bardzo szybko szcze- 
goinie kiedy pod r?<q ma si? tabel? 
cz?stotlivvosci z podzialem na za- 
kresy czterdziestokanafowe. jak wi- 
dac testowane radio posiada wiele 
fijnkcji ktbre sq nie tylko dodatkrem 
podnoszqcym cen? lecz sq calkowt- 
cie uzytecznym i potrzebnym uzu- 
pelrrieniem sprz?tu. 

Podsumowywujqc mozna stwier- 
dzic, ze testowane u rz qdzenie jest 
sprz?tem wysokiej klasy ktory moze 
zadovv'oli<f wybrednego nadawc?. 

Wiodzimierz P. Poclynmiak 
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Troch? inne skanery 


W czasie II wojny swiato- 
wej zostal przez technrkow 
i inzynierdw rozwini?ty nowy 
obszar zastosowania dla tech- 
niki HF. Jesii przykladowo op- 
romieniuje si? silnym sygnalem 
HF lecqey w powietrzu samo- 
lot, to cz?scjowo sygnal ten 
ulegnie odbiciu. Taki odbity 
sygnal jest na powierzchni zie- 
mi nieco slabszy, ale i tak na- 
daje si? do odebrania. Dzi?ki 
temu mozliwe jest wykrywanie 
samolotow nawet na bardzo 
duzych dystansach oraz okres- 
lenie ich pozcji i odleglo^ci od 
nich (na podstawie pomtaru 
roznicy czasu pomi?dzy nada- 
niem, a odbiorem sygnalu). 
W Niem czech zadomowilo si? 
wowczas okreslenie "Funk- 
messtechnik" (radiowa lechni- 
ka pom i a row a), ktdre zostalo 
pdzniej zastqpione przez ter- 
min angielski RADAR (= Radio 
Detecting and Ranging). Trud- 
no sobie wyobrazid wspdlczes- 
ny swiat bez techniki radaro- 
wej. Pomijajqc zastosowania 
wojskowe, jest ona stosowana 
w rozwiqzaniach dotyczqcych 
bezpieczenstwa lotniczego 
i morskiego oraz nawigacji. 
Urzqdzenia radarowe pracujq 
w systemach alarmowych, au- 
tomatach otwierajqcych drzwi, 
systemach meteorologicznych 
do wykrywania fro n tow 
chmur i burz, ale takze 
umozliwiajq dokony- 
wanie pom i a row 
szybkosci poru- 
szajqcych si? 
p o j a z d 6 w . 

Dokladnie 
r z e c z 
b i o - 
rqc 


zasada funkcjonowania RADA- 
Ru nie jest zwiqzana z zadnq 
konkretnq cz?stotliwosciq. Sto- 
sowane obecnie systemy radio- 
lokacyjne pracujq w zakresie 
od 300MHz do 40GHz, zalez- 
nie od konkretnego zastosowa- 
nia. Nizsze cz?stotliwo$ci pra- 
cy zapewniajq wi?kszy zasi?g 
przy mniejszej do k tad nose i po- 
miarow, natomiast wysokie 
cz?slotliwosci to mniejszy za- 
si?g pofqczony z wi?ks 2 q pre- 
cyzjq. Roznorodne pasma ra- 
darowe (okreslane literowo ja- 
ko X, K albo Ka) dajq ogolnq 
informacj? o doldadnej cz?s- 
totliwosci pracy konkretnego 
systemu. Rozroznia si? szereg 
wariantow rozwiqzan tech- 
nicznych stosowanych w urzq- 
dzentach radiolokacyjnych. Sq 
to radary CW, ktdre generujq 
fa I? ciqglq oraz radary impul- 
sowe, ktore wysylajq okresowo 
wiqzk? trwajqcq kilka mikro- 
sekund. W obydwu przypad- 
kach ma miejsce opromienio- 
wanie celu i sygnal radioloka- 
cyjny zostaje lepiej lub gorzej 
odbity, tworzqc "echo radaro- 
we", ktdre nast?pnie jest od- 

bierane i przetwa- 


Dla wielu kierowcow to swego rodzju ostatnia 
deska ratunku. Mowa jest o ostrzegawczycb 
odbiornikach promieniowania radarowego, 
ktorych stosowanie w niektorych paristwach 
jest zabronione (m.in. w RFN). Udajmy si? 
wipe na krotkq wycieczkp vv obszar techniki 

radarowej, na przykladzie pewnego 

antyradaru. 



Widok antyradaru z zaciskiem do zamocowa- 
nia i kablem do podfqczenia zasilania 12V 
z gniazda zapalniczki samochodowej. 


rza- 
ne przez 
odbtornik 

radioloka 
cyjny. Si la 
tego echa za- 
lezy od wlasci- 
wosci celu. Za- 
sadniezo istniejq 
trzy mozliwosci: 
sygnal zostaje odbi- 


ty, sygnal ulega absorbeji przez 
cel albo zostaje przepuszczony 
i nie dochodzi do zadnego od- 
bicia. jednak w praktyce zwyk- 
le zdarza si?, ze wyst?pujq 
rownoczesnie wszystkie trzy 
zjawiska, gdyz przykfadowo 
samolot nie jest calkowicie 
jednolitym cialem. Wraz z op- 
racowanq przez Amerykandw 
technology Stealth po raz pier- 
wszy powinno si? udac slwo- 
rzyc samolot, ktdry nie wylwa- 
rza uzytecznego echa radiolo- 
kacyjnego i dzi?ki temu pozo- 
staje niewidoezny na ekranach 
radiolokacyjnych. Zrodlem 
szczegdlnie silnego echa ra- 
diolokacyjnego sq wirujqce 
elementy samolotdw, na 
przyklad lopaty smigiel i wirni- 
ki klasycznych silnikow, 
jak i takie, ktdre sq za- 
budowane oslonami. 
Zdarzajq si? jed- 
nak przypadki, 
gdy silne echo 
radarowe jest 
potrzebne, jak 
np. w malych 
zaglowkach lub 
jachtach, ktdre 
sq wyposazone 
w specjalne re- 
flektory radaro- 
we (dziwnie 
wyglqdajqce kon- 
strukcje z blachy) 
umieszczone na szczy- 
cie masztu, aby tym sa- 
mym zagwarantowac wy- 
starczajqco silne echo dla po- 
kladowych staeji radiolokacyj- 
nych innych statkow. Bez tych 
specjalnych reflektorow echo 
radiolokacyjne byloby tak sla- 
be, ze w nocy lub podezas 
mgly mogloby dojsc do kolizji 
obydwu jednostek. 

Sq jednak i takie przypadki, 
kiedy nalezy si? ochraniac 
przed promieniowaniem radio- 
lokacyjnyrn, jak chodby w ru- 
chu drogowym. Wraz z we- 
jsciem do stosowania przez 
poltcj? przyrzqddw mierzq- 


cych szybkosc, opartych na za- 
sadzie pracy rad a row, pokaza- 
ly si? na rynku takze odbiorniki 
ostrzegajqce kierowcow o op- 
romieniowaniu radarowym. 
Pom i mo to, ze podobne urzq- 
dzenia mogq bye swobodnie 
sprzedawane i stosovvane pra- 
wie na calym swiecie, to 
w Niem czech obowiqzuje do- 
syc zagmatwana sytuaeja pra- 
wn a, ktora zabrania posiugiwa- 
nia si? takimi urzqdzeniami. 
Nic: jednak nie stoi na prze- 
szkodzie, aby przyjrzec si? tej 
interesujqcej tematyce troch? 
dokladniej. 

Jak pracujq tego rodzaju 
aparaty? 

W tym przypadku nie moze 
byc^ mowy o klasycznym od- 
biorniku radiowym. Chodzi 
bardziej o detektor, ktory b?- 

dzie sygnal izowal uzyikowni- 
kow'i pojawienie si? nosnika 
radarowego, niezaleznie od te- 
go, czy b?dzie to sygnal ciqgly, 
czy tez impulsowy. Aby osiqg- 
nqc wysokq czulo^c odbiornika 
pracuje on na zasadzie super- 
heterodyny. Glownym e lemon - 
tern skladowym odbiornika ost- 
rzegaeza radarowego jest ante- 
na dyszowa z umieszczonym 
na koncu rezonatorem wn?ko- 
wym, w ktorym znajdujq si? 
dwie diody. Jednq z nich jest 
dioda Gunna, ktora po podoniu 
napi?cia o wartosci kilku wol- 
tdw zaezyna oscylowac w za- 
kresie GHz i pracuje w zwiqz- 
ku z tym jako iokalny oscyla- 
tor. Druga to dioda Schottky, 
ktora niezym mala antena tkwi 
w rezonatorze i nast?puje na 
niej mieszanie sygnalu z oscy- 
latora z ewentualnymi docho- 
dzqcymi przez zlozony ksztalt 
anteny sygnal ami radarowymi. 
Jezeli wyst?puje nosna syganlu 
radarowego, to miesza si? ona 
z oscylacjami docierajqcymi 
do diody mieszajqcej przez 
szczelin? sprz?gajqcq. Na dio- 
dzie tej tworzy si? sygnal roz- 
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Pfyt/ca antyradaru. Bardzo dobrze widoczna jest antena dyszowa 
i rezonator wn^kowy wraz z zablokowanymi srubami sluzqcymi do 
dostrojenia urzqdzenia. 


nicowy z obydwu tych cz^stot- 
liwosci i zostaje on dalej prze- 
twarzany. Jesli obydwie te 
cz^stotliwosci sq polozone 
blisko srebie^ to powstaje nis- 
kocz^stotliwosciowy sygnal 
roznicowy (kilka Hz tub kHz), 
ktdry mozna odfiltrowac I do- 
konac delekcji przy pomocy 
p tost ego u Mad u przetwarza- 
nia. Podobna technika odbior- 


cza jest znana radioamatorom 
jako "zasada bezposredniego 
mieszania" z tego wzgl^du, ze 
pozwala ona na zastosowanie 
wyjqtkowo prostych rozwiqzan 
uktadowych. Dokladna cz^s- 
totliwosc odbiorcza "odbiorni- 
ka radarowego" zalezy od 
cz^stotliwoSci pracy (okalnego 
oscylatora. Aby mozliwe byio 
wykrywanie wszystkich stoso- 


wanych nosnych konieczne 
jest cykliczne przeszukiwanie 
peinego pasma cz^stotliwosci. 
Z tego wzgl^du cz^stotfiwosc 
pracy lokalnego oscylatora 
w odbiorniku radarowym musi 
ulegac stafym zmianom, co 
przykladowo moze bye reali- 
zowane metodq podawania na 
diode Gunna napiecia zasilajq- 
cego w postaci fall piloksztalt- 
nej (trojkqtnej). Mamy wi^c do 
czynienia z czystej wody od- 
biornikiem i skanerem. Aktual- 
nie stosowane urzqdzenia kon- 
trolujq zazwyczaj wiele wyko- 
rzysty wanych zakresow. Sprz^t 
prezentowany na zdj^ciu od- 
biera cz^stotliwo^ci 10,5GHz 
{pasmo X), 24,1GHz (pasmo K) 
i 34,7GHz (pasmo Ka) i w mo- 
mencie wykrycia no,<nej rada- 
rowej sygnal izuje to dla odpo- 
wiedniego pasma akustyeznie 
I optyeznie. Zaleznie od pahs- 
twa sq oczywiscie stosowane 
roznego rodzaju urzqdzenia do 
pomiaru predkoscr pojazdow 
i z tego powodu odbiorniki ost- 
rzegawc ze muszq bye do tych 
wymagari odpowiednio dopa- 
sowane. W Niemczech stoso- 
wany przez polieje sprz^t do 
pomiaru predkosci wykorzys- 
tuje pasmo od 9 do 11GHz, 
trzeba jednak pami^tad 
i o tym, ze w pasmie tym pra- 
cujq takze inne systemy. 

Jako przyklad mozna tu wy- 
mienic stosowane powszech- 
nie automaty otwierajqce 
drzwi, spotykane w filiach ban- 
kow i w supermarketach, ktore 
szczegolnie przy ruchu w du- 
zych miastach mogq bye zrod- 
fem falszywych alarmow. 
dzy innymi z tego wzgl^du 
vv urzqdzeniach wyiszej klasy 


spotykany jest przelqcznik "Ci- 
ty", ktory sprawia, ze odbiornik 
staje si^ mniej czuly. Antyrada- 
ry sq wyposazone wspecjalny 
zaczep, ktory pozwala na zain- 
stalowanie jeh na oslonie prze- 
ciwslonecznej w taki sposdb, 
aby mogty swobodnie wykry- 
wac sygnaly radardw przez 
przedniq szyb£ samochodu. 
Stosowane anteny dyszowe 
majq jednak bardzo kierunko- 
wq charakterystyk^ i w zwiqz- 
ku z tym muszq bye kierowane 
w strong spodziewanego 2rdd- 
la sygnatu radarowego. Aby 
jeszcze bardziej rozszerzyc 
"bezpieczehstwo" kierowey, 
oprdez pokazanego sensora ra- 
dar owego, antyradar zostal wy- 
posazony w detektor wykrywa- 
jqcy prom i eh laser a. W przy- 
padku zastowania do pomiaru 
pr^dkosci pistoletu laserowe- 
go, ktdry ostanio znalazl si<^ na 
wyposazeniu polieji, urzqdze 
nie to takze uruchamia sygnal 
alarmowy. Zasilanie antyrada- 
ru realizowane jest z gniazda 
zapalniczki samochodowej 
przy pomocy dostarezanego 
wraz z urzqdzeniem specjalne- 
go kabla. Pom i mo to, ze urzq- 
dzenia te sprawujq si^ bardzo 
dobrze, jednak nie gwarantujq 
oczywiscie 100% zabezpie- 
czenia i kazdy kierowca musi 
miec tego absolutnq s'wiado- 
mo^, a poza tym musi on rdw- 
niez pami^tac i o tym, ze 
wszelkie ograniczenia pr^d- 
kosci majq dobrze uzasadnio- 
nq przyezyn^* 

D. Grrisch, DL1MEH 
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Wskaznik L 
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Wskaznik K 


Wskaznik X 
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Antena 

tubowa 


Dioda 

mieszajqca 

Schottky'ego 


Wyjscle mcz. 
o dla vvykorzy- 
stania alarmu 


Szczelina 

sprz^gaj^ca 


Elementy obstugi antyradaru . 


Zasadnicze elementy z jakich sklada si$ 
antyradar. 
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Dla krotkofalowcow 
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Podziar swiata na 40 stref radioaniatorskich 

(do dyplomu "WAZ" - WORKED ALL ZONES) 


1. Strefa ptilnocnozachodma Ameryki Pdlnocnej. Obejmuje KL7, VLB - 
Yukon, cz^t VE8 - Terylorium Pblnocno-Zachodnie (okr^gi Mackenzie 
i Franklin) oraz wyspy arktyczne na zachbd od 102 <J W, wlqczajqc wyspy 
Viciona, Banks, Melville i Prince Patrick. 

2. Strefa pdfnocnowschodnia Ameryki Pdtnocnej. Obejmuje VG2 - Labrador, 

VQ2 - na p6lnoc od 50°N i cz^c VE8 - Terytorium Potnocno-Zachod- 
nie na wschod od 102 ,1 W(cz^sc okr^gu Franklin, wyspy King William, 
Prince of Wales, Somerset, Gathurst, Devon, Ellesmere, Baffin. 

3. Strefa zachodnia Ameryki PdHiocnej. Obejmuje VE7 oraz z K/W stany Ari- 
zona, California, Idaho, Nevada, Oregon, Utah i Washington. 

4. Strefa srodkovva Ameryki Pdtnocnej. Obejmuje VE3, VE4, VE5, VE6, oraz 
z KA/V stany Alabama, Arkansas, Colorado, N. Dakota, 5. Dakota, Illinois, 
Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, N. Mexico, Michigan, Minneso- 
ta, Mississippi, Missouri, Monlana, Nebraska, Ohio, Oklahoma, Wisconsin, 
Wyoming, Tennessee, Texas. 

5. Strefa wschodnia Ameryki Pdtnocnej. Obejmuje 4UTUN, CYO, CY9, FP, 
VE1, cz^&i VE2 - na poludnie od 50 N, VOI, oraz z K/W stany N. Carolina, 
S. Carolina, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, N. Hampshire, Maine, 
Maryland, Massachusetts, New jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Is- 
land, Vermont, Virginia, W.Vtrginia. 

6. Strefa meksykanska. Obejmuje XL i XF. 

7. Strefa £rodkowoamerykariska. Obejmuje FOO, HKO, HP, HR, TG, Tl, TI9, 
V3, YN, YS. 

B. Strefa karaibska. Obejmuje 6Y, 8P, C6, CO, FG, FM, FS, HH, HI, |3, J6, j7, 
)B, KG4, KP1, KP2, KP4, KPS, PJ5, V2, V4, VP2E, VP2M, VP2V, VPS, YVO, 
ZF. 

9. Strefa potnocna Ameryki Pntudniowej. Obejmuje 8R, 9Y, FY, HK, HKO, P4, 
PI 2, PZ, YV. 

10. Strefa zachodma Ameryki Potudniowoj. Obejmuje CP, IHC, HC8, OA. 

1 1. Strefa ^rodkowa Ameryki Potudnlowej. Obejmuje PY, PYO, 2P. 

12. Strefa potudniowozachndnia Ameryki Potudniowej. Obejmuje 3Y-P, CE, 
CEO. 

13. Strefa poludniowowschodnia Ameryki Pohidniowej i antarktyezna. Obe- 
jmuje CX, LU, VPfl i Antarktyd? (3Y, 6J1, CE9, HFO, KC4 etc.). 

14. Strefa zachodnioeuropejska. Obejmuje 3A, 4U1ITU, C3, CT, CU, Dl, FA, 
EA6, £1, F, G, CD, Gl, Gj, GM, GU, GW, HB, HBO, LA, LX, ON, OY, OZ, 
PA SM, ZB. 

15. Strefa £rodkowneurapcj$ka. Obejmuje 1A, 9A, 9H, ES, HA, HV, I, IS, LY, 
OF, OH. OHO, OJO, OK, OM, RA2, SS, SP, T7, T9, TK, YL, YU, Z3, ZA. 

16. Strefa wschodniocuropojska. Obejmuje ER, EU, UR, RA1, RA3, RA4, RAG 
oraz z RA9 Baszkirskq Republika Autonomicznq i okr^g Orcnburski. 

17. Strefa zachodniosyberyjska. Obejmuje EX, EY, EZ, UK, UN, oraz z RA9 
Republika Aulonomicznq Komi, okr^gi jekalerynburski, czelabihski, liumeri- 

160 1?( 16D 150 130 130 Ito 100 90 


ski, kurgahski, permski, omski. 

18. Strefa ^rodkowosyberyjska. Obejmuje z RA9 Kraj Atlajski, okr^gi tomski, 
noworosyjski, kemerowski, oraz z RAO Kraj Krasnojarski, Buriackq Republi- 
ka Aulonomicznq, wyspv Dickson, okr^gi irkucki i czyty hski. 

19. Strefa wschodniosyberyjska. Obejmuje z RAO Kraj Chabarowski, Kraj Przy- 
morski, jakuckq Republika Aulonomicznq, wyspy Wrangla i Kurylskie, 
okr^gi czukocki, amurski, kamczacki, sachalinski, magadanski. 

20. Strefa balkarisko-bliskowschodnia. Obejmuje 4X, 5B, jY, LZ, OD, SV, 5V5, 
SV9, TA, YK, YO, ZC4. 

21. Strefa poludninwozachodniej Azji. Obejmuje 4K, 4L, 70, 9K, A4, A6,m 
A7, A9, AP, EK, EP, HZ, YA, Yl. 

22. Strefa pohidniowoazjatycka. Obejmuje 4S, 8Q, 9N, AS, S2, VU. 

23. Strefa srodkowoazjatycka. Obejmuje JT, z RAO Tuwiriskq Republika Aulo- 
nomicznq oraz z BY prowineje Sinkiang, Kansu i Hingan. 

24. Strefa wschodnioazjatycka. Obejmuje BS, BV, VR2, XX oraz pozoslafe 
prowineje BY. 

25. Strefa japorisko-koreariska. Obejmuje HL, JA, PS. 

26. Strefa pofudniowowschodnioj Azji. Obejmuje IS, 3W, HS, VU4, VU7, XU, 
XW, XZ. 

27. Strefa filipiriska. Obejmuje DU, jD, KC6, KH0, KH2, V6. 

28. Strefa indonezyjska. Obejmuje 9M2, 9M6, 9V, H4, P2, V8, YB. 

29. Strefa zachodnioaustralijska. Obejmuje VK6, VK8, VK9C, VK9X. 

30. Strefa wschodmnaustralijska. Obejmuje VK1 , VK2, VK3, VK4, VK5, VK7, 
VK0M, VK9L. VK9M, VK9W. 

31. Strefa s'rodkowego Pacyfiku. Obejmuje C2, KH1, KH3, KH4, KH5, KH5K, 
KH6, KH7, KH9, T2, T30, T31, T32, T33, V7, ZK3. 

32. Strefa potudniowego Pacyfiku. Obejmuje 3D2, SW, A3, FK, FO, F\V, KH8, 
VK9N, VR6, Y|, ZK1, ZK2, ZL, ZL7, ZLC, ZL9. 

33. Strefa pdtnocnozachodniej Afryki. Obejmuje 3V, 7X, CN, CT3, EA8, EA9, 
SO. 

34. Strefa pdtnocnowschodnicj Afryki. Obejmuje 5A, ST, STO, SU. 

35. Strefa zadiodnioafrykauska. Obejmuje 3X, 5N, 5T, 5U, 5V, 6W, 9G, 9L, 
C5, D4, EL, |5, TU, TY, TZ, XT. 

36. Strefa s'rodkowoafrykariska. Obejmuje 3C, 3C0, 9J, 9 Q. 9U, 9X, D2, S9, Tj, 
TL, TN, TR, TT, ZD7, ZD8. 

37. Strefa wschodnioafrykadska. Obejmuje 5H, 5X, 5Z, 7Q, C9, £3, ET, J2, T5. 

38. Strefa poludniowoafrykanska. Obejmuje .3 DA, 3Y-B, 7P, A2, V5, Z2, ZD9, 
ZS, ZS8. 

39. Strefa Occanu Indyjskicgo. Obejmuje 3B6, 3B8, 3B9, 5R, D6, Fit, FK, FT, 
57, VKOH, VQ9. 

40. Strefa arktyezna. Obejmuje JW, JX, OX, RIF, TF. 

Krzysztof Stomczynski 
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Warszawa, Patac KuBtury i Mauki 

19 - 21 listopada 1996 r. 

Patronat Ministra tacznosci RP^:4:;ri 


Prezentacje na zywo najnowszych technik i ustug 

/ ••• • • # ’ | • * 

na stoisku Telekomunikacji Polskiej S.A. 


TEMATYKA TARGQW: 

■ telekomunikacja dla administracji, przemystu, handlu 
i rynku finansowego 

■ telekomunikacja przyjazna - prezentacja najnowszych technik i ustug 
dia publicznosci 


'N 




Organizator: 


Biuro Reklamy s.a. 

Zarzqd Targow Warszawskich 

00-586 Warszawa, ul. Flory 9 

tel. (0-22) 49-60-81, 49-60-44, 
fax (0-22) 49-35-84, tlx 815 812 rekl pi 


tu odciqc 



■ Jestesmy zainteresowani wystawianiem na VI Mi^dzynarodowych Targach Telekomunikacji 
i prosimy o przesfanie nam oferty. 

Nazwa firmy: 

Adres: 




Telex 


Fax 


KOMTEL-96 





krotkofalowcow 


Internet i krotkofalarstwo 


Dzis odwiedzamy If Mi^dzynarodowq 
Wystawy i Konferencj f Techniki Telekomu- 


nikacyjnej i Sieciowej. Wystawa odbyfa si^ 
w czerwcu w obszernych salach PKiN. 
Wzi^Jo w niej udzia! wtele pol^g teleinfor- 
ma tycznego rynku, mnie zdumial jedynie 
brak Microsofta. Organ izatorem bylo Wy- 
dawnictwo IDG, zas polqczente jej z konte- 
rencjq przydawalo imprezie naukowego - 
a nie ty ko marketingowego charakteru. Po- 
zwolilem sobie na dose wybiorezo przed- 
stawienie wystawy - wziqwszy pod uwag^ 
internetowe zatnteresowania czytelnikow (i 
swoje}. Tematy stricte krdtkofalarskie po- 
wrocq w nastepnym numerze Swiata Radio. 

Karczma u Cybera 

Biiet wst^pu, ktory dofqczony hyl do jed- 
nego z ostatnicb numerow ComputerWorl- 
da skladal si^ z dwdeh cz^sci. Jedna z nich 
upowazniala do wst^pu do karezmy. Do- 
tychczas znafern jedynie? popularne w za- 
chodnich metropoliach tzw. kawiarnie in- 
ternetowe, w ktorych kilka komputerow 
umozliwia dost^p do Internetu. Jak wyglqda 
internetowa karczma?. 

Karczma U Cybera owstala z iniejatywy 
organizatora wystawy - Wydawnictwa IDG, 
a jej orgamzaeji podjqfa st£ iinna Unisys 
b^dqca integratorem systemow. Starszym 
karezmarzem zostal pan Wojciech Garstka. 
Spotykam si$ z nim w zatloczonym hallu 
przy wejsciu. Pytam si^, dlaczego integrator 
systemow zajql si^ wyszynkiem. Otoz Pan 
Wojciech uwaia, ze w tym zawodzie robi 
si^ wszystko, by zadowolid klienta. Integra- 
torzy systemow zajmujq si^ bowiem Iqcze- 
niem sprz^tu i oprogramowania w jeden 
z warty organ izm spelniajqcy oczekiwania 
klienla. Rozpoczynajq od analizy potrzeb, 
nast^pnie proponujq i tworzq rozwiqzania, 
dokonujq ich upgraded oraz szkolq perso- 
nel. Zadanie stworzenia karezmy na terenie 
wystawy trafllo wtqjc w odpowiednie r^ce. 
Najpierw miala nazywad si^ CyberKarcz- 
mq, ale okazalo si$, ze nazwa ta jest juz 
zastrzezona jako znak towarowy. Powstala 
wi^c Karczma Cybera lub mowiqc inaezej 
U Cybera. Notabene Cyber, to nowy kwar- 
talnik wydawany przez IDG Poland 5.A.. 
jest on przez naezony dla milosnikow Inter- 
netu i zawiera rniedzy innymi katalog naj- 
bardziej interesujqcych miejsc w Internede. 
Do kwartalnika, ktorego premiera odbyla 
si^ wlasnie na ComNecie, dolqczony zostal 
CD z internetowym oprogramowaniem. 

Sprz^tu do karezmy, w postaci 48 stano- 
vv'isk (vv tym 3 d/a redakcji gazety fargowej 
prezentowanej na stronach WWW), dostar- 
czyli potentaci branzy komputerowej tacy 
jak ATM (staeje Silicon Graphics), Apple, 
Tulip, Hewlwtt-Packard i Amiga. ATM spel- 
nil tez funkcj^ dostarczyciela (providera) 
uslug internetowych zapewniajqc karezem- 
ne Iqcze do NASKu. Polqczenie z serwerern 
ATM bylo mozliwe dzi^ki telewizji kablo- 
wej Aster City. Nad energetyeznym bezpie- 
czeristwem przedsi^wzi^cia czuwaly zasi- 
laeze awaryjne zaoferowane przez firm$ 
BPS. 

Do karezmy wchodzi si$ przez bramke 
elcktronicznq podobnq do tych stosowa- 


nych w supermarketach. jak widad organi- 
zatorzy nie byli wolni od obaw o co mniej- 
s ze cz^sct wyposazenia staeji roboezyeh. 
Podobno w Cyberkawtarniach zazwyczaj 

gi n 4 myszy (moze im szkodzq bity?) Ot- 

warcia Karezmy dokonal j^zykoznawca - 
profesor Jerzy Bralczyk, wyglaszajqc esej 
o j^zyku i subkulturze Internetu oraz infor- 
matyki. Nast^pnie, po przejsciowych klopo- 
tach z internetowym i fqczami, zacz^to bie- 
siadowanie. Komputery byly non-stop oku- 
powane przez rzesze mlodych ludzi buszu- 
jqcych po WWW. Mi^dzy stanowiskami 
btqkafa si$ starsza pani pytajqc kaidego, 
dlaczego serwer, ktorego URL dal jej wnu- 
czek, jest niedost^pny w sieci. Cz<^c bie- 
siadnikdw od razu udala si^ do bufetu. 

W Karczmie znajdowala si? redakeja 
pierwszej w Polsce multimedialnej gazety. 
Jej wydawcq byla firma AMG z todzi. Ga- 
zeta oferowala transmisje z terenu imprezy. 
Przy pomocy oprogramowania, zblizonego 
ide^) do wirtualnej rzeczywistosci, internau- 
ci mogli zwiedzac wystawy b^dqc 
w swoich domach. W ten sposdb ComNet 
mial szans^ dolqczyc do doborowej stawki 
mi^dzynarodowych wystaw majqcych swe 
prezentaeje w Internecie. W zwiqzku 
z ty/n, ie polqczenie Karezmy z serwerern 
ATM zrealizowano sieciq telewizji kablo- 
wej, nie omieszkuj? zapytac pana Garstki, 
czy oznaeza to, ze niedlugo operatorzy te- 
lewizyjni zostanq dostarczycielami using 
internetowych. Po odpowiedz odesiany zo- 
staj? do Aster City. 

Aster City 

Stoisko Aster City byio na wystawie bez 
wqtptenia jednym z najbardziej oblega- 
nych. Przyczynq tego byla zapewne wiesc, 
ze abonenci tej niezwykle popularnej 
w Warszawie (150 tysi^cy klientow) tele- 
wizji kablowej b?dq mogli podiqczyc si^ za 
jej po^rednictwem do Internetu. 

Najpierw aspekt techniczny. Transmisja 
sygnalow telewizyjnycb (bqdz radiowych) 
w sieci kablowej odbywa si^ w jednym kie- 
runku - od tzw. staeji czoiowej do abonen- 
ta. OczywiScie udost^pnienie usiug Interne- 
tu wymaga transmisji w obu kierunkach. Jak 
to b^dzie mozliwe? Wyjasnienia uzyskuj^ 
od pana Andrzeja Janczewskiego - kierow- 
nika Dzialu Rozwoju Technicznego Sieci. 
Otdz cz^sc sieci Aster City zrealizowana 
jest w postaci pierscienia swiatlowodowego 
otaczajqcego centralne dzielnice Warsza- 
wy. W pewnych miejscach tego pierscienia 
znajdujq sr$ koncentratory umoz/iw/ajqce 
podlqczenie swiatiowodow doprowadzajq- 
cych sygnai do bardziej oddalonych war- 
szawskich osiedli. Swiatlowody zakoriezo- 
ne sq w^ziami optyeznymi, do ktorych pod- 
Iqczono linie koncentryczne wyposazone 
we wzmacniacze szerokopasmowe. Linie te 
doprowadzujq sygnai do mieszkail i biur. 
Tak wi(?c sleC Aster City ma charakter byb- 
rydowy (cz^Sciowo prowadzona jest swsat- 
iowodem a cz^sciowo iiniami koncentryez- 
nymi). W cz^sci swiatiowodowej realizaeja 
Iqcznosci w odwrotnym kierunku staia si^ 
mozliwa poprzez uiozenie drugiego tom 
swiatlowodowego. Natomiast w cz^sci 


z medium wspOiosiowym kanai zwrotny 
uzyskuje si^ poprzez wymian^ wzmacnia- 
czy szerokopasmowych na takie, klore mo- 
gq przeniesc dodatkowo pasmo 5 do 65 
MHz (w ktdrym to pasmie zlokaMzowano 
transmisje w kierunku od abonenta). Przy 
zastosowaniu prezentowanych na wystawie 
urzqdzen firmy Zenith, sied telewizji kablo- 
wej (niezaleznie od swej podstawowej fun- 
kcjt) przeksztalca si^ w siec dwukierunko- 
wej transmisji danych o duzej przepusto- 
wosci. 

Interesujq mnie koszty takiego przedsi^- 
wzi^cia. Okazuje si^, ze inwestycje zwiqza- 
ne z vvymianq wzmacniaczy na przenoszq- 
ce sygnai zwrotny sq znikome (20 zl na 
wzmacniacz). Rozwiqzanie transmisji dwu- 
kierunkowej w torach swiatlowodowych 
jest wprawdzie bardziej kosztowne, ale do- 
tyezy wielu lysi^cy abonentow, stqd koszty 
w przeliczeniu na jeden odbiornik TV row- 
niez nic sq duzc. Najwi^kszym f^roblemem 
dla indywidualnego uzytkownika moze 
okazac si^ wydatek zwiqzany z zakupem 
modemu szerokopasmowego. Modem taki 
posiada dwa kanaiy o szerokosci 6 MHz, 
ktore umozliwfajq (przy zastosowaniu ko~ 
dowania BPSK) przeplywnosc iqcza 4 Mb/s. 
Taka przepuslowosc osiqgaJna jest w oby- 
dwdeh kierunkach transmisji, Nalezy zwro- 
cic uwag^, ze omawiane podiqczenie kom- 
puterow jest nie tylko znaeznie szybsze od 
oferowanego poprzez Iqcze telefoniczne, 
ale ma takie charakter Iqcza stalego (nieko- 
mutowanego). Niestety modem szerokopas- 
mowy jest kosztowny (okolo 400 USD 
w USA). Oferowane rozwiqzanie umozli- 
wia dolqczanie do sieci telewizji kablowej 
standardowych routerow o wielu portach 
(czyli otwarta jest droga do wlqczania 
w system calycb instytueji dysponujqcych 
dziaiajqcymi sieciami lokalnymi). 

Niestety na temat, kiedy usiuga Aster Ci- 
ty b^dzie szeroko osiqgalna i jakie b^dq 
oplaty na rzecz operatora sieci pan Andrzej 
nie udziela odpowiedzi. Wydaje mi si^, ze 
podstawowq rol^ mogq odegrac p rob I e my 
formalne zwiqzane z interpretaejq Ustawy 
o tqcznoSci. Wedlug obowiqzujqcej obec- 
nie wykladni uslugi internetowe nie sq bo- 
wiem uslugami powszechnymi w odroznie- 
niu od telewizji kablowej. Ta ostatnia musi 
bye koncesjonowana. Wyglqda na to, ze 
Aster City b^dzie musiaia U 2 yskac odpo- 
wiednie zezwolenia. Wedlug mego roz- 
mowey podiqczenie indywidualnego, war- 
szawskiego abonenta telewizji kablowej do 
Internetu moze nastqp/d juz \v przyszlym 
roku. 

NASK 

Przy stoisku Naukowej i Akademickiej 
Sieci Komputerowej jak zwykle tlok. NASK 
jest bowiem najwi^kszym i najbardziej do- 
swiadezonym przedsi^biorstwem, ktorego 
dzialalnosd wiqze si^ nieodlqcznie z Inter- 
netem, W stoisku spotykam pana Dariusza 
Piotrowskiego. Na rozmow^ c NASKu za- 
proszony zostaj^ do westybulu przeznaczo- 
nego dla VIP6w. 

Moje pierwsze pytanie dotyezy tloku 
w Internecie. Pan Dariusz twierdzt, ze sytu- 
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acja ulegla zdecydowanie pop raw ie w ciq- 
gu ostatnich dwdch tygodni, kiedy oddano 
do eksploatacji 3 Mb/s satelitarne Iqcze do 
Stanow Zjednoczonych. Zwt?kszylo one 
ponad dwukrotnie przeplywnosc Iqczy mi?- 
dzynarodowych w sieci NASK. Wydaje mi 
si? jednak, ze pop raw a pr?dkosci transmisji 
nie jest zbytnio odczuwalna. Pan Dariusz 
odpytuje rnnie szczegdlowo o sposdb pod- 
Iqczenia serwera, z ktorego korzystam i vvy- 
rokuje, ze win? ponosi zbyt vvolny modem za- 
instalowany w instytucji, w ktorej pracuj?. 

Nie bylbym dziennikarzem, gdybym nie 
spytal o polity k? cenowq NASKu. Jak bye 
moze pami?tajq czytelnicy, propozycje 
zmiany cennika spowodowafy w niedale- 
kiej przesziosci szereg ostrych dyskusji 
w spolecznosci internetowej. Zdaniem pa- 
na Dariusza obecne rozwiqznnie w postaci 
cennika dwuwariantowego (wa riant wybie- 
ra klient) tzn. o opfatach zaleznych od ru- 
chu lub oplatach zaleznych od pasma, spet- 
nia wi?kszosc postulatow sroclowiska. Poza 
tym rnbj rozmdwca jest przekortany, ze ce- 
na przeslania 1 MB w sieci b?dzie spaclac. 

Do rozmowy wlqcza si? pani Maria Ba- 
umowska, z wyksztaJcenia doktor soejo lo- 
gic Pani Maria jest dyrektorem d/s promoeji. 
Rozmowa przenosi si? na nowy cel, ktory 
wyznaczyl sobie NASK. Celem tym jest in- 
tensywna rozbudowa sieci w?zlow w ma- 
lych osrodkach {ska I a powiatu) i spoieezno- 
€ciach lokalnych. Abort ent ami mogq bye 
nie tylko klienci wykorzystujqcy podlqcze- 
nie dla wlasnych potrzeb, ale takze usfugo- 
dawey. Jesli w takim tokalnym oSrodku jest 
kilka ch?tnych instytucji, to NASK nioze za- 
wrzec umow? z jednq z nich {robi to ch?t- 
nie ze szkofami) dostarczajqc sprz?t i in sta- 
lu jqc w?zel sieci szkieletowej. Siec ta na 
terenie kraju reaiizowana jest w technologii 
Frame Relay, gldwnie Iqczami 2 Mb/s i lo- 
kalnie 64 kb/s. 

Pani Maria zwraca uwag?, ze poteneja- 
lem firmy jest przede wszystkim jej perso- 
nel. lego duze kwalifikaeje pozwalajq na 
poriejmovvanie si? usJug typu outsourcing, 
polegajqcych na kompleksowym spetnianiti 
wszystkich oczekiwah klienta zwiqzanych 
z Inter- lub Intranetem. Oprdcz tego NASK 
pozostaje ciqgle dostarczyciclem uslug in- 
ter netowych na poziomie indywidualnego 
abonenta. jego poclstawowa rolq jest jednak 
tworzenie infrastruktury. Glownymi kl ien ta- 
rn i NASKu sq obecnie miejskte sieci (MAN), 
Majq one pefnq samodzieinosc, jedynie 
warszawski W ARMAN jest admin istrowany 
przez NASK. 

Novell 

Oczywiscie kazdy zainteresowany sie- 
clami mu si dotrzed do Mekki jakq jest stois- 
ko Novell Polska. Novell jest bowiem nie- 
kweslionowanym swiatowym liderem pro- 
ducentbw oprogramowania sieciowego. 
Jeszcze niedawno postrzegany by! jako li- 
der w siecrach ioka nych (LAN), dzis zajmu- 
je si? takze sieciams rozleglymi, no i oezy- 
wiScie Jnternetem. 

juz z da la rozpoznaj? barezystq sylwet- 
k? pana laroslawa Kowalskiego. Spotykam 
si? z nim przy okazji kazdej wi?kszej wysta- 
wy informatyeznej. Staram si? skorzystad 
zawsze z szerokiej wiedzy pana Jaroslawa 
o technologiach sieciowych. jest czfowie- 
kiem niezwykle zaj?tym (biuro Novella 
w Warszawie zatrudnia tylko 5 osob), ale 


zawsze poswi?ca mi chwtl? czasu. Tym ra- 
zem do rozmowy przylqcza si? takze pan 
Tomasz Kibil - prezes zarzqdu firmy Copact 
- integratora systemow, obecnego na pols- 
krm rynku komputerowym ponad 10 lat. To 
wlasnie Copact podjql si? na prosb? Novel- 
la Polska usieciovvienia w iscle wariackim 
temipie ComNetu. Organizator zdecydowal 
si? bowiem na ofert? Novella w ostatniej 
chwili. W ciqgu jednego miesiqca nalezalo 
zapewnic okablowanie (7 km. skr?lki), posta* 
wic i oprogramowa^ serwer i przelqczniki. 

Zdecydowano si? na Ethernet (10Mb/s), 
przy czym zastosowano nowoczesnq tech- 
nologi? przebiczania pakielow (Packet 
Switching). Jesli pami?tajq panstwo kilka 
sldw, ktdre napisalem w zeszlym miesiqcu 
o technologii Frame Relay, to przefqczanie 
pakietow jest czyms podobnym. Scisle mo- 
wiqc, w przypadku Frame Relay przelqcza- 
ne pakiety sq bardzo niewielkie i gwoli clo- 
kladnosci uzyvva si? do nich okreslen celki 
bqdz komorki. W naszym przypadku prze- 
Iqczane pakiety sq typowymt dla Ethernetu. 
Technologia przelqczania eliminuje z sieci 
uzyeie koncentratorow. tqcze pomi?dzy 
komputerami uzytkownikow zestawiane 
jest za pomocq superszybkich przelqczni- 
kow (firmy Cabletron Systems) na czas trwa- 
nia polqczenia. Oczywiscie mozliwe jest 
jednoczesne zestawienie wielu Iqczy. Ser- 
werem sieci jest PowerFrame firmy Tricord 
Systems Inc.. Zapewnia on logowanie si? 
bardzo wielu uzytkownikdw, bez widocz- 
nej degradaeji sprawnosci systemu. Syste- 
mem siedowym jest oczywiscie sztandaro- 
wy wyrdb Novella - NetWare 4.1 SMP (SMP 
oznaeza uzyeie systemu wieloprocesoro- 
wego - w naszym przypadku jest to 5 proce- 
sorow w serwerze - pracujqcego w trybre 
symetryeznym). Serwerem WWW (teraz 
sfowo serwer ma znaezenie softwarowe) 
jest nowa wersja NetWare Web Server 2,5 
produkcji Novella. Usuni?to w niej podob- 
no wady, na ktore skarzyli si? uzytkownicy 
wersji poprzedniej. Sprz?t zarzqdzany jest 
przez oprogramovvanie Spectrum (Cablet- 
ron) w powiqzaniu z ManageWise (Novell). 
Tworzenie wirtualnych polqczeri w sieci 
umozliwia oprogramowanle VLAN Mana- 
ger (Cabletron), zainstalowane na kompute- 
rze SparcSlation 4. jest to druga prezentaeja 
tej aplikacji na ^wiecie (a pierwsza w Euro- 
pie). Poczt? elektronicznq zorganizow'ano 
przy uzyciu pakietu Group Wise 5 (Novell), 
ktorego oficjalna premiera odb?dzie si? we 
wrzesniu. 

Instytut Bezpieczenstwa Sieciowego 

W malym stoisku mie^ci si? instytueja, 
ktorej waznosci nie sposdb przecenic. jest 
to Instytut Bezpieczenstwa Sieciowego 
(IBS), gromadzqcy najlepszych fachowcow 
zajmujqcych si? bezpieczehstwem syste- 
mow' sieciowych w Polsce. Instytut wspol- 
pracuje z czolowymi firmami zajmujqcymi 
si? tq tematykq na swiectc. Jego celem jest 
kompleksowa ochrona danych znajdujq- 
cych si? na komputerach sieci lokalnych 
podlqczonych do Internetu, Rozmawiam 
z panem jarkiem Grebieszkowem majqcym 
na wizytdw'ce tytul "security engineer". 

IBS jest mfodq instytuejq zrodzonq ze 
zrozumialej potrzeby zapewnienia bezpie- 
czenstwa. W erze wyrafi nowa n ego szpie- 
gostwa przemyslowego oraz nieodpowie- 
dzialnych (i bardzo przemyslnych) hacke- 


rdw instytueje (takie jak bank!, mmisterstwa 
i inne osrodki decyzyjne) cz?sto poszukujq 
pomocy specjalistdw. Pracownicy IBS spo- 
rzqdzajqc ekspertyz? testujq system y siecio- 
we z wykorzystaniem noworp'esnych na- 
rz?dzl (narz?dzia te niestety posiadajq takze 
backerzy). Wynikiem ekspertyzy jest wska- 
zanie slabych punktdw systemu zabezpie- 
czeri. Nast?pny etap stanowi podniesienie 
poziomu bezpieczenstwa po przez zastoso- 
wanie odpowiednich technik (firewalls, ser- 
wery proxy, odpowiednia konfiguraeja sys- 
temu sieciowego, okreslenie praw i obo- 
wiqzkow kazdego uzytkownika ltd.). Takze 
topologia bezpiecznej sieci powinna byd 
starannie dobrana. Na zyezenie klienta, fa- 
chowcy z IBS prowadzq auditing i monito- 
ring stanu bezpieczenstwa oraz konsultacje 
techniczne, konfereneje i szkolenia. 

Prawd? mdwiqc odwiedzifem stotsko 
IBS dlatego, ze zajmujqc si? cz?sto tluma- 
czeniem komputerowej literatury amery- 
kanskiej, napotykam si? bez przerwy na ar- 
ty kuly o hackerach. Chcialbyrn dowtedzied 
si? od pana jarka w jaki stopniu z agrozone 
sq serwery w Polsce, Rozumiem wpravv- 
dzie, ze Internet nie zna granic (takze dla 
hackerow), tym niemniej jeszcze niedawno 
na konferencji internetowej pre egent z NA- 
SKu twierdzil, ze w jego odczuciu problem 
jest marginalny (bylo to przed slynnym w la- 
man iem i podmianq przez hackera strony 
tytulowej WWW NASKu). Otcz pan Jarek 
utrzymuje, ze hackerow w Polsce jest spo- 
ro. Mozna si? o tytn zresztq lat wo przeko- 
nac biorqc udztal w sieciowych dyskusjach 
odbywajqcych si? w IRC. Hackerzy majq 
tam wlasnq grup? dyskusyjnq #back. Jak 
mozna si? przekonac, odwiedzajq jq takze 
rodzimi specjaliscl. Wedlug mojego roz- 
mowey mozna podzielic komputerowych 
wlamywaczy na "scripterow" - korzystajq- 
cych z gotowych sciqgawek umozliwiajq- 
cych skuteezne wlamanie do systemu oraz 
na mistrzdw - ktdrzy sami sq autorami scrip- 
tow. Standardowq metodq wlamywania si? 
jest wykorzystywanie serwerdw poczty 
elektronieznej. Wszak odbidr poczty mozli- 
wy jest bez zalogowania si? w systemie. 
Odpada wi?c podstawowy mechan izm 
obronny, jakim jest sprawdzenie nazwy 
i hasla uzytkownika. Niebezpieczne sq tez 
wszelkie procedury sieciowe, ktore moze 
zrealizowac zdalny uzytkownik (np. rlogin, 
rexec, rsh). Ich realtzaeja jest bowiem opar- 
ta na autentyfikaeji uzytkownika przez ad- 
res. Niewprawnie skonfigurowane serwery 
NFS sq tez grozne. Pytam o system y opera- 
cyjne. Pan jarek ma spore zaufanie do wy- 
prdbowanych unixbw HPUX (Hewlett-Pac- 
kard) oraz AIX (IBM). Z produkcji sharewa- 
rovvej wyroznia FreeBSD. Rozwazanrami 
o systemach operacyjnych koriezymy roz- 
mow?. W duchu zastanawiam si?, czy po- 
da wanie na famach Swiata Radio informaeji 

0 hackerach jest dobrym pomyslem. Wszak 
moi czytelnicy - krotkofalowcy - zawsze 
przodowali w nowoczesnych technikach 

1 az strach pomyslec co by si? stalo, gdyby 
wlamania do systemow sieciowych zacz?Jy 
stanowic dla nich hobby. Tymczasem bij? 
si? w piersi, ze dzis nie pod a Iem zadnego 
interesujqcego krdtkofalowcdw URLu, ale 
I lose ciekawych informaeji z ComNetu byla 
bardzo duia. Do nast?pnego numeru. 

jacek Marczewski - SP5FAQ 
e-mail: jmarcz@ite.waw.pl 
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poczqtkujqcych 

Packet-Radio - czarna magia? 

dokoriczenie - Korzystamy z sieci 


Packet-Radio charakteryzuje si? wyko- 
rzystaniem sieci sprz?zonych ze sobq inteli- 
gentnych stacji przekaznikowych - stacji 
w?zlowych. Protokol AX. 25 przewiduje 
mozliwosc retransmitowania przez kazdq 
ze stacji pakietow pochodzqcych od dowol- 
nych stacji w zasi?gu slyszalnosci i prze- 
znaczonych dla dowolnych adresatdw. Jest 
to tak zwana funkcja przekaznikowa pozio- 
mu drugiego (ang. digipeater). Protokol 
AX. 2 5 dopuszcza korzystanie z maksimum 
osmiu stacji przekaznikowych na trasie po- 
lqczenia. W praktyce w miar? wzrostu licz- 
by stacji przekaznikowych r os nie szybko 
prawdopodobienstwo zaktocenia i zwiqza- 
nej z tym koniecznosci powtdrzenia pakie- 
tu. Reaine okazuje si? korzystanie z jednej 
I lib dwoch stacji przekaznikowych. Dodat- 
kowq niedogodnosciq jest koniecznosci do- 
kladrej znajomosci trasy polqczenia i poda- 
wanta wszystkich stacji w rozkazie CON- 
NECT. Przykladowo, jezeii stacja SP5ABC 
jest osiqgalna przez stacje posrednie 
SP5DAA i SP5DAB nalezy pociac mist?pujq- 
cy rozkaz: C 5P5ABC via SP5DAA SP5DAB 
gdzie stacja SP5ABC jest stacjq docelowq 
a stacje SP5DAA i SP5DAB kolejnymi sta- 
cjami na trasie polqczenia. Litera C symbo- 
lizuje tu wszystkie popizeclnio podane wa- 
rionty rozkazu CONNECT (dotyczy to takze 
dalszych podanych przykladdw), slowo 
"via" jest opuszczane w wielu wersjach op- 
rogramowania. 

W odrdznieniu od opisanej powyzej 
funkcji przekaznikowej protokdlu stacje 
w?zlowe sieci Packet Radio sq stacja mi in- 
teligentnymi zdolnymi do samodzielnego 
wyboru trasy polqczenia, informowania 
uzytkownika o odbieranych stacja ch indy- 
widualnych i dost?pnych w?zlach sieci 
oraz dostarczania innych niezb?dnych tub 
tylko pozytecznych in tor mac ji. Pracujq one 
na poziomie warstwy trzedej mode I u ISO 
W ostatnich latach rozpowszechnilo si? 
szereg systemow stacji w?zlowych - do naj- 
bardziej znanych nalezq systemy FLEX NET, 
THENETNODE, BAYCOMNODE i THE- 
NET. Celem obecnego artykulu jest ufatwie- 
nie poczqtkujqcym adeptom systemu Pac- 
ket Radio korzystania z podstawowych fun- 
kcji stacji w?zlowych i skrzynek elektro- 
ntcznych sieci. Korzystanie z sieci packet- 
radio wymaga nawiqzania polqczenia 
z najblizszq {lub najlepiej odbieranq) stacjq 
w?ziowq. W tym celu nalezy posluzyc si? 
omowionym juz rozkazem CONNECT, 
przykladowo C SR5DWA (zakladajqc, ze 
SR5DWA jest znakiem pozqdanej stacji 
w?zlowej), Dalsze polqczenia uzyskswane 
sq po nadaniu do stacji w?zlowej rozkazu 
CONNECT z podaniem znaku docelowej 
stacji w?zfowej lub indywidualnej, wymaga 
to napisania rozkazu na khwinturze kom- 
p uter a, przykladowo C SR6BB5 lub 
C 5P7GH. Rozkaz ten po odebraniu go 
przez stacja w?zlowq zoslanie przez niq 
zinterpretowany i wykonany. W odrdznie- 
niu od Iqcznosd przez stacje przekainiko- 
we protokol u AX. 25 doktadna trasa polq- 
czenia do stacji docelowej nie musi bye 
znana uzytkownikowi i nie musi bye przez 


niego podawana. Jest ona wybierana auto- 
matyeznie przez stacje w?zlowe w oparciu 
o stosowany protokol sieciowy. Pozostaje 
jeszcze do rozwiqzania problem jak si? do- 
wiedziec ktore stacje w?zlowe sq wlasnie 
osiqgalne i kogo z kolegow mozna przez 
nie spotkac. List? dost?pnych stacji w?zio- 
wych mozna wywolac za pomocq rozka- 
zow' DEST (D) lub NODES (N) w zaleznosci 
od systemu (na liscie tej mogq tez bye poda- 
wane czasy propagaeji pakietu w sieci c;o 
pozwala na zorientowanie si? w r jakosci Iq- 
cza), natomiast lista odbieranych stacji in- 
dy widua I nych wywoiywana jest za pomocq 
rozkazu HEARD, MHEARD, MH lub podob- 
nych. Odczytane z list znaki stacji mogq 
bye na$t?pnie uzyte w rozkazie CONNECT. 
Zakoriczenie Iqcznosd wymaga uzyeia we 
wlasnym program ie rozkazu DISConect 
w sposob podany w poprzednim odcinku 
albo nadania do stacji w?zlowej rozkazu 
BYE, QUIT lub podobnego w zaleznosci od 
systemu. Pelna lista rozkazow stacji wywo- 
iywana jest przewaznie za pomocq rozkazu 
HELP (H) lub znaku zapytania (?), szczegd- 
lovve in format: je o danym rozkazie mogq 
bye w niektorych systemach vvywolane za 
pomocq rozkazu HELP nazwa polecenia, 
przykladowo HELP CONNECT. Tresc teks- 
tow pomocniczych zalezna jest od wkladu 
pracy opera tora stacji, vv tym miejscu prag- 
nqbym zaapelowac do oscSb odpowiedzial- 
nych o umieszezanie tekstow pomocni- 
czych w j?zyku polskim a nie tylko skopio- 
wanych z oryginalnego programu tekstow 
niemieckieh czy angielskich i o prawidlowq 
polszczvzn? tych teksttiw {bez: sysopciw de- 
letLJjqcych i potwierdzajqcych w setupie al- 
bo Itnkujqcych bbsy intertejsami dla Lilat- 
wienia forwardowania). Niektdre ze stacji 
w?zlowych jak stacje systemow THENET- 
NODE i FLEXNET pozwala jq na prac? wi?k- 
szej liezby stacji w koleczkach, jest to tzw. 
tryb konferencyjny wywolywany za pomo- 
cq rozkazu CONV. 

Cz?stotliwosci wejsciovve krajowvch sta- 
cji w?zlowvcb lezq przewaznie w podza- 
kresie 144.625 - 144.675 MHz, czasami jest 
to tez cz? stoiliwosc 433.675 MHz. Po- 
szczegolne stacje vv?zlowe sprz?zone sq za 
pomocq Iqczy pracujqcych w zakresach 
UKF i cz?sdowo fal krdtkich a czasami tak- 
ze przez kablowq siec Internet, dzi?ki cze- 
mu mozltwe jest nawiqzywanie Iqcznosd 
przez siec Packet Radio ze znaeznq cz?sdq 
kontynentu europejskiego a nawet z wielo- 
ma krajami pozaeuropejsktmL Niestety 
w niektorych rejonach Poiski istniejq nara- 
zic izoiowane wvspy umozlivviajqce Iqcz- 
nos'ei najwyzej z kilku sqsiednimi woje- 


wodztwamf. 

Oprocz stacji w?zlowych w sklad sieci 
Packet Radio wchodzq skrzynki eJektro- 
niezne, do najpopuiarnieszyeh systemow 
nalezq miedzy tnnymi BAYCOMBOX, DIE- 
BOX i F6EBB. Skrzynki te sluzq do rnagazy- 
nowanin i retransmisji wiadomosci prywat- 
nycb (I i stow) t ogdlnych (biuletynow). Wia- 
domosci te umieszczone sq w katalogach 
noszqcych nazwy rubryk (przykladowo 
MODEM, TNC, FAKSYMILE) lub znaki adre- 


satow poczty. Struktura katalogdw odpo- 
wiada zasadniezo strukturze znanej z syste- 
mu operacyjnego DOS. Po nawiqzaniu po- 
lqczenia ze skrzynkq, bezposrednio lub 
arzez siec uzytkownik moze wywolac spis 
<atalogow za pomocq rozkazu DIR 
BOARDS (D B} lub WHAT (jest to podobnie 
jak w przypadku dalej wymienionych roz- 
kazow zalezne od oprogramowania skrzyn- 
ki). Spis tresci pozqdanago katalogu wywo- 
lywany jest za pomocq rozkazu DIR lub 
WHAT z podaniem nazwy katalogu, przy- 
kladowo DIR TNC, DIR SP5CCC. W przy- 
padku biezqcego (aktualnie uzywanego) ka- 
talogu mozna opuscic jego nazw?. W nie- 
ktdrych systemach wyst?puje tez rozkaz 
LIST. Do Odczytania pozqdanej wiadomosci 
uzywany jest na jcz?sciej rozkaz READ (R) 
z podaniem numeru wiadomosci, przykla- 
dowo R 1 5, czasami spotykany jc*st takze 
rozkaz DOWNLOAD (D). Nadanie wiado- 
mosci wymaga podania rozkazu SEND (S) 
po ktorym nast?puje znak adresata lub na- 
zwa rubryki, znak skrzynki docelowej albo 
symbol rejonu (kraju) w ktorym wiadomosc 
ta ma bye rozprowadzona i lytul wiadomos- 
ci, czasami spotykany jest tez rozkaz UP- 
LOAD (U), przykladowo: SOE1KDA @ 
OE1 XAB.AUT.EU Szukam programu, albo 
S FAKSYMILE @ POL Problemy z JVFAX. 
Kasowanie wiadomosci dokonywane jest 
najcz?sciej za pomocq rozkazu KILL (K) 
z podaniem jej numeru, przykladowo K 13. 
Zasadniezo wiadomosc moze hyC skasowa- 
na tylko przez nadawc? lub adresata. Po- 
dobnie jak w przypadku w?zl6w do wywo- 
lania tekstdw pomocniczych sluzy rozkaz 
HELP (H, 0 a do przerwania polqczenia 
rozkaz BYE albo QUIT. 

Wiadomosci sq automatyeznie rozpro- 
wadzane do skrzynek w pozqdanyrn rejonie 
Irtb retransmilowane do skrzynki adresata 
vv oparciu o cz?£c odresowq poprzedzonq 
znakiem Dla skrzynek znajdujqcych si? 
vv danym kraju wystarezy podanie wylqcz- 
nie znaku wywolawczego (@ 5R6BB5), dla 
dalszych konieezne jest podanie pel n ego 
adresu hierarchic/nego zawierajqcego sym- 
bol kraju i kontynentu, przykladowo 
@OEl XAB.AUT.EU albo ©VK2ABCAUS.OC. 
Zasady tworzenia adresow hierarchicznych 
podane sq w literalurze i tekstach pomocni- 
czych skrzynek. T^zi?ki retransmisji wiado- 
mosci ogdlne powtarzajq si? w prawie 
wszystkich skrzynkach w okoltcy, dlatego 
tez wystarezajace jest korzystanie z najbliz- 
szej z nidi. Lqcznosci z dalszymi skrzynka- 
mi nie wnoszq zasadniezo nie novvego a je- 
dynie niepotrzebnie zwi?kszajq obciqzenie 
sieci. 


Zbiory tekstowe (zawterajqce wylqcznie 
czytelne znaki a I fa bet u ASCII) sq nadawane 

do skrzynki bez zmian, natomiast przyj?lo 
si? kodowanie zbiordw dwojkowych (pro- 
gramdw, obrazdw vv dowolnych formatach 
graficznych jak GIF, PCX itp) za pomocq 
kodera 7PLUS. Rozpowszechniony pod sys- 
tem em opera cyjnym UNIX koder UUEN- 
CODE/UU DECODE i amerykariski YAPP sq 
znaeznie rzadziej stosowane. 

Krzysztof Da brows k/, OE1KDA 
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Dla profesjonalistow 


Radiowe w^zfy Iqcznosci 

W drugim kwartale 1996r. firma PYRYLANDIA rozpoczpia produkcfe rodziny urzqdzen F706, 
przeznaczonych do budowy profesjonalnych sieci radioinformatycznych dedykowanych rdznym 

obszarom zastosowari. 
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Informacj? dystrybuowan^ w systemach wyko- 
rzystuj^cych urzqdzenia F-706 stanowid mog^ dane 
lub i i sygnafy mowy przekszlalcone w postad cyfrowq. 

Rodzina F-706 rozwini?ta zostala w oparciu o dwa 
stan da ryzo wane bloki funkcjonalne: " 

- plyt? bazow^ zavvieraflea kontrotery klawiatury i wy- 
Swietlacza LCD, porty WE / WY, modul modemdw, 
modul sterownika, 

- plyt? 1-4 kanatowego przetwarzania i kompresjl syg- 
naldw mowy wraz z koncentratorem do stfumieni 
9600-1 9200 bps, 

Standardowe bloki funkejonaine rdzniq si? oprog- 
ramowamem, wersjami uzytych podzespoldw istop- 
niem kompletacji ( np. modul modemu moze byd 
zmontowany wwersji simpieksowej lub dupleksowej, 
plyta bazowa moze nie zawierad kontrolera klawjatury 
o ile interface uzytkownlka tego nie wymaga itp.). 

W komptetnym urz^dzeniu bloki te uzupelniane 
otory radiowe pracujqce w pasmach 66-88MHz, 136- 
174MHz, 299-345MH?, 403-470MHz, 8O6-960MHZ. 

Ofert? firmy PYRYLANDIA w ramach rodziny 
F-706 stanowi^: 

- F-706 P - przemiennik cyfrowy pracujqcy na jednej 
dupleksowej parze cz?stot!iwo£ci, 

- F-706 PD - pelnodupleksowy przemiennik cyfrowy 
pracujqcy na dwdeh dupleksowych parach cz?stotli- 
wodci, 

- F-706 B - staeja centraina pracujqca na jednej parze 
tiupleksowe), 

- F-706 L - staeja lokalna duosimpleksowa. 

W przypadku duzyeh odleglodci tub wyj^tkowo 
niekorzystnych warunkdw propagacyjnych stosuje si? 
przemienniki cyfrowe F-706P lub F-706PD. W ten spo- 
sdi? mozna tworzyd mosty radiowe do przesyfania da- 
nych do dowolnie oddalonycb staeji lokalnych lub pod- 
systemdw, wtym w konfiguraeji otwarlego traktu ra- 
diowego z wieloma prz?$lami retransmisyjnymi do 
przesylania danych na zdetiniowanym kierunku w cza- 
sierceezywistym. 

Przemienniki cyfrowe posiadajq zaimplementowa- 
ne oprogramowante pozwalajqce na zestawianie trak- 
tdw z centrum sterowania w trybie zdalnym lub wymu- 
szonym przez operators otaz uprugramowanie umoZli- 
wia&ce obslug? lokalnych podsystemdw zgodnie i ich 
parametryzacj^. F-7Q6P i F-706PD zapewniaj^ regene- 
racj? i przekodowanie retransmitowanych strumieni 
danych. 

Urz^dzenia F-706 przesylajq ponadto informaeje 
diagnostyezne automatyeznie lub na z^danie operators. 
Produktom F-706 towarzyszy rozbudowane oprog- 



Stacja lokalna F- 706L 
(wsrsja w obudowie odlewanej) 


magazynowanie danych 

w przypadku awarii staeji Stac/a cenffalna F-706B. 

centralnej. 

Parametryzowanie urzgdzert F-706 czyli ustawianie 
np. adresdw oraz iokalnych i systemowych paramet- 
row funkcjonalnych w?zla radlokomunikacyjnego, od- 
bywa si?, przy uzyciu oprogramowania konfiguracyj- 
rego, bezprzewodowo ze stanowiska operatora sieci 
lub mieiscowo z notebook'a przez zl^cze RS232. 

W celu ulatwienia pracy integratora lub serwisanta 
systemu do sprz?tL dol^cza si? oprogramowanie diag- 
nostyezne pozwalajqce analizowad przy uZycib notebo- 
ok’a wymian? danych pomi?dzy testowanym F-706 
a sieciq radiowg ora 2 na porcie obslugiwanego przez 
w?zel urzgdzenia zewn?trznego. 

Oodatkowo staeja centraina F-706B umozliwia 
nadzbr serwisowy pracy systemu za po^rBdnictvjem 
linii teiefonieznej, niezaleznie od odleglo^ci kontroluj^- 
cego od badanej sieci. 

Do komunikacj z otoczeniem F-706 wykorzystuj^ 

2 infertejsy szeregowe RS232 parametryzowane zze- 
wn?trznego PC. Jeden z nich w zakresie 
300.. ,9600bps z pefnym handshak’em, drugi w zakre- 
sie 300...57600bps jako “3-przewodowy". Dodatkowo 
do dyspozycji jest 8 portow bitowych wej^cia / wyj^cia. 

Wspdln^ cech^ F-706 jest transfer danych w kana- 
le radiowym, wynoszqcy przy odst?pie mi?dzykanalo- 
wym 25kHz/1 9200 bps, natomiast wtzw, pdlkanale 
12.5kHz odpowiednio 9600 bps , 

Dane transmitowane podlegajg kodowaniu nad- 
miarowemu z korekcjg bi?dow a bloki danych zaoez- 
pieczane 32-bitcw^ CRC. Protok6l transmlsji gwa- 
rantuje przeslanie wszystkich telegrambw lub komuni- 
katbw vv sieci radioinformatyeznej niezaleznie od aktu- 
alnego slant i^cza radiowego. 

Opcjonalnie zamontowane w urzqdzeniach F-706 
kontrolery rozbudowane) klawiatury i wielkoformato- 
wego wy^wietlacza LCD pozwalajg udost?pniC uzyt- 
kownikowi wyrafinowany interlace przydatny np. do 
kontigurowania radioterminala staejonarnego sieci, 
Dodatkow^ funkcj^ realizowan^ w systemach roz- 
wini?tych w oparciu o F-706 jest mozliwosc przesyla- 
nia sygnalbw mowy przetworzonych na postad cyfro- 
wq. Przy konfiguraeji sprz?towej i parametryzaeji pro- 
gramowej F-706B i F706, PD mozna ustawid nast?pu- 
j^ce mody pracy: 

MP1 - transmisja 1 kanalu przetworzonego cyfrowo 
sygnalu mowy wpofkanale radiowym {przeplyw- 
nodd 4800-9500bps), 

MDP2 - transmisja 1 przetworzonego kanalu mowy 
rdwnoczeSnie z 1 kanalem danych w pdikanale ra- 
diawym (przeplywnodd 9600bps), 

MP2 - transmisja rdwnoczesna 2 przetworzonych ka- 
naldv/ mowy wjednym pdlkanale radiowym (prze- 
pFywno^d 9600bps), 

Ml - transmisja 1 kanalu przetworzonego cyfrowo 
sygnalu mowy w pelnym kanale radiowym (prze- 
ptywnodd 9600bps), 

M2 - transmisja rdwnoczesna 2 kanaldw przetworzo- 
nego sygnalu mowy w pelnym kanale radiowym 


(przepfywnosc 9600-1 9200bps), 

MD4 - transmisja rdwnoczesna 2 kanaldw przetworzo- 
nego sygnalu mowy i 2 kanaldw danych w pelnym 
kanale radiowym (przeplywnodd 19200bps}, 

M4 - transmisja rdwnoczesna 4 kanaldw przetworzo- 
nego sygnalu mowy w pelnym kanale radiowym 
(przeplywnodd 19200bps). 

Mody pracy charakteryzuj^ si? rtiinq jakodci^ 
dZwl?ku i odpornodci^ na zak!6cenia w kanale radio- 
wym, odwrotnie proporcjonalnq do ilodci informaeji 
wprowadzonej do kanalu w jednostce czasu . 

Sterownik modemu pozwala, w modacli o mniej- 
szej ilosci informaeji w kanale radiowym zabezpieczad 
sUumienie przetworzonej mowy cylrowymi techrti’nami 
kryptografieznymi. 

Instalowany przez producenta w kazdym modelu 
F-706 zestaw sygnalizatordw optycznych lub opcjonal- 
nie ekran LCD obrazujgce biezqcy stan pracy danego 
urzgdzenia. 

F-706P, PD, B wykonywane s^ w postaci paneli 
19*. natomiast F-706L rdwniez wszczelnej obudowie 
odlewanej o amortyzowanym mocowaniu, przeznaczo- 
rej do pracy w warunkach silnych narazed mechanicz- 
no-klimatycznych. 

F-706 produkowane sq w standardowej wersji 
temperaturowej 0...+60°C lub wersji specjalej- 
30...+70°C, 

Do pracy urzgdzeri wymagane jest napi?cie zasila- 
nia 12..13.S V DC. W aplikacjach stacjo^arnych zafeca 
si? stosowanie wyprdbowarego zasilacza i podtrzy- 
maniem akumulatorowym typ F-701, dostarezanego 
przez producenta, firm? PYRYLANDIA rdwniez w obu- 
dowie 19 B . 

Profesjonaine systemy radioinformatyezne, w tym 
telemetryczne, wykonywane sq na zarndwienie oraz do- 
stosowywane sprz?towo i programowo do danej apli- 
kaeji Klienta. Wlasne rozwi^zanla konstrukcyjne i pro- 
gramowe gwarantuj^ daleko id^cq elastyczno^d przy 
konfiguraeji systemu i dopasowanie sprz?tu do rozne- 
go rodzaju obslugiwanych urz 4 dzedzewn?trznych oraz 
prefereneji techniczrych integratora sieci radioinfor- 
matyeznej. Cecha ta obok mozliwoSci krdtkotermino- 
wego serwisu na terenie calej Polski wyroznia rodzin? 
F-706 na tie systemdw importowanych, w ktdrych ob- 
sluga pogwarancyjna cz?sto sprowadza si? do kosz- 
townej wymiany sprz?tu lub calych blokdw sklado- 
wych i wykonywana jest w przypadku maloseryjnych 
urz^dzed profesjonalnych poza granicami Polski. 

Firma PYRYLANDIA uzyskala niedawno pierwsze 
Swiadectwo Homologacji dla swojego nowegn pro- 
duktu F-706, pracujgcego z odstppem mi?dzykanalo- 
wym 12.5kHz, przeptywno^ci^ 9600bps, moc^ lOW. 

AM 
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Jak dziafa radio CB - cz. 4 

Odbiornik w radiu CB: skomplikowana rzecz 

W poprzednich czqsciach zajmowalismy si £ podstawami dziaiania radia CB i doszltemy do 
wniosku, ze wspdlczesne wymagania stawiane odbiornikowi mozna spetnid tylko przy pomocy 
ukiadu superheterodynowego. Teraz przejdziemy do zagadnieri charakterystycznych dla tego 
uktadu. Poniewaz w dzisiejszej tqcznosci CB przewaza system FM, powiemy, jak odbiornik 
superheterodynowy dokonuje detekcji sygnalow FM. 



Rys. 1 . Przyczyn a p o vvs tan i a cz pstolli wosc i I us t rz an ych . 


Mieszacz w superheterody- 
ne stwarza kilka problemow, 
prowadz^cych do takich efek- 
tow, jak zaklocenia lub odbidr 
niepozqdanych cz^stotliwosd. 

Cz^sto spotyka sit? tak z wa- 
ne cz^stotliwosci lustrzane. 
W mieszaczu, oprdcz sygnalu 
wej^csowego i sygnalu oscyla- 
tora, pojawiajq dwa dodat- 
kowe sygnaly. jeden z nich jest 
sum 3 cz^stotliwoSci sygnalu 
. wejsciowego i sygnalu oscyla- 
tora, adrugi jest ich roznicq. 
Latwo jest stlumic sygnal su- 
maryczny, gdyz wzmacniacz 
p.cz. zawiera kilka tiltrow, 
przepuszczajqcych tylko cz(*s- 
totliwosc pozqdanq, t.zn. po- 
sredniq. Prawdziwy problem 
Stanowi to, ze zawsze istnieje 
jeszcze jedna cz^stotliwosc, 
ktora po zmieszaniu z cz^s- 
totliwosciq oscylatora daje ta- 
kq samq cz<?stotliwosc posred- 
mq, 

Zobaczmy to na przykla- 
dzie: w superheterodyne, ma- 
j^cej p.cz. rownq 455 kHz, os- 
cylator pracuje na cz^stotli- 
wosci 26,730 MHz. 

W tej sytuacji odbierana jest 
cz^stotliwosc 27,185 MHz, 
tzn. kanal 19 (77,185 - 76,730 
= 0,455). 

Ale jednoczesnie odbierana 
jest cz(?stotiiwosc lustrzana 
26,275 MHz, poniewaz 
26,730 - 26,275 = 0,455. 
zaleznas'd widzimy na rys. 1 . 

Mamy dwie mozliwosci 
rozwiqzania problemu cz^stot- 
liwosci lustrzanych. 


Pierwsza z nich to zastoso- 
wanie przed mieszaczem tilt- 
row o wysokiej jakosci, ktdre 
przepuszczq tylko pozqdane 
pasmo, co dla radia 40-kanalo- 
wego oznacza: 26,96 do 27,41 
MHz. 

Poniewaz czQstotliwosc lus- 
trzana zawsze jest odlegla od 
cz^stotllwosci odbieranej 
o dwukrotnq wartosrf p.cz., to 
powstaje druga mozliwoSd: 
wybor p.cz. tak duiej, aby 
cz^stotfiwosd lustrzana byla 
odpowiednio daleko odlegla 
od odbieranej. W tym przypad- 
ku nawet proste ftltry zapewniq 
wystarczajqco duze tlumienie. 

Duza Wartosd p.cz. pociqga 
za sobq jedna k problemy ukla- 
dowe, Przy filtrowaniu i demo- 
dulacji FM wspdfczesne radia 
CB wykorzystujq podwojnq su- 
perheterodyne. Cz^stotliwosd 
odbierana podlega nwukrotne- 
mu mieszaniu, 

Pojedyricze uklady superhe- 
terodyny znajdujemy dzi£ juz 
tylko w prostych jednokanalo- 
wych urzqdzeniach r^cznych 
(przenosnych). Na rys. 2 widzi- 
my schemat blokowy odbior- 
nika z podwojnq superhetero- 
dyne, powszechnie obecnie 
stosowany. 

Przy podwojnej przemianie 
cz^stotliwosci istnieje jednak 
niebezpieczeristwo, ze w dru- 
gim stopniu mieszacza powsta- 
nie cz^stotliwosc lustrzana. 
Dla unikni^cia tego efektu 
w pierwszym stopniu trzeba 
zapewmc odpowiednio sku- 


teczne filtrowanie. Najcz^^ciej 
stosuje si£ wi^c filtry kwarco- 
we lub ceramiczne. 

Cz^stotliwosd lustrzana nie 
jest jedynym problemem, jaki 
moze spowodowac mieszacz. 
Bl^dne mieszanie, modulacja 
wzajemna, modulacja skrosna 
i t.zw. zatykanie odbiornika sq 
kolejnymi. Bl^dne mieszanie 
oznacza wykorzystanie harmo- 
nicznej, a nie podstawowej 
cz<*stotliwosci oscylatora. in- 
termodulacja to zmieszanje ze 
sobq clwdch sygnalow wejscio- 
wych z rdznych kanaldw. Za- 
tykanie odbiornika polega na 
przesterowaniu mieszacza 

przez silne sygnaly z nieodbie- 
ranych kanaldw. 

Ostatnie trzy efekty mozna 
usun^c wlasciwie tylko przy 
uzyciu ukladbw wysokiej ja- 
kosci i nastepujqcemu od razu 
po nich filtrowaniu. Dobrze 
jest zastosowac filtr kwarcowy 
po pierwszym stopniu miesza- 


cza p.cz., bo jest on skutecz- 
niejszy od filtru ceramicznego. 
Drugi stopieh mieszacza p.cz., 
ktorego te wszystkie problemy 
tez dotyczq, otrzymuje wdw- 
czas juz tylko poz^danq cz^s- 
totliwosc wejsciow^. Pewne 
zmniejszenie szkodliwych 
efektow w pierwszym stopniu 
mieszacza mozna osiagnqc 
przez t.zw. town o I eg 1 9 selek- 
cj(^ wejsc, ktora wymaga jed- 
nak rozbudowy ukiadu i nie 
jest stosowana w radiach CB. 

W tej selekcji juz przed 
pierwszym stopniem miesza- 
cza odfiltrowany jest pewien 
zakres wokdl ustawionej cz^s- 

totliwo^ci. Po zmianie kanalu 
zakres ten mu si bye odpowied- 
nio przesuni^ty. Te ^rodki dajq, 
niestety, tylko umiarkowane 
zmniejszenie wymienionych 
problemow. 

Profesjonalne odbiorniki 
wysokiej klasy wyposazone sq 
w rozbudowane stopnie mie- 



Rys. 2. Schemat blokowy odbiornika z podwbjnq superheterodyne). 
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Dla pocz^tkuj^cych CB-istow 


z anteny - przez przet^cznik 
odoidr/nadarwanie 



Rvs. 3. Stopnie we j sc i owe odbiornika CB z mieszaczem przeciwsobnym. 


szajqce z t.zw. mieszaczami 
pierce ieniowy mi lub przedw- 
sobnymi mieszaezami sygna- 
low wysokopr^dowych, kid re 
mogq bez znieksz taken obra- 
biac lakze silne sygnaly we- 
jsciowe. W radiach CB nie sto- 
suje si£ takich rozwiqzari z po- 
wer iu koszldw. 

Mima wszystko coraz cz?s- 
ciej uzywa si$ prostych mle- 
szaezy przedwsobnych, kid re 
- szczegol nie po zastosowaniu 
Iran zysto rtf w polowych - 
znaeznie przewyzszajq zwykly 
jednotranzyslorowy mieszaez. 
Przykiad takiego ukladu widzi- 
myna ry s . 3 . P o n i e w a z o m 6 - 
wione poprzednio ctekty za- 
kl6cajt]ce z zasacly powstajg 
w stopniu wslypnym, wypo- 
sazono go \v iranzystov polo- 

wy, 

Dioda PIN osiabia sygnal, a 
w polqczeniu z cz^slym 
wczesniej przesuwaniem pun- 
ktu pracy tranzystora powodu- 
je to powstanic zaklocen. 


A teraz przejdziemy do de- 
modulacji FM w odbiorniku 
z pojedyrtczij tub podwojn^ 
superheterodyne. Jak juz wspo- 
mnieltsmy w poprzedniej cz^s- 
ci, demodulator FM zvvykle 
wykonany jest w post ad ukla- 
du scalonego. Schemat takiego 
demodulatora vvidzimy na rys. 
A. W wi<?kszoSci sprz?tu CB 
uklad lego rodzaju jest dolq- 
i zany do zwyklego odbiornika 
AM, klory zawiera liltr p.cz. 
o dose szerokim pasmie (raezej 
l) kHz niz 6 kHz). Z lego po- 
vvodu zalet odbiornika AM nie 
mozna wykorzystac przy bar- 
dzo slabych sygnatach. 

Odbiornik AM ma dwie ty- 
po we cechy: demodulator AM 
oraz automatyczn<] regulacj? 
wzmoen tenia (ARW). Pvzy od- 
biorze AM slabe staeje sq sly- 
szalne ciszej niz mocne. Uklad 
ARW mierzy poziom sygnalu 
na wyjsciu odbiornika i redu- 
kuje wzmocnienie w przypad- 
ku si Inego sygnal u. Dobry 


uldad ARW jest waznym wy- 
rtfznikiem jakosciowym dob re- 
go odbiornika AM. Tak czy 
tnaezej, slabsze staeje bed a 
slyszalne w dobrym odbiorni- 
ku AM z mocniejszym szu- 
mem, ale jednak ciszej, pod oh- 
nie jak w odbiorniku FM. 

Ale w odbiorniku FM inna 
jest przyezyna: wzmacniacz 
p.cz. podnosi poziom sygnalu 
tak wysoko, ze ostatnic stopnie 
wzmacniacza s<} cafkowicie 
przesterowane - podohnie, jak 
we wzmacniaczu gitarowym, 
gdzie nnjlzejsze trjjcenie strun 
gitary jest odtwarzane prawie 
rdwno glosno, jak uderzenie 
z calej sily. Pom i mo tego prze- 
sterowania we wzmacniaczu 
p.cz., Ini'ormacja FM pozostaje 
w ogtfle nie znieksztalcona 
i moze zostac zdemodulowana 
w odpowiednim ukladzie. Za- 
kltfcenia, np. od urzqdzcri 
elektryeznych lub silnikow 
vv pojazdach, poprzez przeste- 
rowanie nigdy nie przekraczaj^ 


poziomu sygnalu odebranej 
staeji. Zaklocenia te sktadajq 
siq najcz^sciej z krotkich im- 
pu I sow, wyst^pujq wi<?c w tie. 
jest to gldwna przyezyna braku 
zaklocen vv transmisjach FM. 
Poniewaz z powodu p rzeste ro- 
wan i a we wzmacniaczu p.cz. 
poziom sygnalu jeszcze troche 
sit? zmienia, zaezyna dzialac 
speejainy uklad ARW. 

W ukladzie demodulatora 
FM, kttfry tu przedstawilismy, 
zawarte sq spec a I ne wzmac- 
niaeze p.cz., powodujqce 
przesterowanie, dla tego uklad 
ten mozna wfqczyd za zwyk- 
iym wzmacniaczem p.cz. AM. 
Wide odbiornikdw CB jest wy- 
posazonych w systemy AM 
i FM, chociaz na zewnqtrz wy~ 
glqdajq jak urzqdzenia maj^ce 
wylqcznie FM. Odbiornik i te 
zazwyczaj majq uklad ARW, 
co nie szkodzi, ale dla FM nie 
jest konieezne. 

ccfn. 

CB-Funk 



Rys. 4. Demodulator FM na ukladzie scalonym. 
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Dla amatorow CB 

Kluby CB cd. 


Tango Oscar * grupa DX-owa 

Klub "To" powstal w regionie 
Polski poludniowej, w przepi?k- 
nym podbeskidziu, z tnicjatywy 
hobbystow i milosnikow CB ra- 
dia. Pierwsze spotkanie, na kt<5~ 
rym ustalono nazw? i zarzqd 
odbylo si? 25.03.95 r. Siedziba 
grupy do dzis znajduje si? 
w malowniczo polozonej miejs- 
cowo^ci - Wilkowicach. Usytuo- 
wana jest w odleglo^ci 80km na 
poludniowy zachod od Krakowa 
i 40km na polnoc od granicy 
slowac<iej. CMwnymi zalozy- 
cielami, ktbrzy dalej pelniq 
przewodnie funkcje byli TO001 
Piotr i 002 Jerzy. Jako najwaz- 
niejsze cele przyj?to: 

- wzajemnq pomoc kolezerisk^, 

- wspdlprac? przy poznawaniu 
sprz?tu CB i sposobbw l^cz- 
noSci DX-owej. 

- promocj? Beskidow przed mis- 
trzostwami ^wiata w Narciars- 
twie Alpejskim juniorow 
(Szczyrk 1998), 

- rozpowszechnianie waforow 
turystycznych wspanialego re- 


gionu kraju jakim jest Podbes- 
kidzie (Szczyrk, Wisla, Ustrori, 
Wadowice, Makow Podhalan- 
ski, Zywiec) oraz promocj? co- 
rocznej tradycji zwi^zanej 
z Festiwalem Coral! Polskich 
I Tygodniem Kuitury Beskidzkiej. 

W czasie tej rocznej dzialal- 
nosci klub zorganizowaJ cztery 
aktywnosci, ktore zostaly po- 
twierdzone specjalnie na ten cel 
drukowanymi kartami QSL. Pier- 
wsza odbyla si? w dniach od 
24-27 07.95 r. na gdrze 

Skrzyczne, z okazji powslania 
grupy (karta zalqczona obok). 
Druga z okazji Tygodnla Kuitury 
Beskidzkiej, a kolejne zawola- 
nie pod znakiem 161 TO 000 
mozna bylo slyszec w okresie 
Swiqt Bozego Narodzenia z gd- 
ry Klimczok polozonej 
1111 mnpm. Ostarnia zorganizo- 
wana aktywnosc byla uczcze- 
niem, az dwdeh waznych wyda- 
rzeri. Pierwsze to rocznica dzia- 
lalnoSci Tango Oscar, a drugie 
to wesoly i radosny okres Swi^t 
Wielkanocnych. 


Oprocz tego kolezanki i ko- 
ledzy zrzeszeni w grupie, 
wspolnie z Beskidzk^ ekip^ 
GOPR-u w dniu 14 grudnla 95 r, 
na cz?stotliwo£ci 27.170MHz 
utworzyli tzw. "Beskidzkij 
osiemnastk?", ktdrej gldwnym 
zdaniem jest udzielanie infor- 
macj! na temat warunkow nar- 
ciarskich. Wsadomosci te na 
biezqco dostarezane S 3 z pla- 
edwki COPR-u w Szczyrku 
(mozna je uzyskac od 7 00 do 
poznych godzin popoludnio- 
wych, na umownym monitorze 
10-27.835 lub po prostu na 
" osiemnastce "). 

Czlonkiem rzeczywjstym 
grupy, moze stad si? kazdy uzyt- 
kownik radia CB, ktdry otrzyma 
pozytywnij rekomendacj? i uisci 
oplat?, ktdra wynosi kwartalnie 
3 zl od osoby uczqcej si? I 6 zl 
od pracuj^cych. W zamian za to 
otrzymuje on pakiet kiubowy 
(karty QSL, zaproszenia, direc- 
tory...). Osoby deklarujqce ch?c 
wst^pienia do "TO" winny zlo- 
zyd ustn^ deklaracj? przyst^pie- 





nia do grupy na r?ce generatne- 
go dyrektora lub vice dyrektora. 
Przed otrzymaniem numeru klu- 
bowego obowiqzuj^ dwa tygo- 
dnie oczekiwania, w tym czasie 
kandydat na czlonka posluguje 
si? wywolaniem: 

Tango Oscar, operator-imi?, 
QTH-miejscowoid. 

O przyj?ciu nowej kolezanki 
lub kolegi decydujq wszyscy 
czlonkowie "TO". Wszelkie nie- 
porozumienia rozpatrywane sg 
w szybkim czasie przy udziale 
zarzqdu. Nalezy jeszcze pod- 
kre^lid, ze osoba ktdrej zacho- 
wanie b?dzie raz^co niestosow- 
ne moze bye usuni?ta z grupy. 

Duz<} zaleti) naszego klubu 
jest to, iz prawie wszyscy znajg 
si? z widzenia. 

Sprzyjajq ku temu organ izo- 
wane spotkanta o plat k owe, og- 
niska, itp. Na zakonezenie moz- 
na tylko dodac, ze grupa posia- 
da wlasnq chatk? w oko icach 
Zywca, na Chroboczej t^ce 
830m npm. jest ona przystoso- 
wana jako staeja bazowa do 
rdznych "wypadbw", Rbwniez 
bardzo cz?sto wyjezdzajq na 
niq mobile i zaczynaj^ : "CQ, 
CQ, CQ, DX'L 

Wi?c, jezeli lubisz milo sp?- 
dzad czas i rozmawiad z przyja- 
ciolmi, a przede wszystkim nie 
brak Ci poczucia humoru na- 
pisz: 

Tango Oscar, 

skr. poczt. 17, 43-360 Bystra. 

Do uslyszenia w eterze, mo- 
ze juz pod wspolnym znakiem. 

7 6/ TO 001 Piotr 
161 TO 021 Monika 



W dniach 25.05-1.06.96 r. zostala uru- 
chomiona II staeja okoliczno^ciowa S.E.S./ 

ET “Rabka Dzieciom” zorganizowana przy 
po^ocy Polskieao Stowarzvszenia Pomo- 
cv Dzieciom Chorvm na A$tm$ i Aleroie 
w Rabce z okazji Swiatowego Zlotu Kawa- 
lerbw Orderu USmiechu, nadania Rabce ty- 
tilu “Miasta Dzieci Swiata", II Ogdlnopols- 
kich Targdw Produkcji Urz^dzeh dla Dzieci 
Chorych na Astm? i Alergie, XX Karpackie- 
go Festlwalu Dzieci?cych Zespoldw Regio- 
nalnych oraz innych imprez towarzysz^- 
cych. 

Na staeji S.E.S/ET "Rabka Dzieciom’ , 
pracoweli operatorzy: 

B1 1 ,-302 (ET-102) - Zbyszek 
B1 1.-340 {ET -1 05) - Agnieszka 
W.E-149 (ET-111) - Marek 
W.E.-136 - Gosia 
D.R.-119- Marcin 
D.R.-1 1 1 - Wieslaw 
D.R.002- Jan 

t^cznoSci byly prowadzone z centrum Rabki 
i go^cinnie ze Staeji Klubu “Oolina Raby” - gbra Kud- 
kaeze (716m) koto Pcimia. PrzeprowadziiiSmy 710 
l^czno^ci z kolezankami i kolegami z kraju oraz za- 
granicyz rbznych klubow. 

L^czno^ci sq potwterdzane specjaln^ QSL i infor- 
mal o Stowarzyszeniu Pomocy Ozieciom Chorym 
na Astrr§ i Alergie, folderami Itp. 


PrzekazaliSmy informaeje o im- 
prezach odbywaj^cych si^ w Rabce 
i znaezeniu Stowarzyszenia dla cho- 
rych dzieci i ich rodzicbw, przesyla- 
j^c wszystkim serdeezne pozdrowie- 
nie z Rabki "Miasta Dzieci 6wiata’’. 
Zapraszamy na leczenie do Rabki 
i do IgcznoSci z S.E.S. “Rabka Ozie- 
ciom” w przyszlym roku. 

Z pozdrowieniem, do uslyszenia 161 

811-340 (ET-105) 
op. Agnieszka 
International DX Group 
Echo Tango 
Po Box: 20 
63960 Veyre France 



Rabka - mlejscowo£d klimatyezna i uzdrowiskowa 
polozona jest w dolinie rzeki Raby i jej doplywbw Poni- 
czanki i Slonki, oddzielaj^cej Gorce od Beskidu Wyspo- 
wego. Plaskowzgbrze zajmowane przez Rabkf wyniosle 
jest 500-560 metrbw nad poziom morza, a i najbliZszych 
szczytOw (Bania - 607m, Grzebieri - 687m, Maciejowa - 
814m, Lubori Wielkl - 1023m) roztaczaj^ si^ pi?kne wido- 
ki na Gorce, Beskid Wyspowy i Tatry. Klimat charaktery- 
zuje si? duzym naslonecznieniem, dochodzqcym do 2000 
godzin roeznie, niezbyt duzq rbznicg tempsratur dobo- 
wych, brakiem mgiel i umiarkowanymi opadaml, a oslon? 
przed gwaltownymi wichraml daj^ otaczaj^ce pasma gbr. 
Instytut Gruilicy i Chortib Phic - Zespdt Pediatryczny 
w Rabce to: 

Klinika Niemowl^t 
Klinika Chirurgsi Klatki Piersiowej 
Klinika Bronchologli 1 Mukowiscydozy 
Klinika Gruilicy 

Klinika Chorbb Oddechowo-Krqzeniowych 
Samodzielny Oddzial Laryngologiczny 
Klinika Zatrud 6rodowiskowych 
Oddziai Opleki Dziennej 

Mi?dzykliniczny O^rodek Rebabilitacji Oddechowej 

Zaklad Fizjologii i Patologii 

Zaklad Analityki 

Zaklad Immunologii 

Zaklad Mikrobiologii 

Zaklad Epidemiologii i Statystyki Medycznej 
Pracowanta Psychologii 
Poradnia Konsultacyjna 
05rodek Szkolno-Wychowawczy 


RABKA 
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Z radiem na tajbe cd. 


Po zapoznaniu siy 
z artykutem kol. Wiestawa 
Paszty pt. "Z radiem na tajbe" 
opublikowanym w "Swiecie 
Radio " nr 4/96 zostatem 
zachpcony do podzielenia si e 
z kolegami zeglarzami 
CB-istami swoimi 
doswiadczeniem z iqcznos'ci 

z kolegq klubowym 
161 W AW 004 op. Dino, 
ktory miat zamontowanq 
stacje CB na swoim jachcie 
typu "Giga III " podczas 
odbywania rejsu po 
Morzu Srodziemnym. 

Korespondencja nawitjzywana by to na 
cz^totliwosei 2 6 >2 2 5 tj. na monitorze klu- 
bowym WAW na wst^dze gornej USB, 
Wyposazenie stacji na jachcie sktodalo 
si<? z TX - Super Cheetah o mocy wyjscio- 
wej na wst^gach 12W zasilanej z akumuia- 
torow 2x60A/godz. oraz anteny typu 
STROM 27 finny Midland, zamocowanej na 
topie masztu. Moja stacja bazowa zlokali- 
zowana w Warszawie posiada TX - Alan 87 

0 mocy wyjsciowej na wst^gach 25 W zasi- 
lanej z zasilacza 10/12A oraz anteny typu 
"Spectrum 1600" usytuowanej na wysokos- 
ci 1 5m nad ziemicp 

Na zatqczonej mapce pokazany j est 
przebieg trasy odbytego rejsu jachtu kolegi 
Dino z zaznaczonymi stacjami, co zostalo 
pot wiercl zone QSL-kq wykonanq przez kol, 
Dino specjalnie na okazj(? tego rejsu. 

Oprocz Iqcznosci ze mn<y koT Dino 
mial caly szereg tcjczno&i z kolegami klu- 
bovvymi WAW oraz z kilkoma innymi CB- 
stami z Polski. 

Tych l<icznosci mogloby hyC wi^cej, ale 
koniecznosc oszcz^dzania akumulatordw, 
z ktdrych zasilane toy ty rowniez swiatla 

1 przyrzqdy nawigacyjne, zmuszato do 


-w/twcm 

0 



njy 


yffhiekf £z§Ka_ ttfflakf. - JbtmpattoesL I C jQns rn 

f \ . 

' . ' 

* V • ' v r 

7&/4W 004 Vum _ l6l>AW 028 op. SEWER' 



Dearjtioidt Tm happy w confirm mzcQSO ♦ 9 ( GMT) 

A 40 w 41* 50 1 Mods USB <m ch 14' MH c 2 6 kH z, 22 

\ i ot 3 cQw nn > Tonrsfrua**: S - .3. fi&fT&fT 

X 18 5Q oo rx-R X SUPER CHEETAH A*tf>L / 

Miz. DIESEL 4-2 '^LAN? 


- Pozycj^ laczno^ci ze stacji 161 WAW 028 
L(r potwier4genie na ofljrrocie 


ir 



Mapka trasy rejsu koL 161 WAW 004 Dino z naniesionymi pozycjumi , z ktory ch byly 
nawiqzane iqcznosci z mojq slacjq bazowq 1 6 1 WAW 028 Sewer , zlokalizowanq w 
Warsza wie. 



ograniczen. Cz^sto b^dqc na nastuchu, na 
monitorze rtaszego klubu WAW slyszal ko- 
legow, rozmawiajqcych rni^dzy so- 
bij. 

jak 7. powyzszego wynika, przy 
dobrze zainstalowanej i zestrojonej 
stacji na jachcie i przy propagacji, 
& l^cznosci takie sq mozliwe bez stoso- 


wania tzw, "dopalek" zwi^kszaj«icych moc 
wyjsciowq. 

tqcznosci takie dajq zeglarzowi CB-scie 
jak i stacjom, ktore nawiqzci z nim kontakt 
duzo satystakcji oraz mozliwosc informo- 
wania bliskich i kolegovv o przebiegu rejsu. 

Seweryn Hauler, 161 WAW 028, 

op. SEWER 


QSL confirmed with 


DATE 

D9.09.tfM 


TIME yy 


BAND 


MODE 

vss 


NOISE 


QRM 


ns [p^rT 
s 3 P? 


TX-RX 


AMPL 


MIC P/£*>£L 

ANT ^ ^ mMX2- 


\£2ir\ 


TNX 


QSL 


Data 

Godz. 

MHz 

Modul, 

Znak korspond. 

Operator 

K 

S 1 

(H>.() 1 ).94 

12:50 

26.225 


1 61 WAW 004 

Dino 

n 

8 

09.09.94 

1 0:50 

26 325 

USB 

1 61 WAW 004 

Dino 

5 

9 

09.09.94 

21:15 



1 6 1 WA 004 

Dino 

3 

a * 

2> 

TO. 09. 94 

21:35 

26.225 

m 

161 WAW 004 




01.tU.94 

j 10:10 

26.225 

USB 

161 WAW 004 

Dino 3 

5 


01.10.94 

16:00 



1 61 WAW 004 





Uwaga: Roznica w czasach nawigzywania iqcznosci nvfdzy zapisem w r Izienni- 
ku , a potwierdz.&niem na QSL a n wynika z taktu, ze odnotowano czasy lokalne. 
Wyciffg z dziennika kp znosci stacji PL-CD 161 WAW 0211 op. Sewer, QTH W,jr 
szav/e-Zoiiboez. 

W dztenniku S jest podawartc wg zasad kndtkofofamkich, a nfewg wskazan S-melr,i TX. 
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Dla radioamatorow 

Generator sygnatowy 


Zapewne kazdy 
z radioamatorow 
chciatby miec 
generator w. cz . 
generujifcy 
w szerokim zakresie 
czystotliwosci 
sygnafy m ozliwie 
sinusoidalne o staiej 
amplitudzie i majqcy 

impedancjy 
wyjsciowq 50Q. 


Oczywiscie generatory takie 
sq la two dost^pne na rynku. S^k 
tylko w tym, ze jest to sprz^t 
profesjonalny i takie tez ma ce- 
ny. Kupienie czegos "takiego" 
nie mialoby zupelnie sensu. 

Coz wi^c robtc ? Moja pro- 
pozycja - zakaszmy r^kawy. 

Rys. 1 przedstawia schemat 
stosunkowo prostego generato- 
ra spelniajqcego z dobrym 
przyblizeniem sforrnulowane 
wyzej warunki. 

Generator pracuje w zakre- 
sie 100 kHz * 55 MHz, wytwa- 
rza sygnaly sinusoidalne o na- 
pi^ciu skutecznym IVsk i ma 
impedancjc wyj^ciowq 5 012 
w calym zakresie pracy. Prze- 
widziana jest tez mozliwosc 
modulacji sygnalow w.cz. 

"Generator wlasciwy" two- 
rzq T! i T2. Ich prqcJ pracy de- 
cyduje o amplitudzie i ksztalcie 
wytwarzanych clrgari. Prqd ten 
z kolei ustalany jest poprzez 
napi^cie bazy irddfa prqdowe- 
go z tranzystorem T3. 


Tranzystory T6 i T7 to wtor- 
niki separujqce od obciqzenia 
obwod LC. 

Sygnal do cz^stosciomierza 
pobierany jest z emitera T8. 

Sygnal ze slizgacza poten- 
cjometra PI podawany jest do 
stopnia wyjsciowego z tranzys- 
torami T9 i T10. Stopien ten to 
nic innego jak wtornik emitero- 
wy z T9 obciqzony zrodlem 
prqdowym z T10. 

Amplituda przebiegow na 
wyjsciu wtornika z T7 kontrolo- 
wana jest w p^tli sprz^zenia 
zwrotnego z D1, D2, T4 i T5. 

Punkt pracy trnnzystorow T1 
i T2 dobierany jest indywidual- 
nie dla kazdego z zakresdw po- 
tencjometrami P2- Pn. 

Modulacja wytwarzanych 
sygnalow w.cz. naslQpuje po- 
przez doprowadzenie sygnalow 
m.cz. do punktu "A". Zgodnie 
7, zasadq, ze wady nalezy 
przedstawiac jako zalety, moz- 
na by powseclziec, ze ten spo- 
sob modulacji jest bardzo efek- 


tywny. Umozliwia bowiern 
rownoczesnq modulacje AM 
i FM. W praktyce okazalo si<? 
jednak, ze jest to calkiem roz- 
sqdne rozwiqzanie. 

Schemat gcneratora m.cz. 
wytwarzajqcego sygnaly modu- 
lujqce przedstawiony jest na 
rys. 2. Jest to generator Wien 'a 
z ukladem stabilizacji amplitu- 
dy t D1 i D2. Amplituda sygna- 
lu wyjsciowego regulowana jest 
potencjometrem PI. 

Regulacja ukladu 

W prawidlowo zmontowa- 
nym ukladzie regulacji wyma- 
gajq jedynie potencjometry P2- 
Pn. Dokonujemy tego przy os- 
cyloskopowej kontroli przebie- 
gow na wyjsciu przyrzqdu, tak 
by uzyskac sinus o napi^ciu 
skutecznym 1 Vsk tdla nieob- 
ciqzonego wyjscial) i pewne 
oscylacje w calym zakresie 
zmian pojemnosci Cl. 

W przypadku nizszych za- 
kresow zajsc moze koniecz- 



Swiat Radio 9/96 


44 


Dla radioamatorow 



W1 - modulacja m. c z. 


OFF 



C3 


o — 

ON 


dopunktu,.A“ 

generators 

sygnaiowego 


nose stfumiema cewek rezysto- 
rami IkQ- 10kQ. 

Stopieri wyrnodulowania 
sygnalcjw vv. cz. dob i era my re- 
gulujqc: PI no ply tee generators 
m. cz. 

Uwagi koricowe 

Schematy zasiiaezy napi?d 
+ 1 2V i ~1 2V ze wzgl?du na cal- 
kowitq typowosc nie zostaly 
pokozane. 

Zaznaczone na schemalach 
elementy blokujqce i odsprze- 
gajqce { np. C2, Cl 5, Cl 6 r C20, 
C21, Dll, Di2) to tylko nie- 
zb?dne minimum. 

Potencjometr PI generators 
sygnaiowego nalezy umiescic 
bezposreclnio na druku, mini- 
malizujqc szkodliwe pojemnos- 
ci, 

Obdqzeme na wyjsciu przy- 
rzqdu mo w niewielktch grant- 
each wplyw na cz?stotliwosc 
pracy. Wyeliminowanie tego 
zjawiska wymagaloby dalszej 
rozhudowy ukladu. 

Rysza rd Sz yg a Is k i 
DF1PN/SP9GCZ 


LISTA ELEMENTOW: 
Generator sygnalowy: 
Rezystory 

R1 , R22: 47F2 

R2, R6, R1 2, R 1 6, R24: 4,7kQ 
R3, R20, R23, R27, R28, R29: 
10kl> 

R4, R9, Rt 5, R18, R25: 100ft 
R5, R14: 22kft 
R7: 2,2k£> 

R8: 2,2M£1 
RIO: 1M a 
R1 1 : 15kft 
R 1 3, R21 , R26: 22 LI 
R1 7: 470ft 

R19: IkQ 
R30: 51 Oii 


PI: 150ft, liniowy 
P2- Pn: 22kft 
Kondensatory 

Cl : zm jenny powietrzny, 
najlepiej max. 1 50 pF 
C2, C8, Cl 0, Cl 1, Cl 2, Cl 3, 
0 5, C17, C18, C20: 22 nF 
C3: 1 5pF 
C4: 22pF 

C5, C14, Cl 9,022:0,1 pF 
C6: 47pF 
C7: lOOpF 
C9: InF 

Cl 6, C21: 1 OpF, tantal 

Polprzewodniki 

D1, D2: AAP162 
D3;1N4148 


T1 , T2, T3, T4, T5, T7, T8: 

BF494 

T6: BF256C 

T9, T10: BFW16 

Rozne 

DJI: lOOpH 

D)2: ICOpH 

Genera tor m , cz: 
Rezystory 

R1 , R2: 1 6k ft 
R3: 8,2kft 
R4: 4,7kft 
PI: 4,7kft 

Polprzewodniki 

Ul: LM741 
DC D2: 1N4148 


Generatory w AVT 


Zbudowanie generators (po- 
dobnie jak kazdego innego 
przyrzqdu warsztatowego) wiq- 
ze si? z koniecznosciq zgroma- 
dzenia odpowiedniej ilosci pod- 
zespoldw, w tym takze plylek 
drukowanych. 13 ez tego nie mo- 
ze si? obyc wspolczesny mon- 
taz elektroniezny. Firma AVT 
w swojej bogatej ofercie hancl- 
lowej ma row nie 2 kilka genera- 
tor dw w postaci kitow do samo- 
dzielnego montazu, Ponizej 
przedstawiamy krotkie charak- 
terystyki oferowanych przyrzq- 
dow do wlasnor?cznego monta- 
zu i uruchomienia. 

Obok symbolu kitu podano 
numer "Elektroniki Praktycz- 
nej", w kldrej znajduje si? kom- 
pletny opis danego urzqdzenia 
oraz ceny bez podatku VAT- 
7%. 

A - plytka drukowana z doku- 
mentaejq 

B - kit zawierajqcy kompletny 
zestaw elementdw z plytkq dru- 
kowanq i dokumentaejq 
AVT31/1 - generator funkcyjny 
z obudowq, wobulotorem 
i wskaznikiem LED (A-2 2,5/1, B- 
1 35,Ozl) 

Generator jest precyzyjnym 
zrodfem przebiegow: prostokqt- 
nego, Uojkqtnego i sinusoidal- 
nego o regulowanej cz?stotli- 


wosci i amplitudzie z mozli- 
wosdq wobulacji oraz sterowa- 
nia zewn?trznym napi?ciem. 
Zakres cz?stotliwosci przebtegu 
wyjsciowego wynosi od 0,1 Ftz 
do 110kHz przy napi?du wy- 
jsdowym 5Vpp na obciqzeniu 
50i2. Podstawowym eiementem 
przyrzqdu jest scalony genera- 
tor funkcyjny ICE 8038. 

AVT50 - Generator serwisowy 
do OTV {EP5/93, A-S^zb B- 
1 90 y 0zl). Jest to generator tele- 
wizyjnych sygnaldw testowych, 
bardzo przydatny podezas na- 
praw i strojenia odbiornikow te- 
lewizji kolorowej. Urzqdzenie 
jest skonstruowane w opardu 
O uklad scalony ZNA234E (ge- 
nerator monochromatycznych 
sygnaldw takich jak kraty, krop- 
ki...). Poprzez dodanie kodera 
PAL uzyskuje si? kolorowe syg- 
naly testowe. 

AVT119 - Generator/probnik 
AM/FM (EP11/93, A-2,5zb B- 
19,571). Prdbnik sklada si? 
z dwoch generatorow; na 
dwdeh bramkach ukladu scaio- 
nego UCY7400 pracuje do oko- 
lo 20MHz z modulacjq amplitu- 
dy, na pojedynczym tranzysto- 
rze w zakres ie UKF 
(60...1 1 0MHz) z modulacjq 
cz?stotUwo$ci. W obydwu ge- 
neratorach cz?stotliwost! modu- 


lujqcq IkFlz wytwarza multi- 
wibrator zeslawiny z dwoch 
bramek UCY7400. 

AVT184 - Generator przestraja- 
ny napi?ciem - wobulator (FP7/ 
94, A-2,5zl, B-42,0zl). VV urzq- 
dzeniu wykorzystano popufarny 
uklad scalony XR2206. Jest to 
generator pozwalajqcy uzyskac 
przebiegi: prostokqtny oraz si- 
nusoidainy albo trojkltny w za- 
kres ie cz?stotliwosci od ulamka 
herca do kilkusel kHz. Jego naj- 
wazniejszq zaietq jest mozli- 
wosc zmiany cz?stolliwosci za 
pomocq napi?cia w zakresie 
1:2000 (na jednym zakresie 
w colym pasmie akustyeznym). 
AVT190 - Generator przebiegu 
piloksztaltnego (EP9/94, A- 
2,5zl, B-23zl). Uklad opracowa* 
ny specjalnie do wspdlpracy 
z modufem genera tora-wobu la- 
tora AVT184. W ukladzie wy- 
korzystano przetwormk 
DAC0832. 

AVT192 - Frosty generator prze- 
biegu sinusoidalnego (EP12/94, 
A-2,5zl, B-9,5zl). lest to prosty 
generator m.cz. pracujqcy 
w ukladzie mostka Wiena z wy- 
korzystaniem popularnego 
wzmaenraeza operacyjnego 
ULY7741. 

AVT221 - Generator funkcyjny 
m.cz. z wobulatorem (EP7/95, 


A-l 2zl, B-52zl). Jednym zwaz- 
niejszyeh elementdw tego gene- 
rator jest przetwornik C/A typu 
NE5018. Urzqdzenie moze pra- 
cowac w trzech podzakresach 
od okolo 3Hz do 30kHz. 

AVI 283 G - Szerokopasmowy 
generator AM/FM (EP5/95, A- 
6,5x1, B-45,0zl). jest to bardzo 
prosty uklad wykonany z zaslo- 
sowaniem tranzystorbw, pracu- 
jqcy w zakresie cz?stotliwosc:i 
od okolo 400kHz do 7 50MHz 
w 7 podzakresach. Sygnal wy- 
jsciowy sinusoidalny a takze 
zmodulowany FM lub AM o po- 
ztomie wyjsciowym 0....1 y 5V. 
Stabilno^c cz?slotliwosci jest 
wyslarczajqca w warunkach 
amatorskich. Cz?stotliwosc mo* 
dulujqca wewn?trznego genera- 
lora m.cz. wynosi okolo 1kHz. 
Do zasilania ukladu przewi- 
dziano wewn?trzny zasilaez 
stabilizowany 5 i 12V, a do po- 
rn iaru cz?stotliwosci - wewn?tr- 
znq cyfrowq ska I? c:z?stotliwos- 
ci - AVT283M (kolejny zestaw). 

W najbUzszym czasie planu- 
jeiny op i sac kilka generatorow 
fabrycznych w.cz. dost?pnych 
na naszym rynku. 

Andrzej Janeczek SPSAHT 
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Prosty Diplekser (Triplexer) 


Ukiad sklada si? 
z dwoch lub trzech (w 
przypadku tripleksera) 
par szeregowych ob- 
wodow rezonanso- 
wych. Rys. 2 pokazuje 
schemat dipleksera dla 
pasm 2 m i 70cm. Sze- 
regowy obwod re zo- 
na nsowy o duzej dob* 
rod stanowi niskq (rzg- 
du pojedynczych 
omow) opornosc dla 

cz^stotliwosci rezo- 

nansovvej natomiast dla cz^s- 
lolliwosci poza pas mem prze- 
puszczania stanowi opornosc; 
selki razy wi^kszq. Aby wyjas- 
nic zasadc? iktmienia nalezy od- 
wolac sie do oporowego dziel- 
nika napi^cia {rys. 3). 

Napi^de U. : , jest nieznacz- 
nie obnizone w stosunku do 
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/.N^?i*/70c/n 
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R ys , 1 . Prz yk fa d y zast os o wa mad ip iekse ra / 
tripleksera. 


nego pasma stanowiq puiapk?, 
a dla drugiego przejscie i od- 
wrolnie. Korzystajqc z tej zasa- 
dy mozna zbudowac diplekser 
na inne odlegfe od siebie cz^s- 
totliwosci. Mozna tez pokusic 
sic? o rozbudowanie ukfadu do 
funkcji tripleksera. Nalezy si^ 
jednak liczyc ze spadkiem tlu- 

miennosci poza 
pasma mi prze- 
puszczania. Re- 
zystory R t i R, 
majq za zadanie 
r o z I a d o w a n i e 
napi?cia elektro- 
statycznego po- 
chodzqcego 
z anteny i nie 
w p r o w a d z a j 
cl o d a t k o w e g o 
1 1 u m i e n i a z e 

wzglgdu na ich 
wysokq wartosc 
(51kQ). 
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Rys. 2. Schemat dipleksera dla pasm 2m i /0cm. 

U } , natomiast napi$cie U, jest 
100 razy nizsze. Oznacza to, 
ze tlumik o ta k i m ukladzie ma 
40d8. Podobnie jest w przed- 
slawionym diplekserze, lecz je- 
go dzialanie jest podwojne, 
gdyz le same obwod y dla jed- 


Hq2 = 45.450 


R2 

5000 



Wykonanie 

Wartosc i ele- 
mentdw induk- 
cyjnych i tryme- 
row podaje 
tabela 1. Tryme- 
ry powinny bye 
odpowiedniej ja- 
kosci, tzn. ceramiczne lub le- 
3iej powietrzne (np. z koriedw- 

d mocy demobilowego radiote- 
lefonu UKF). Przykladowy spo- 
s6b montazu pokazuje rys. 4. 
Zastosowano dwa gniazda type 
BNC i jedno UC1 (SO 239) od- 

powiednio za- 
mocowane do 
wygi^tej b I achy 
R gi = 45.450 ocynko wanes 

o grubosci 
9,5mm. Tab. 
2 podaje spo- 
sob wykonania 
cewek. 


R w 2 “ 4.540 


R wi - 45>45 fl 


i=UA; i 1 =u,/R 01 ; i 2 =u,/R C2 ; u =i,r w1 ; 

u 2 >u. s 

Rys . 3. Schemat oporowego dzielnika napi^cia w 
ukladzie dipleksera ilustrujqcy jego zasad ? 
dzialania. 


Zestrojenie 

Zestrojenie 
dipleksera jest 
latwe. Potrzeb- 
ny jest tylko 
miernik WFS 


Opisane nizej urzqdzenie znajduje 
zastosowanie u uzytkownikdw pasm 1 0m, 6m, 
2m, 70cm, ktorzy chcq uniknqc prowadzenia 
wielu kosztownych kabli koncentrycznycb. 


(SWR), dwa szkiczne obciqze- 
nia (5 OH) oraz odpowiednie 
zrodio sygnafu o mocy rz^du 
5 ... 10W. Potrzebny tez b^dzie 
wkr^takz materiafu izolacyjne- 
go, ktory mozemy sami wyko- 
nac z w^skiego paska laminalu 
szklanoepoksydowego. Ponie- 
waz zestrojenie odbywa si^ 
identyeznie dla poszczegol- 
nych zakresow wystarezy wy- 
ja^nic to na podslawie np. pas- 
ma 2m. 

Do gniazda GN3 (WEAVV) 
2m podfqczamy nadajnik 2m, 
do gniazda GN1 szluczn^ an- 
tenc? poprzez SWRmetr. Na- 
stepnie podajemy sygnal o mo- 
cy 5. ..10W i cz^slolliwosci 
^rodkowej pasma 2m. Zestraja- 
my obwdd L.,C, na maksimum 
wskazari miernika. 

Przelqczamy SWRmetr wraz 
ze sztucznq antenq do gniazda 
GN2 (WE/WV 70cm j, a do 
gniazda GN3 podlqczamy dru- 
gq sztucznq anteny. Poclajqc 
moc zestrajamy C/L/na mini- 
mum wskazari miernika, ktory 
nie powinien wychylac si^ na- 
wet przy maksymainej jego 
czulosci. Analogicznie post^- 
pujemy zestrajajqc obwody in- 
nych pasm. Po zestrojeniu oby- 
dwu par obwod 6 w nalezy po- 


wtcSrzyd procedure ] dokonac 
evventualnej korekty. W mode- 
lowym przykladzie (2 m/70 cm) 
zestrojenie byio bardzo latwe 
i okazalo sic? j’ormalriosciq. Za- 
fozenie drugiej czc^sci obudowy 
nie spovvodowalo zauwaza I ne- 
go rozstrojenia obwociow, 
Z powodu takiej ewentualnosci 
oraz ze wzgf^du na dobroc ob- 
wodcSw obudowa nie powinna 


bvc 


4* 


ciasmejsza 


tt 


Zalety i korzysci 

Zaletq dipleksera jest mozli- 
wosc Iqczenia anlen ? urzqdzeri 
pracujqcych na roznych pas- 
mach, co da je nie tyiko wygod? 
ale jest ekonomieznie uzasad- 
nione, gelyz dobre kable sq 
kosztowne. Dodatkowq korzys- 
ci q jest uzyskanie lepszej pracy 
urzqdzeri szerokopasmowych, 
poniewaz na ich WE/WY stosu- 
jemy dodatkowe obwody re zo- 
na nso we o duzej dobroci. 

Piotr Be if us, Toruh 

Lite rat ura: 

1. An Antenna Switch/Triplexer 
by G32YY, I0XGR Six News Ja- 
nuary 1994 Issue 40str. 43-47 

2. Zabezpieczanie wejsc od - 
btornika KF j. Krzemihski 
SP9NRB KP 10 (38 0/1992 


00mm 


*i 



W0WY 

2riv^70cm 


Rys. 4. Szkic wykonawezy dipleksera . 
Tabela. 1 . 


PAS MO 
f „ [MHz) 

C IpFj 

L 

ZW 

d 

D 

dl 

I ()m 
28.85 

C |t! 10-60 ceram 

L ,o 

to 

t,2 

10 

22 

6m 

50.50 

C ■ 1 0-60 ceram . 

T> 

. 


6 

1,6 

9,5 

17 

2m 

145.00 

5-60 ceram. pow 

- 

* 

G 

4 

1,6 

6,5 

9 

70cm 

432.00 

C w 2-10 pow 

■ : 

2,5 

1,6 

ttAfl »U*.\ M« MMMM 

6,5 

9 


zw - liezba zwojow, d - srednic a drutu nawojowego (DNB) [mmj, 
dl - dlugosc cewki ImmJ, D - srednica nawini^cia (np. wiertfa 
sluzqcego do wykonania cewki ) [mm] 
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Dla radioamatorow 


FALOMIERZ FAL'96 

(opis modelu zaprojektowanego i wykonanego przez Czytelnika) 





Cz?sto£ciomierz lub jak kto 
woli falomierz jest jednym z pod- 
stawowych przyrzqdow pomiaro- 
wy c h ra d i oa mato ra -krot kola i o w- 
ca i rue tylko. Uklady cz?stoscio- 
mierzy byfy i sq dose cz?sto pub- 
likowane na lamach czasopism 
przeznaczonych dla hobby sldw. 
Kilka lat temu przewazaly kon- 
st rukcje oparte o uklady TTt, dzi- 
siaj sq juz fat wo dost?pne uklady 
serii HC, ktbrych cz?stotliwosc 
pracy jesl duzo wyzsza i si?ga 
100 MHz. Cz?stosciomierze sq 
budowane jako samodziclne 
przyrzqdy lub karty do kompute- 
row IBM PC. Najnowsze, same* 
dzielnie dzialajqce przyrzqdy sq 
konst ruo wane z zastosowaniem 
mtkroprocesorbw, a zastosowa- 
nie interfejsu do fqcznosc? szere- 
gowej umozliwia slerowanie 
dzialaniem przyrzqdu z kompu- 
tera. Moja konstrukeja jest jesz- 
cze jednym taiomierzenvcz?stos- 
ciomierzem zbudowanym modu- 
lowo i oszcz?dnie z myslq 

0 hobbystach. Pomimo oszc 2 ?d- 
nej konst rukcjt osiqgniyte para- 
metry stawiajq wyzej opisany 
przyrzqd od szeregu przyrzqdow 
publikowanych w czasoprsmach 
amatorskich, a nieco ponizej 
profesjonalnych przyrzqd 6w po- 
rn iarowych. Zastosowany inter- 
fejs jest niespotykany w przyrzq- 
dach amatorskiej konstrukeji. 
Cz?slo£ciomierz-talomierz posia- 
da cztery zakresy pomiarowe. 
Zakres pierwszy to pas mo cz?s- 
totliv/osci od okofo 50 Hz do 

1 MHz. Zakres drugi to cz?stotli- 
wosci od 1 do 40 MHz. Na trze- 
cim zakres ie pomiarowym mie- 
rzone cz?stotliwosci mogq si? za- 
wierac od 10 MHz do 1000 
MHz. Cz warty zakres pomiarowy 
sluzy do ziiczania impulsow 
z wej^cia ml. Nj lym zakresie 
pomiarowym czas bramkowania 
wejscia lieznika jest r?czny. Licz- 
ba zliczanych impulsow na 
cz warty m zakres ie pomiarowym 
wynosi 99999999- dziewiecdzie- 
siqt dziewi?c mi lion ow. Na 
wszystkich zakresach pomiaro- 


wych dziaki funkeja HOLD za- 
trzymujqca cykl pomiarowy i wy- 
nik pomiaru na wyswiellaczu. 
Przyrzqd moze wspofpracowac 
z lypowym modufem tekstowego 
wyswietlacza LCD dwie linie po 

1 6 znakow lub z modulem wv- 

► 

^wietlacza LED. Na module wv- 

r 

swietlacza LCD oprocz wynikow 
pomiaru jest takze wyswietlary 
zakres, na ktorym pracujc przy- 
rzqd. Nie znaczqce zero sq wyga- 
szane zardwno na wyswietlaczu 
LCD jak i LED. Wyswietlacz LED 
zawiera 8 cyfr i mozna progra- 
mowad jasnosc swiecenia jego 
seginentow. Cz?stosdomierz-fa- 
lomierz zmierzone cz?stotliwo$ei 
wysyla na interfejs RS-232. 
Wszystkimi (unkejami przyrzqdu 
steruje mikroprocesor S87C751. 
lest on programowo zgodny ze 
swoim wi?k$zym bratem 87C51 
firmy INTEL. Famine RAM lego 
procesora to tylko 64 bajty, pa- 
mi?c programu to tylko 2 kB. Nie 
wystawia on sygnalow sterujq- 
cycb zewn^lrznq pami?c progra- 
mu. Pomimo mniejszych zaso- 
bow sprz?towych przy oszcz?d- 
nym pisan in programu mozna 
osiqgnqc wide, zwfaszcza w ma- 
lych aplikacjach. W wersji z wy~ 
swietlaczem LCD przyrzqd po- 
biera niewtele prqdu i mozna go 
zmiescic w plastykowym pojem- 
niku na 10 szt. dyskietek 3.5“. 
Eunkcja HOLD w czasie lieznia 
impulsow dziafa nieco odmien- 
nie niz na pozostafyeh zakresach 
pom iarowych. Nie zatrzymuje 
ona liczenia impulsow przez 
Bezruk, a jedynie wyswdetlanic 
wynikdw. Na pierwszych trzech 
zakresach pomtarowych czas 
bramkowania wynosi 1 sekund? 
i jest odmierzany jako widokrot- 
nose laktow procesora. Przy za- 
siosowanym wzorcu czestotli- 
w'osci mozna precyzyjnie odmie- 
rzyc czas bramkowania, pomimo 
ze jego cz^stotlswosc nie jest 
"okrqgfa". Zastosowany wzorzec 
cz^stotliwosci po ustablilizowa- 
niu temperatury wykazuje od- 
chylk^ 1 od cz^stotiiwo^d znamio- 



nowej plus minus kilka hertzdw. 

Konstrukcja przyrzqdu 

Czpstosciomierz jest zbudo- 
wany modulowo. Na plytee dru- 
kow'anej PO sq umieszczone pod- 
stawowe uklady scalone przyrzq- 
du. Piytka ta jest ^>lqczona za 
posrednictwem przewodu tasmo- 
wego zakohezonego wtykiem 
z zasilaezem umieszczonym na 
plytee drukowanej P4, dostareza- 
jqeym wszystkich niezb^dnych 
dla dztalania przyrzqdti napi^c. 
Na plytee P0 sq umieszczone 
gniazda dla podlqczenia pozo- 
stafyeh modufow funkcjonalnych 
przyrzqdu. Ghiazdo Z1 sluzy do 
podlqczenia modulu klawiatury, 
a gniazdo Z2 do podlqczenia ty- 
powego modulu wyswietlacza 
znakowego 2x16 znakdw. Do 
gniazda Z3 mozemy podfqczyc 
moduf wyswietlacza LED. Gniaz- 
d o Z5 sluzy do podlqczenia in- 
terfejsu R5-232C. Dla spelniania 
swojej funkcji przyrzqd musi za- 
wierac plytkc^ P0 z zamontowa- 
nymi ukladami U3-> procesor, 
U1-> lieznik, U7-> bramki po- 
szczegolnych zakresdw pomiaro- 
wych, U2-> dzielnik wst^pny, 
U8-> ukfad formowania, U5-> 
preskaler, U6~> ukfad tormowa- 
nia, U9-> expander we/wy. Ukfa- 
du sea I onego U4 (jezeli nie b^- 
dziemy w'ykorzystywali intertejsu 
RS-232C) mozemy nie monto- 
wac. Nalezy podkreslic, ze op- 
rogramowanie procesora jest, 
mozna powiedziec, uniwersalne. 
Wybor dow'olnej konfiguraeji 
sprz^towej przyrzqdu me wyma- 
ga uzyeia nowego procesora 


z nowyin oprogramowaniem. 
Dla unikniecia pomyfek zasilanie 
pozostafyeh modufow odbywa 
si? takze za posrednictwem mo- 
dulu P0. 

Moduf zasilacza 

Modul zasilacza jest zamon- 
towany na plytee P4. Napi?cie 
z uzwojen ia wtornego transfor- 
matora sieciowego jest prostowa- 
ne, filtrowane i stabilizowane po- 
przez ukfad scalony U1 typu 
TDA8138A. Dostarcza on stabli- 
zowanego napi?cia 12V dla 
wzmacniacza wizyjnego U8 zna- 
jdujqcego si? na plytee P0 oraz 
napi?cU 5V dla pozostafyeh 
uk. addvv scalonydi przyrzqdu. 
Stabilizator ma stosunkowo nie- 
wielki radiator dla odprowadza- 
nia ciepfa. Rezy story R 7 i R2 re- 
dukujq moc wydziefanq na ukfa- 
dach scalonych modulu wyswiet- 
Jacza. Do rezystora R3 jest pod- 
Iqczona dioda elektrolumine- 
scencyjna wskazujqca zafqczenie 
urzqdzenta. Dioda D2 "separuje" 
napi?cie wejsciowe stabilizator a 
od napi?cia zasilania modulu 
LED. 

Moduf procesora 

Sygnafy wejsciowe wszyst- 
kich zak resbw pom iarowych sq 
przefqczane ze wspolnego wej- 
scia przekaznikami kontaktrono- 
wymi P1,P2,P3 do ukfadow (or- 
mujqcych poszczegolnych zakre- 
sbw. W przyrzqdzie zastosowano 
przekazniki kontaktronowe flrmy 
CP CLAIRE podtqcznone wprost 
do ukfadu wejsc/wvjsc U9 typu 
PCE8574. Prqd zadziafania prze- 
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Schemat elektryczny falomierza. 


kaznika wynosi okolo 10 mA. 
Sterowanie ukladu PCF0574 od~ 
bywa si? poprzez magistral? I2C. 
Do pozostatych wyjsc ukladu 
PCF6574 sq podlqczone dlody 
elektroluminescencyjne sygnafj- 
zujqce ustawienie zakresu po- 
miarowego przyrzqdu. Prqd diod 
elektrolumtnescencyjnych jest 
ograniczany rezystorami 
R20..R23. Formowanie sygnalu 
dla pierwszego zakresu pomiaro- 
vvego odbywa si? we wzmacnta- 
czu operacyjnym U6 typu 
UA741. Wzmocnienie wzmac- 
niacza jest ustalone rezystorami 


R2 i R1. Uformowany sygnal jest 
doprowadzany do bramki U7A 
z ukladu 74HC03 (uklad z otwar- 
tym kolektorem). Sygnal z we- 
jScia nr 2 jest doprowadzany po- 
przez diodowy ogranicznik na- 
pi?cia do dzieinika cz?stotliwos- 
ci (uklad U5 typu SP8704). Cz?s- 
totHwoSC pracy tego ukladu wy- 
nosi od 10 MHz do 1000 MHz. 
Czulo^d przy 10 MHz wynosi 
okolo 200 mV i poprawia si? 
w miar? wzrostu cz?stotliwosci 
do okolo 850 MHz. Dla tej cz?s- 
totliwosci osiqga wartosc 30 mV 
rms. Przy dalszym wzroScie cz?s- 


totliwosci czulosc maleje, by 
osiqgnqc wartosc 50 mV rms przy 
950 MHz. Jak widac z powyzsze- 
go nie ma potrzeby stosowania 
w torze formowania zadnego 
wzmacniacza. Zastosowany pre- 
ska I er ma mozliwosc "hardwaro- 
wego" ustawiania stopnia po- 
dzialu poprzez podanie ni ski ego 
lub wysokiego stanu na wejscia 
R5 i MC. W przyrzqdzie sygnal 
wejsciowy jest dzielony przez 
1 28. Sygnal wyjsdowy z preska- 
lera ma poziomy w standardzie 
TTL i poprzez bramk? U7B do- 
prowadzany jest do ukladu licz- 


nika. Sygnal dla drugiego zakresu 
pomiarowego jest formowany za 
pomocq wzmacniacza szeroko- 
pasmowego U8 typu LM733 
i poprzez kondensator CIO do- 
prowadzany do dzieinika przez 
4 w U2 typu 74HC93. Zastoso- 
wany wzmacniacz wizyjny ma 
wzmocnienie ustawiane pu przez 
zwieranie nozek. W wypadku 
zwarcia ndzek 4 i 11 wzmocnie- 
nie wynosi okolo 400 przy pas- 
mie 60 MHz. Uklad jest zasilany 
stabilizowanym napi?ciem 12V. 
Po u/ormowaniu i podzieieniu 
sygnal poprzez bramk? U7C jest 
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podawany do ukladu licznika. 
Z sygnaldw ze wszystkich bra- 
mek jest tworzona suma logicz- 
na, czasem nazywana sumq na 
drucie. W ukladzie licznika 5 m- 
pulsdw zastosowalem uklad U1 
typu PCF8583P fumy Philips. 
Oprdcz standardowego zastoso- 
wania jako zegara czasu rzeczy- 
wistego z pamiyciq RAM mozna 
tez wykorzystad go jako licznik 
zliczajacy do 999999 impulsy 
z wejscia OSC IN. W katalogach 
firmowych nie podano maksy- 
maJnej czystotiiwosci pracy w ta- 
kim ukladzie. Po zmierzeniu oka- 
zalo ssy, ze jest ona wiyksza od 
12 MHz. Zliczone impulsy sq 
przechowywane w rejestrach 
ukladu w spakowanym kodzie 
BCD. Ponadto uklad PCF8583P 
zawiera programowany Timer 
z zakresem zliczama do 99 do- 
wolnie wybranych jednostek, Jak 
wynika z powyzszego, mozna 
programowo uzyskad z ukladu 
PCF8583P licznik o zakresle zli- 
czania do 99999999, w dodatku 
wspolpracujqcy z magistral*! I2C. 
Zastosowanie do zliczania im- 
pulsdw ukladu PCF8583P za- 
miast kilku ukladdw serii HC 
znacznie pomniejsza wymiary 
plytki drukowanej z jednej stro- 
ny, a z drugiej strony oszczydza 
ilosc portdw procesora potrzebnq 
do odczytania liczby zliczonych 
impulsdw. Na dodatek przecho- 
wyvvanie wynikow w spakowa- 
nym kodzie BCD oszczydza pra- 
cy progra misty o procedure roz- 
pakowania wielobajtowej liczby 
z kodu binarnego na rozpakowa- 
ny BCD. Bramka U7D jest wyko- 
rzystana do pokazyvvania stanu 
"HOLD" przyrzqdu. Procesor po- 
przez w/w bramky zalqcza diody 
elektroluminescencyjnq D12 
umieszczonq na plycie czolowej 
przyrzqdu nad klawiszem "HOLD". 

Moduf wyswietlacza 8xLED 

Modul wyswietlacza 8xLED 
jest zamontowariy na dwoch 
plytkach drukowanych P I i P2. 
Dvvie plytki drukovvane sq zluto- 
wane ze sobq krawydziq. Dla 
usztywnienia konstrukcji do 
bocznych powierzchni plytek 
drukowanyrh przylutowano me- 
wielkie pa ski z blaszki mosiyz- 
nej. Na plytce PI sq zamontowa- 
ne siedmiosegmenlowe wyswiet- 
lacze ze wspdlnq anodq. Na plyt- 
ce P2 zamontowano dwa uklady 
5AA1064 firmy PHILIPS. Sq one 
przeznaczone do wysterowania 


diod elektroluminescencyjnych 
bqdz wyswietlaczy siedmioseg- 
mentowych. Mogq one pracowad 
w trybie statycznym iub dyna- 
micznym. Tu pyeujq one w trybie 
dynamicznym. Czystotli wo£c 
multipexowania jest ustalana pc- 
przez kondensatory Cl i C2. Pro- 
gramowanie wszystkich paramet- 
row wy^wietlania odbywa siy po- 
przez magistral^ I2C. Nalezy do- 
dac, ze wyjscia sterujqce LED 
w ukladzie SAA1064 sq wyposa- 
zone w zrddfa prqdowe, dziyki 
czemu zwarcie w wy^wietlaczu 
siedmiosegmentowym nie powc- 
duje uszkodzenia ukladu scalo- 
nego. 

Modut klawiatury 

Na plytce drukowanej P3 sq 
zamontowane przyciski, diody 
elektroluminescencyjne i diody 
separujqce poszczegdlne klawi- 
sze klawiatury. Jest ona podla- 
czona poprzez zlqcze Zt z por- 
tem P3 mikroprocesora. 

Dziafanie przyrzqdu 

Po zalqczeniu zasilania przy- 
rzqd przedstawia siy wyswietla- 
jqc na module LCD , 

FALOMIERZ 1996 

**** y'J Q **** 

a na module wyswietlacza LED 

FAL-1996 

i oczekuje na komendy z klawia- 
tury .Jezeli przy zalqczeniu przy- 
rzqdu jest wci^niyty klawisz zakr. 

1 to "wchodzi" on do pytli usta- 
wiania jasnosci Swiecenia modu- 
lo LED. Przy wciSniytym klawi- 
szu zakr. 1 co sekundy jest poci- 
wyzszana jasnosd Swiecenia 

0 3 mA prqdu segmentu. Opcja 
wygaszania 0 mA prqdu segmer- 
tu jest programowo wylqczona. 
Zastosowanie w module wy- 
swietlacza ukladow SAA1064 ze 
zrodlami prqdowymi umozliwia 
takte rozwiqzanie. Wyjscie z pro- 
cedury ustawiania jasnosci swie- 
ccnia modulo wyswietlacza LED 
nastepuje po wcisniyciu klawisza 
STOP. jezeli wcisniemy klawisz 
wyboru zakresu pomiarowego, 
np. zakres 1, przyrzqd zacznie 
mierzyd. 

Pomiar na pierwszym zakre- 
sie przebiega nastypujqco: 

Do ukladu licznika wpisy wa- 
ne jest zero i zafqczana jest 
bramka pierwszego zakresu po- 
miarowego. 

Sygnal bramkujqcy jest od- 
mierzarty jako ilosc cykli proce- 
sora i z portu PI .0 steruje bram- 
kq U7A. Po zalqczeniu bramki 
urchomiona zostaje procedura 
odmierzania czasu. Po uplywie 

1 sekundy bramka zostaje wylq- 
czona i odczytany jest stan licz- 
nika. Tcraz nastppuje rozpako- 
wanie wyniku i przygotowanie 
do wyslania na wyswietlacz LCD 
5 LED. Po zakonczeniu zapisu do 
modulow wyswietlaczy procesor 
wysyla wynik pomiaru do RS- 
232. 

Pomiar na drugim zakresie 
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przebiega tak samo 
jak na pierwszym, 
z wyjqtkiem przeli- 
czania wyntkow. 
Liczba zliczonych im- 
pulsow jest mnozona 
przez 4. 

Pomiar na trzecim 
zakresie pomiarowym 
jest taki sam jak na 
drugim za wyjqtkiem 
przeliczania wynikow 
i ich arezentacji. Na 
modulach wyswietla- 
czy nie jest wyswiet- 
lana najmniej znaczq- 
ca cyfra wyniku lecz 
druga, co odpowiada 


• PREZENTOWAN I E WYK|IK6w POMIARU 
NA MODULE WYSWIETLACZA LCD 

1 , ZAKRES POMIAROWY 1 ; 

wynik pomiaru wynosi 0 -> prezenlewany nd module LCD jak 
m2ej f ? 01k fang. 1000.0 kHz v” 

wynik pomiaru wynoti 1234 *> prezonlowony no module LCD 
jok niiej f— :1'234 Hz rang. 1000.0 kHz ► 
wynik pamiaru wynan 1111111 prezenlawany ns module LCD 
jak nizej fW 1111111 Hz rang. 1000.0 kHz : 
wynik pomiaru wynori 0 prezenlowany na module LED jak 
nizej 0 . 1 

wynik pomiaru wynori 1234 prezenlowony no module LLD jak 
nizej 1234 

wynik pomiaru wynmi 1111111 prezenlawany na module LED 
jok hizej 1.111.111 


2. ZAKRES POMIAROWY 2 


wynik pomiaru wynosi 0 prezenlowony na module ICD jak nizej 
b 0.000 kHz rang. 40 000 kHz 
wynik pwnioru wynoti 123,458 kHz *> prezenlowony na module 
LCD j A nizej b 123.458 kHz rang. 40 000 kHz 
wynik pomiaru wynori 33421,338 -> prezcnlcwany no module 
LCD jak nizej F-33'421.338 kHz rang. 40 000 kHz 

wynik pamiaru wynari 0 prezenlawany na morale LCD jti nizej 
0 

wynik pomiaru wynoii 123,458 kHz prezenlowony na module 
LCD jck nizej 123.458 

wynik pomiaru wynori 33421,338 prezenlowony na module LCD 
jak nizej 33.421.338 

3. ZAKRES POMIAROWY 3 

wynik pomiaru wynori 0 -> prczenlawcny no module LCD jak 

nizej F- 0.00 kHz rang. 1000.0 MHz 

wynik pamiaru wynaii 123,458 kHz ■ prezcnlw/any na module 

LCD jak nizej F= 27 245.53 kHz rang. 1000.0 MHz 

wynik pomiaru wynosi 33421,338 prezenfowany na module LCD 

jak nizej F=875'245,20 kHz rang. 1000,0 MHz 

wynik pomiaru wynoii 0 prezenlowony rw module LCD jak nizej 

0 

wynik pomiaru wynoii 123,458 kHz prezenlawany na module 
LCD jok nizej 27.245.53 

wynik pomioru wynaii 33421,338 prezenlowony na module LCD 
jak nizej 875.245.20 


mnozeniu x 10. 

Pomiar na czwar- 
tym zakresie {pomiar 
liczby impulsbw). 
Wykorzystywany jest 
tor pomiarovvy z za- 
kresu 1-go, Po wybra- 
niu 4-go zakresu po- 
miarowego przyrzqd 
zeruje licznik i czeka 
na "r^ezne" urucho- 
mienie bramki klawi- 
szem START. Po- 
czqwszy od tego mo- 
mentu trwa nieustajq- 
cy cykl, na ktdry skia- 
da si$ odezyt zliczo- 
nej liczby impulsow 
i prezentowanie wy- 
niku na modulach 
wyswietlaczy LED, 

LCD i trasmisja wyni- 
ku do PC-eta. Po 
wcisniQciu klawisza 
HOLD zatrzymane 
zostaje wy^wietlanie 
wynikdw, a nie sam 
pomiar. Powrot do 
lieznia i prezentaeji wynikbw na- 
st^puje po ponownym wcisni^ciu 
klawisza FIOLD. Zatrzymanie 
pomiaru nastepuje po wci^ni^ciu 
klawisza STOP. 

* 

Transmisja danych 

Format transmisji jest nast^- 
pujacy: 

(pierwszym/drugim wysylanym 
znakiem jest: 

A jezeli przyrzqd mierzy na 1 za- 
kresie 

B jezeli przyrzqd mierzy na 2 za- 
kresie 

C jezeli przyrzqd mierzy na 3 za- 
kresie 

D jezeli przyrzqd mierzy na 4 za- 
kresie 

nast^pnymi wysylanymi zna- 
kami sq wyniki pomiaru - wysyla- 
nych jest zawsze 8 znakow wyni- 
ku poczqwszy od najstarszej cyf- 
ry wyniku, przy czym nieznaezq- 
ce zera sq zast^powane spaeja- 
mi. Szybkosc transmisji jest usta- 
lona na 1200 bodow bez kontroli 
parzystosci z jednym bitem sto- 
pu. Timeout po kazdym wysla- 
nym znaku wynosi okolo 1,5 ms, 
Posiadacze komputerow IBM PC 
mogq odczytywac zmierzone 
wyniki pomioru wprost na ekra- 
nie komputera. Bardziej wyma- 


gajqcy mogq wyniki pomiaru 
Iqcznie z czasem zapisac w pi i ku 
"strawnym" dla arkusza kalkula- 
cyjnego dla sporzqdzenia doku- 
mentaeji Iqcznie z wykresem sta- 
lo^ci cz^stotliwosci. Po wyslaniu 
wynikdw pomiaru procesor 
sprawdza klawiatury i jezeli 
otrzyma komendy przystypuje do 
jej wykonania. jezeli jednoczes- 
nie jest wci^nietych kilka klawi- 
szy, to program je ignoruje. Ze 
wzglydu na podwdjne wykorzys- 
tanie portu P3 procesora (zarb- 
wno do wspolpracy z modulem 
LCD oraz klawiaturq} w szereg 
z klawiszami sq wlqczone diody 
dla separowania poszczegdlnych 
linii portu P3. W chwili spraw- 
dzania stanu klawiatury wszyst- 
kie linie tego portu sq ustawiane 
w stan wysoki, a wspolna ezyse 
klawiatury podlqczona do portu 
PI. 5 procesora ustawiana jest 
w stan niski. jezeli w czasie 
sprawdzania klawiatury procesor 
odezyta klawisz HOLD zapala 
diody D12 i vvstrzyrruje wykony- 
wanie pomiardw. Wyjscie z tej 
pyUi nastypuje po ponownyn'i 
wcisniyciu klawisza HOLD Iub 
jakiegokolwiek innego dioda 
D1 2 zostaje wylqczona, 

W.Szyszka SP6HE5 
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V A I CM rAN^ p 


Transceiver DIGITAL 96 


Urzqdzenie wyposazono w: 
mikroprocesorowe sterowanie. 



Informacjg o nowym transceiverze firmy V- 
ELEKTRONICS z Zielonej G6ry (zestawie do 
samodzielnego montazu) zamiescilismy 
w poprzednim numerze. Ponizej 
przedstawiamy opis dziatania i konstrukcji 
urzqdzenia oraz sposob uruchomienia. 


cyfrowq ska 1 9 \ S-mtr, drugie 
VFO, XIT i RIT bez ograniczeri, 
CLR XIT, CLR RIT, CW-RE- 
WERS, CROSS- BAND, BK, wy- 
Iqczaie ARW, monitor CW, 
ALC, klucz elektronowy z 12- 
(oma pamieciami, 1 5-cie pa- 
mi^ci cz^stotliwosci i stanow 
pracy TRX-a, przelqcznik wy- 
^wietlania cz^stotliwosci / nr 
kanalow CB (6 czterdziestek), 
uklad pami^tania nastaw po 
wylqczeniu zasilania. Wejscie 
odbiornika- odporny na skrosnq 
modulacje, niskoszumny, po- 
dwojnie zrownowazony mie- 
szacz 4xMOS-FET z uziemio- 
nymi bramkami (tzw "QUAD 
MIXER"). Wyjscie nadajnika- 
przeciwsobny liniowy wzmao 
niacz mocy 2x5C2078. 

ScSiemat blokowy transcei- 
vera Digital 96 jest przedsta- 
wiony na rysunku 1 a schematy 
elektryczne zamieszczono na 
dwdch kolejnych stronach. 

W sklad urzqdzenia vvcho- 
dzq cztery zasadnicze uklady: 

- odbiornik 

- nadajnik 

- syntezer cz<?stotliwosci 

- czqiC cyfrowa transceivers 

Odbiornik 

Sygnal z wejScia antenowe- 
go transceivera, poprzez filtr 
dolnoprzepustowy <L 1 y L2 ,L3 + 
pojemnosci) oraz przekaznik, 
dociera do niskoszumnego, od- 
pornego na skroSnq modulacj^, 
pcidwdjnie zrdwnowazonego 
mieszacza odbiornika. Zbudo- 
wany jest on na czterech tran- 
zystoracb MOSFET w ukiadzie 
z uziemionymi bramkami. Do 
drugich bramek tych tranzysto- 
row podany jest wzmocniony, 
o odpowiedniej fazie, sygnal 
heterodyny. Wzmocnienie syg- 
nalu heterodyny (VCO) doko- 
nywane jest przez wzmacniacz 
pracujqcy na tranzystorze 
BFR91 . Odpowiedni produkt 
przemiany mieszacza zostaje 
wyselekcjonowany w pierw- 
szym czterokwarcowym fillrze 
drabinkowym o cz^stotliwosci 
ok. 40 MFHz, a nast^pnie 
vvzmocniony w pierwszym 
wzmacniaczu p.cz wykonanym 
na niskoszumnym tranzystorze 
BFR91. Wzmocniony sygnal 
p.cz doprowadzony jest do dru- 
gtego czterokwarcowego fiitru 
drabinkowego i poddany dai- 
szemn wzmocnieniu w nast^p- 
nym stopniu wzmocnienia 
p.cz. Stopieh ten pracuje rdw- 
niez na tranzystorze BFR91 . 


Ostatnim ftltrem kwarcovvym 
odbiornika jest dwukwarcowy 
filtr, po ktorym sygnal p.cz. do- 
ciera do produkt-detektora zbu- 
dowanego na ukiadzie scalo- 
nym UL1042 (S042 itp.). Do- 
prowadzony jest do niego rdw- 
niez sygnal z generatora kwar- 
cowego o czpstotliwoSci ok. 40 
MFHz, zmienianej przez blok 
cyfrowy, zaleznie od odbiera- 
nej wst<?gi bocznej. Generator 
nosnej pracuje na tranzystorze 
BFR91. Wyposazony jest w se- 
parator pracujqcy w ukiadzie 
wtdrntka emiterowego na tran- 
zystorze BF314. Wynikiem 
mieszania w produkt-detekto- 
rze sygnalu p.cz z sygnalem ge- 
neratora nosnej jest jego sygnal 
wyjsciowy malej cz^stotliwos- 
ci. Sygnal ten jest wst^pnie 
wzmocniony przez niskoszum- 
ny przed wzmacniacz pracujqcy 
na jednym z dwdch wzmacnia- 
czy operacyjnych ukladu scalo- 
nego TL072. Wst^pnie wzmoc- 
niony sygnal mxz doprowa- 
dzony jest do dwdch wzmac- 
niaczy mxz ukladu scalonego 
TDA 2822M w sposdb bezpo- 
sredni I u b opcjonalnie poprzez 
wylqczany filtr telegraficzny. je- 
den ze wzmacniaczy ukladu 
TDA2822M pracuje jako kon- 
cowy wzmacniacz mxz od- 
biornika. Do niego doprowa- 
dzony jest rdwniez sygnal mo- 
nitora CW, wytwarzanego 
przez blok cyfrowy. Drugi 
wzmacniacz ukladu TDA2822M 


pracuje jako wzmacniacz syg- 
nalu ARW. Sygnal z wyjscia te- 
go wzmacniacza skierowany 
jest do detektora diodowego 
w ukiadzie podwajacza napi^- 
cta. Z jego wyjscia uzyskany 
jest sygnal regulacyjny ARW. 
W celu wylqczania automatyki, 
detektor ten wylqczany jest po- 
przez zwarcie do masy punktu 
"WYE. ARW", realizowane 
przez blok cyfrowy. Sygnal 
ARW oraz RRW (z potencjo- 

metru RRW) doprowadzony jest 
poprzez diodt* BA1 52 do dru- 
giego wzmacniacza p.cz, 
a z jego wyjscia staloprqdowe- 
go do ukladu S-MTR-a oraz 
pierwszego wzmacniacza pxz. 
Przy wzioscie sygnalu ARW kib 
RRW, dioda BA152 pracuje ja- 
ko tluinik p.cz, rozszerzajqc za- 
kres dzialania regulacji wzmoc- 
nienia. jednoczesnie prqd staly 
docierajqcy z diody do bazy 
tranzystora drugiego wzmac- 
niacza pxz, powoduje nasyca- 
nie si^ lego .stopnia i dalsze ob- 
nizanie wzmocnienia. Zmiej- 
szajqce si^ napi^cie na wyjsciu 
staloprqdowym lego stopnia, 
powoduje obnizanie prqdu po- 
laryzujqcego baz^ pierwszego 
wzmacniacza p.cz. co obniia 
wzmocnienie rowniez tego 
stopnia. Przv nadawaniu, syg- 
nal U-RX = OV, dzi^ki czemu 
wylqczone jest zasilanie mie- 
szacza odbiornika i drugiego 
wzmacniacza pxz oraz polary- 
zacja produkt-detektora, przed- 


wzmacniacza m.cz i pierwsze- 
go wzmacniacza p.cz. 

Nadajnik 

Sygnal CW/SSB z bloku cyf- 
rowego, o wartosci +5V przy 
SSB i OV (aktyw'na masa) przy 
CW, stanowi zasilanie mikrofo- 
nu efektretowego i polaryzacj^ 
wzmacniacza mikrofonowego, 
oraz rozrdwnowaza modulator 
przy pracy CW. Sygnal z mikro- 
fonu doprowadzony jest do 
wzmacniacza mikrofonowego 
ktory pracuje z wykorzystaniem 
pozostalego wzmacniacza ope- 
racyjnego ukladu scalonego 
TL072. Wzmacniacz ten spel- 
nia rdwniez rol^ fiitru dolno- 
przepustowego oraz uwydatnia 
wysokie tony sygnalu mikrofo- 
nowego. Wzmocniony sygnal, 
o odpowiedni in zakresie cz^s- 
totliwosci, doprowadzony jest 
do modulators nadajnika. 
W modulatorze zastosowany 
jest uklad scalony UL1042. Do- 
prowadzony jest do niego rdw- 
niez sygnal z kwarcowego ge- 
neratora nosnej o cz9stotliwos- 
ci ok. 40 MHz. Uklad UL1042 
jest podwojnie zrownowazo- 
nym mieszaczem, rcjvvnowazo- 
nym clokladnie dla sygnalu 
o cz^stotliwosci nosnej poten- 
cjometrem montazowym 1 M. 
Wwyniku zmieszania obu syg- 
naldw, na wyjsciu modulatora 
pojawia si^ sygnal DSB 
o dwdch wst^gach bocznych. 
Sygnal ten, poprzez diod^ 
BA152, pracujqcq jako wlqcz- 
nik, podany jest na czterokwar- 
cowy filtr drabinkowy. W filtrze 


Podstawowe parametry 
transceivera DIGITAL ’96. 


Wymiary: 

plytka g!6wna - 175x200 mm 
pfytka czolowa - 190x70 mm 
Zasilanie: 13.8V/3A max 
Emisje; CW, SSB gtirna I dolna wstgga 
boczna, RTTY, SSTV, FAX. Pac- 
ket-Radio* 

Zakresy: 20 kHz - 31 MHz - petne po- 
krycie {nadajnik: 1 .5 - 31 MHz) 
Moc wyjSciowa TX: A W 
Czulostf RX: 0.2 uV 
Opornott antsny: 50 W 
Mikrofon: elektretowy 
Wyjscie odbiornika: 8 V7 
Pasmo p.cz RX: 2,4 kHz opcjonalnie 
100 Hz- precyzyjny filtr CW - 
M.Cz 

Posrednia cz^stotiiwosd: ok. 40 MHz 
3 fiitry drabinkowe - rasem po 
10 rezonatorbw 

Przestrajanie: cyfrowy gaik^, zauto- 
matyczn^ zmiana krokow 
Stalosc cz^stotiiwosci: kwarcowa - 
petna synteza cz^stotliv/osci 
Kroki syntezera: 20 Hz, 100 Hz, 1kHz, 
5 kHz, 10 kHz, 12.5 kHz, 25 
kHz, 100 kHz 
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tym zoslaje wytlumiona jedna czujqcy, doprowadzony z bfo- 

z w$t<^g sygnalu. Z filtru, sygnal ku cyfrowego do mieszacza na- 

SSB ocz?stot(iwo€ci okoto 40 dajnika, powoduje wlqczanie 

MHz, doprowadzony jest do mieszacza w czasie trwania sy- 

mieszacza nadajnika, ktdry wy- gnalu CW, realizujqc w ten 

konany jest rowniez na ukla- sposdb kluczowanie. Pod- 

dzie UL1042. Do (ego mleszn- czas odbioru U-TX - 0V, co 

cza doprowadzony jest takze powoduje wylqczenie poiary- 

sygnal VCO o odpowiednie) zacji modulatora, mieszacza 

cz^stotliwosci z zakresu 40-71 i wzmacniaczy nadajnika, oraz 

MHz. Na wyjsciu mieszacza zanik zasilania dla przekaznika 

znajduje si ^ filtr dolnoprzepus- antenowego. 

tov/y o cz^stotliwosci granicz- 

nej 31 MHz. W vvyniku miesza- Syntezer cz^stotliwosci 
nia sygnafow VCO i SSB {lub Hoterodyna transceivera, to 

nosnej CW), oraz filtracji w lilt- trzy VCO wykonane na tranzys- 

rzc- dolnoprzcpustowym, na (orach MOS-FET / wtornikami 

wyjsciu filtru mieszacza poja- BFR91 i BF314. Wymagane 

wia s i sygnal nadajnika przy danej cz^stotliwosci VCO, 

.o wlasciwej cz^stolliwosci , wtqczane jest automatycznie 

Sygnal ten poddany jest przez sterownik, za posrednicl- 

wzmocnieniu w trojslopnio- wem rejest ru HCT4094. Sygnal 

wym, szerokopasmowym z VCO doprowadzony jest po- 

wzmacniaczu liniowym. Pierw- przez wtdrnik BF314, do mie- 

szy stopieri tego wzmacniacza szacza syntezera- UL1042. Do 

to wzmacniacz na tranzyslorze tego mieszacza doprowadzony 

BFR91 . NasU?pny, to wzmac- jest rowniez sygnal gen era to ra 

niacz z tranzystorem 2SC2078, pomocniczego -VCXO 9.83 

Stopieri koricowy nadajnika MHz, z klorego pobierana ;est 

pracuje w ukladzie przeciw- czwarta harmoniczna jego syg- 

sobnym na dwbch Iranzyslo- nalu o cz^stolliwosci 39.32 

rath 2SC2078. Wzmocniony MHz. Generator ten jest prze- 

do mocy 4W sygnal nadajnika, slrajany przez sterownik, po- 

doprowadzony jest po przez przez przetwornik C/A (rezysto- 

przekaznik i filtr dolnoprzepus- ry 220 i 110 k). Zakres przeslra- 

towy do wyjscia nadajnika. jania wynosi 980 Hz, z naj- 

Z lego wyjscia, czesc sygnalu mniejszym krokiem rownym 20 

pod d ana jest detekcji, w rein Hz. Sygnal wyjsciowy miesza- 

uzyskania sygnalu regulacyjne* cza syntezera, o cz£Stolliwo€ci 

go ALC. Sygnal ten, sterujqc ok. 1 - 32 MHz, poprzez iillr 

tranzystor BC238, powoduje dolnoprzepustowy, doprowa- 

zmniejszanie w razie koniecz- dzony jest do sea Ion ego syrte- 

nosci nachylenia przemiany z er a SAA1 057. Syntezer ten jest 

mieszacza nadajnika, zabez- programowany trdjprzewodo- 

pieczajqc przecl przesterowa- wq magistral^, przez sterownik. 

niem wzmacniacza koncowe- SAA1057 realfzuje przestraja- 

go. Przy pracy CW, sygnal klu- nie z krokiem 1 kHz. Zawiera 


programowalny dzielnik cz<?s- 
totliwosci, detektor fazy cyfro- 
wy i prdbkujqco~pami£tajqcy, 
wzmac niacz p^tli PLL z progra- 
mowalnymi zrodlami prqdowy- 
mi, generator wzorcowy 4MHz 
oraz jego dzielnik cz^slotliwos- 
ci. Efektem przetwarzania syg- 
nalow w syntezerze jest jego 
napi^cie wyjsciowe, ktbre sluzy 
do poiary zacji diod pojemnos- 
ciowych VCO w taki sposob, 
ze nast^puje regutaeja i stabiU- 
zaeja cz^stotliwosci VCO, 

Cz^sc cyfrowa transceivera 

Sterownik laktowany jest 
dwoma sygnafami- wytwarza- 
nym w kwarcowym mulliwibra- 
torze sygnalem 4 MHz (zegar 
mikroprocesora), oraz tym syg- 
nalem, o podzielonej przez US 
4040 cz^slotliwosci (zegar pro- 
gramu). Uklad zerowania ste- 
rownika zrealizowany jest na 
dwbch tranzystorach BC307. 
Do ich baz, poprzez diode ze- 
nera, doprowadzony jest sygnal 

0 stanie napi^cia zasilania. 
Uklady transceivera przelqcza- 
ne sq przez uklad scalony 
HCT4094, posredniczqcy mi^- 
dzy sterownikiem a TRX-em. 1/ 
2 LM339 -dwa komparatory, 
oraz cz^sc program u sterowni- 
ka slanowiq przetwornik A/C, 
ktory przelwarza sygnal ARW 
na dane dla sterownika - reali- 
zujqcego sterowanie S-mtr-a. 
Sterownik wytwarza sygnal 
m.cz. mon flora CW, odfiltrowa- 
ny przez 6.8n, 12k, 62()p, Ik 

1 konrJensator polqczony row- 
nolegie z potencjomelrem sily 
gfosu. Sterownik doprowadza 
szeregowo dane do dwoch re- 
jest row HCT4094, znajclujq- 
cych si 9 na plyicie przyczolo- 
wej transceivera. Ich wyjscia 
stern jq sekwencyjnie, poprzez 
wzmacniajcze prqdu, segmen ta- 
rn i wyswietlaczy oraz diodami 
LED. Sygnaly A1-A8 wybierajq 
rowniez sekwencyjnie dwa 
z 16-tu przyciskdw kfawialury. 
jesli ktbrys jest weisni^ty, syg- 
nal z niego, poprzez 4053, do- 


ciera do sterownika, wydajqc 
w ten sposdb okreslony rozkaz 
do wykonania przez sterownik. 
W czasie wpisywania danych 
do rejestrdw skaii, sterownik 

przelqcza 4053 na kontrol^ sla- 
nu galki cytrowe i zamiast syg- 
nalow z klawiatury, odbiera 
sygnaly z74L514. 74LS14 re- 
al izuje funkcj^ dwoch przerzut- 
nikow Shmidt a z histerezq. Na 
jego wejscia podane sq stany 
wyjsciowe dwoch Iransoplo- 
row, stanovviqcych czujniki tar- 
czy kodowej galki. Podprogram 
galki sterownika, na podstawie 
odebranych koddw galki, zmie- 
nia cz^stotliwosct TRX-a w gor^ 
lub w dol, z zadanym krokiem. 
Jest tak skonstruowany, ze na 
obrot tarezy kodowej galki 
o peine pole czarno-przezro- 
czyste, realizuje cztery zmiany 
cz^stotliwosci. Tak wi^c w cza- 
sie obrot u galki o 360 stopni, 
nastqpiq 64 zmiany cz^stotli- 
vvosci. Np. jesli zadany krok 
wynosi 1 00 Hz, to obrot o 360 
stopni spowoduje zmiany cz^s- 
totliwosci o 6.4 kHz. jednak 
przy odpowiednio szybkim oi:>- 
rocie galki, sterownik przyjmie 
do pr zest raja nia wi^kszy krok, 
rea lizujqc tym samym funkcjt? 
pr zest ra jania ze zmiennym kro- 
kiem. 

Uruchamianie transceivera 
DIGITAL 96 

Minimalny zest aw przyrzq- 
ddw do uruchamiania: miernik 
uniwersalny, oseyfoskop do 
10MHz, generator sygnafowy 
do 30 MHz, rezyslor 50 12/4 W, 
sonda w.cz. (w ukladzie po- 
dwajaeza napi^cia), cz^sloscio- 
mierz do 30 MHz z sondq 
w poslaci wldrnika. 

Za I oz en i em pod sta wowy in 
niniejszego opisu jest, ze plytki 
transceivera sq calkowicie 
zmonlowane i polqczone mi^- 
dzy sobq. Z mon to wane sq bez- 
bl^dnie, fachowo i z pelno- 
S[j lawn yc h e I e m enl 6 w . 

PrzecJ uruchamianiem nale- 
zy jedno z doprowadzen DL1 


ARW 


OL 


J 

P-ROPJXTDCTW (1l») 

WZU. r.CZ (IT) 


j/ 

AA a«m ' 

y\ ' 


nuFcw 

(0PCJDH.) 


CZESC RADIOWA THANSOTVEKA 0ICITAL SB 

UEsaucz w 

run Mr 
(opoio «>) 



btez TX {\/t US) L 



UIKROFON 


V 


prt 

1 

* 

9 



Kiwzxmm 


STDHIKIICm^ 


CZESC CTFRDWA TWCCHVERA OfCITAL 9$ 


Swiat Radio 9/96 


51 





Dla krotkofaiowcow 


irkVMMMMMl 


(PA) wylutowac:. 

Uruchamsac nalezy w kolej- 
nosci zgodnej z ponizszym opi * 
sem. 

Uruchamianie cz^tfci cyfrowej 

1 . Dolqczyc zasiianie 1 3.8V do 
TRX-a. Czi^sc cyfrowa nie 
wymaga zadnych regulacj 

1 powinna dziala^ natych- 

miast. Tzn.: pokrecajqc galkq 

strojenia, wyswietlacz powi- 

nien wskazywa£ zmiany 

czestotliwosci, S-mtr pew ten 

poziom S, naciskanie przy- 

ciskdwpowmno powodowac 

reakqe elementdw sygnalf- 

zacyjnych plyty czolowej 

zgodne z mslrukcjq obslugi, 

klucz elektronowy i PTT po- 

winnv dzialac. 

» 

Uruchamianie syntezera 

1. Uslawid wyswietlacz na 
3700.0 kHz, osc. dolqczyc 
do pp 1 . 

2. Dostroic L9 na maksymalnq 
amplitude* obserwowany 
sygnal powin ien mied cz<?s- 
totltwosc ok. 5 MHz. W celu 
uzyskania tej wartosci, nale- 
zy ewentualnie skorygowad 
LB. 

3. Oscyloskop dolqczyc do 

pp 2 . 

4. Dostroic L 8 tak, a by podczas 
przestrajania TRX-a (w takim 
zakresie, ze na wyjsciu nr 13 
wciqz jest napi$cie 5V), na- 
pi^cie stale wskazywane 
przez osc. zmienialo si$ 
w zakresie ok. 2-8 V. 

5. Ustawic wyswietlacz na 14 
MHz i tak wyregulowac L7, 
a by podczas przestrajania 
TRX-a (w takim zakresie, ze 
na wyjsciu nr 12 wciqz jest 
napiecie 5V), napi^cie stale 
wskazywane przez osc. 
zmienialo si<? w zakresie ok. 

2 - 8 V. 

6 . Ustawb wyswietlacz na 25 
MHz i tak wyregulowac^ L 6 , 
a by podczas przestrajania 
TRX-a (w takim zakresie, ze 
na wyjsciu nr 11 wciqz jest 
napiecie 5 V), napiecie wska- 
zywane przez osc. zmienialo 
si? w zakresie ok. 1 -8.5 V. 

7. Zagtqc boki przykrywek ek- 
ranu VCO tak, aby sc isle 
obejmowaly ekran, i je zalo- 
zyC 

Pozostale czynnosci stroje- 
nia syntezera w pozniejszej ko- 
lejnosci, podczas strojenia RX 
i TX. 

Strojenie odbiornika 

1 . Doiqczyc“ do wyjscia wtorni- 
ka generatora nosnej oscylo- 
skop i dostroic L 5 do uzyska- 
nia drgari generatora 

2 . Gafk^ RRVV i sily gfosu usta- 
wic max. w prawo. 

3. Dolqczyc generator w.c z. do 


wejscia KF, jego f na ok. 3.7 
MH 2 i poziom 300 mV, mier- 
nik napi^cia zmiennego i slu- 
chawki na wyjscie m.cz. RX. 
Ustawic TRX na 3700.0kHz, 
tlumik na 0 , ARW wylqczyC 

4. Dostroic generator do uzys- 
kania sygnalu m.cz na wy- 
jsciu RX i zmnrejszyc jego 
poziom tak, aby RX nie by! 
przesterowany. 

5. Dostroic L4 na max. amplitu- 
de* wyj^ciowq. 

6 . Oscyloskop dolqczyc do 
trzeciego wyprowadzenia 
UL1042 produkt-detektora, 
czqstotciornierz do 1 3 -ego 
jego wyprowadzenia. 

7. Generator ustawiri tak, aby 
uzyskac wskazania cz£sta£- 
ciomierza, ale bez przestero- 
wania produkt-detektora. 
Przestrajajqc generator 
w okoticach 3700 kHz i ob* 
serwujqc poziom sygnalu na 
osc., zmierzyc srodkowq 
cz^stotliwosc filtru kwarco- 
wego, zapamiqujqc jej war- 
to£c z dokladnosciq do 10 
Hz. 

8 . Dolqczyc? cz^stosciomierz do 
wyjscia generatora 40.675 
MHz. 

9. Przelqczyc TRX na LS 8 . Do- 
stroic L5 na tmniejszq od f. 
srodkowej Hltru, o 1.5kHz. 
Przelqczyc TRX na USB i do- 
stroic trymerem generatora 
(ewentualnie dob i era j 3 c kon- 
densator oznaezony gwiazd- 
kq) na f wi^kszq od f, Srodk. 
filtru 0 1.5kHz. DokladnosC: 
dostrojenia +/- 5 Hz. Powto- 
rzyc czynnoSci do uzyskania 
wfasciwych cz^stotliwosci. 

Uruchamianie cz^ci 

nadawczej 

1. WcisnqC PTT na stale, TRX 
przelqczyc na SSB, miernik 
cz^stotliwosci na wyjscie 
mieszaeza TX. Rozrdwnowa- 
zyc modulator potenejomet- 
rem montazowym. Cz^stos- 
ciomierz dolqczyc do wy- 
j£cia mieszaeza TX-a. 

2. Ustawic: TRX na 25000.0 kHz 
i wpisac t<* cz^stotliwosc do 
pami$ci transceivera. Usta- 
wic TRX na 5000.0 kHz 
i wpisac jq do nast^pnej pa- 
mi ^ci. Mierzqc cz^stotliwos<f: 
wyj^ciowq mieszaeza i od- 
czytujqc naprzemian obie 
cz^stoiliwoSci z pami^ct, 
ustawic trymerem SAA1057 
jednakowq koricbwk^ obu 
cz^stotliwosci. (koricowka 
C 7 estotliwosci 25 MHz zmie- 
nia si? szybeiej) np. 
5002.317 i 25002.317. 

3. Ustawic TRX na 5000.0- 
20Hz (na skali b^dzie wy- 
swietlana wartosc 4999.9. 
Uwaga: kazda zmiana f o 20 
Hz sygnalizowana jest mrug- 


ni^ciem LED 20 Hz). Ustawic 
trymer VCXO tak, aby wska- 
zanie cz^stotliwosci wynosi- 
\o 4999.980 kHz. Przestroic 
TRX o 20 Hz wyzej na cz^s- 
totliwo5£ 50U0.0 kHz i usta- 
wic potenejometrem Helipot 
500k cz^stotliwosc wyjScio- 
wq na 5000.000 kHz. Czyn- 
nosci z tego punktu powtb- 
rzyt do uzyskania prawidlo- 
wych wskazari na obu cz^is- 
totliwosciach. 

4. Ustawid TRX na 3700 kHz, 
zamiast cz?stosciomierza 
wlqczyc oscyloskop. 

5. Potenejometrem montazo- 
wym 1M zrownowazyc mo- 
dulator na minimum wska- 
zari na oscyloskopie. 

6 . Zapamietad poziom wskazy- 
wany przez oscyloskop, przy 
wypowiadantu do mtkrofonu 
dzwi^ku w aaa" 

7. Przelqczycf TRX na CW, 
wcisnqc: klucz, ustawic: PR 
220 k tak, aby poziom obser- 
wowany na oscyloskopie, 
niezaleznie od wst^gi, byl 
conajmniej rowny poziomo- 
wi zapami^tanemu na SSB. 

O.Wszereg z dlawikiem DL1 
wlqczyc amperomierz. Do 
wyjscia TX dolqczyc sztucz- 
ne obciqzenie 50 Q oraz os- 
cyloskop poprzez sond^ 
w.cz., 

9. Ustawic PR 1k£2 {polqczony 
szeregowo z 220 12 ) tak, aby 
prqd spoezynkowy PA wyno- 
sil 1 50 mA. 

10. DL1 dolqczyc bezposrcd- 
nio, przycisnqc' klucz. PR Ik 
detektora ALC ustawic tak, 
aby poziom wskazywany 
przez osc. wynosil 40V. 

informaeje rriine 

t:Nielypowe elernenty induk- 
cyjne nalezy montowac wg. 
rysunku montazowego. Ot- 
wory dla’ tych elementow 
(je^li mo to znaezenie) opisa- 
ne sq cyframi od 1 wzwyz. 
Wi^kszej cyfrze odpowiada 
dluzsze wyprowadzenie ele- 
mentu. jesli cyfry sq jednako- 
we, to dlugosc wyprowadzeri 
jest jednakowa i mozna mon- 
towa^ je zamiennie. Elemen- 
ty indukcyjne w ekranach 
opatrzone sq nazwami (L6,L7 
ild.) wg. schematu. Podczas 
montazu zwracat^ uwag^ na 
opis wyprowadzeri tranzysto- 
rt>w, Ekran VCO montowac 
tak, aby wystawal z plytki, od 
strony druku, na wysokosc 
3 mm. Tranzystory PA izolo- 
wac od ekranu mikq. Docelo- 
wo, radiator PA i stabilizatora 
5 V sterownika przymocowac 
do obudowy, w celu odpro- 
wadzania ciepia. Stosowac 
kable ekranowane wysokiej 
jakosci. Tarcz^ kodowq na- 


klei£ na kolo zamachowe 
galki. Transoptory zamonto- 
wac na wysi^gniku s tak je 
umiesciC aby tareza znalazla 
si(? w ich szczelinach. Odleg- 
loSc mi^dzy transoptoraml 
ma wynosic 1 mm. Wysi^g- 
nik dolutowa^ do wyznaczo- 
nego pola na plytee czoio- 
wej. 

2: Wyprowadzenia sterownika: 

1 - wejscie zerowania 

13- wejscie dla przetwarza- 
nia AJC 

2 - wyjscie sygnalu "wpisz" 
do 4094 

14- wyjscie danych A/C, 
SAA, ukladu przel. TRX 

3- wejscie zegara programu 

15- wyjscie blokady wy- 
swiellania 

4- wejscie zegara mikropro- 
cesora i przelqczania od- 
czytu klawiatury/galki 

5- wejscie blokady RAM 

16- wyjscie zegara rejestrow 
wy^wietla nia 

6 - wejscie PTT 

1 7- wyjscie danych dla rejes- 
trow wySwietlania 

7- wejscie klueza sztorco we- 

go 

18- wyjscie zegara dla prze- 
sylania danych do SAA 

8 - wejscie nadawania kropek 

19- wyjscie do przelqczania 
SAA na odbior danych 

9- wejscie nadawania kresek 

20- wyjscie monitora CW 

10 - wejscie galki i klawiatury 
24,25,26,27,28,29- wyjscia 

d I a przetworn i ka C/A 

1 1 - wejscie galki i klawiatury 
30- wejscie akumulalora 

podtrzymania inbrmacji 

1 2 - wejscie VOX-a 
3 1 - masa 

32- wejscie zasiUnia sterow- 
nika (+5V) 

3: Wy p ro w a d z en i a u kl a d u 

przelqczania TRX- HCT4094: 
nr4 - USB=0V, LSB=5V 
nr5 - nadawanie=5V, 
odbi6r=0V 

nr6 - CW ”0 V, 5SB=5V 
nr7 - odbi6r=5V, 

nadawanie=0V 
n r 1 1 - zakres po wyzej 16 
MHz - 5 V, Inny - 0V 
nr 12 - zakres 8-16 MHz - 5V, 
inny - OV 

nrl 3 - zakres do 8 MHz - 5V, 
inny - 0V 

nrl 4 - ARW wlqczone - 5V, 
wylqczone - 0V 

Piotr Krzyzanowski 

SP3ABG 


Red . W jednym z koiejnych nu- 
merdw SR przedstowimy test 
wyzej opisanego transceivera. 


Producent: : ; 

V-Electronics 


; uL Such.arsklego 17> 

• • ; 65-00 ? Zfe Iona Gora 
/ : tel./fax:(068) 26 67 55 



52 


Swiat Radio 9/96 



UL SUCHAflSWECO t 7, 65001 flELOUA GOHA 
TEL/FAX (060) 266-755 FOLAN0 


WSZCLKC PRAAA 7ASTR2O0NE 


PROD. DETEKTOR 

+9V 


WZM. P.CZ 


+70 52k 

S-MfR 

U_FW V-CZH 

3.3k 3.3k |l 3 

tuM|| £ 

H U<K 1. 2««.675 MMi 1 1 


lOn 

± 




4*0AiS2 


Jj-N. 

1 1 6* 


BM52 


4*4fl_fi7S MKz 


in 

BMS2 



r i 

L 1 uH 

! 

r 

I! 


15 15 15 BFRSt 


S.lSp 


4*40,675 MHz 

TTTTT 

15 15 15 15 33 


LF 


n J 

QAVS5 


ur ~y 
ILl 

4*BF966 



I 


WIESZACZ RX 
'QUAD MIXER 


lOkA 


+ ® v GENERATOR NOSNEJ 


PRZEDWZMACNMCZ M.CZ 


AM 20 


IAY95 T 

ARW.RRW 

220u AA120 33 ft 

xxx 


u KX 


WYL. ARW 


x, 


AA120 


tOrt 
»*<¥»< 

8FR91 


6T31 + 
220 Ik 


it 47 33 

t E ~*l| t~ 

^58j 1^= = 

40.675 

-H. 1 - W - 

-41— — itA^ 1 33 


J.3M 


Ml 20 

+.?u 


43.9V 12k 

Y Li WHO 


li L5 


*514 

i 


]s33n 

Hha 

12k 

HI — 

i33n 12k 


4701 


" l 
j s33v 


WON s CW 

T *33n 


4. /U rZY 


470w 

{j — \ 


US 


*33rt 


1/2 TOJ72 


2«BA*52 

2.220k 


_ T T> 


3.Jk 


OSB/LSB 


lu 


LU8 WTLACZANY F1LTR 


■22u J 

6.2k 


1/2 TDA2822M 

WZM. ARW 


aea* lOktJ 


U RX 


1/2 T0A2S22U 

PA M.CZ 


Schemat elektryczny czpsci radiowej transceivers DICfTAL'96. 
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Dla krotkofalowcow 


Zagraniczne dyplomy krotkofalarskie 

Ponizej prezentujemy dwa piekne dyplomy wydawane u naszych pofudniowych sqsiadow. 


OK COUNTIES AWARD 


Kazdy powiat oznaczony jest trzyliterowym skrotem 
(wymienianym m.in. podczas zawodow OK DX): 



OKI: 

CST 

- Strakonlce 


APA 

- Praha 1 

CTA 

- Tabor 

FSE 

APB 

• Praha 2 

DCH 

- Cheb 

FSV 

APC 

* Praha 3 

DD0 

- Domazlice 

FTR 

APD 

- Praha 4 

DKT 

- Klatovy 

FU0 

APE 

- Praha 5 

DKV 

- Karlovy Vary 


APF 

* Praha 6 

DPJ 

- Plzen Jih 

GBL 

APG 

- Praha 7 

DPM 

- Plzen 

GBM 

APH 

• Praha 8 

DPS 

- Plzen Sever 

GBR 

API 

• Praha 9 

DR0 

- Rokycany 

GBV 

APJ 

- Praha 10 

DS0 

- Sokolov 

GH0 

BBE 

- Beroun 

DTA 

- Tachov 

GJI 

BBN 

- Benesov 

ECH 

- Chomutov 

GKR 

BK0 

- Kladno 

ECL 

- Ceska Upa 

GPR 

BKH 

• Kutna Hora 

EDE 

■ Decin 

GTR 

BK0 

- Kolin 

EJA 

- Jablonec nad Ni- 

GUH 

BMB 

- Mlada Boleslav 


sou 

GVY 

BME 

- Melnik 

ELI 

- Liberec 

GZL 

BNY 

* Nymburk 

EL0 

- Louny 

GZN 

BPB 

- Pribram 

ELT 

- Litomerice 

GZS 

BPV 

• Praha Vychod 

EM0 

- Most 

HBR 

BPZ 

- Praha Zapad 

ETE 

- Teplice 

HFM 

BRA 

• Rakovnik 

EUL 

- Usti nad Labem 

HKA 

CBU 

* Ceske Budejovice 

FCR 

- Chrudim 

HNJ 

CCK 

• Cesky Krumlov 

FHB 

- Havlickuv Brod 

H0L 

CJH 

- Jindrlchuv Hra- 

FHK 

- Hradec Kralove 

HOP 


dec 

FJI 

- Jicin 

H0S 

CPE 

- Pelhrimov 

FNA 

- Nachod 

HPR 

CPI 

- Pisek 

FPA 

- Pardubice 

HSU 

CPR 

• Prachatice 

FRK 

- Rychnov nad 

HVS 


Kneznou 

- Semily 

- Svitavy 

- Trutnov 

- Usti nad Orlici 

0K2: 

- Blansko 

- Brno 

- Breclav 

- Brno Venkov 

- Hodonin 

- Jlhlava 

- Kromeriz 

- Prostejov 

- Treble 

- Uherske Hradiste 

- Vyskov 

- Zlln 

- Znojmo 

- Zdar nad Sazavou 

- Bruntal 

- Frydek Mistek 

- Karvina 

- NovyJicin 

- Olomouc 

- Opava 

- Ostrava 

- Prerov 

- Sumperk 

- Vsetin 



has submitted 
a proof of the contorts 
with different OK counties 


*»inl mmtxmfrr 


crrtiDoli M«Ur / tUlr 



Mi 

— 

: 

MIX 

C v 

THont 

VHF 


Dyplom jest wydawany za 
Iqcznosci z roznymi powiatami 
OK nawiqzanymi po 1 styeznia 
1993 roku. Dla zdobycia wersji 
podstawowej nalezy przepro- 
wadzid Iqcznosci z 70 powiata- 
mi (dowolne pasma, dowolne 
emisje; nalepki za Iqcznosci tyl- 
ko CW, tylko SSB lub VHF - dla 


VHF wymagane sa Iqcznosci 
z 50 powiatami). Klasa specjal- 
na dyplomu - za QSO z 85 po- 
wiatami. 

Cena dyplomu - 5 USD lub 
8 IRC. Zgloszenia na adres: Ka- 
rel Karmasin OK2FD, Gen. Svo- 
body 636, 67401 Trebic, Cze- 
chy. 



PRAHA AWARD 


PRAHA AWARD 

jest wydawany za Iqcznosci 
z rdznymi dzielnicami Pragi 
przeprowadzonymi po 1 styez- 
nia 1 993 roku. Wersja podsta- 
wowa za 8 dzielnic (pasma 
i emisje dowolne; nalepki za 
f^cznoSci tylko CW, tylko SSB 
lub VHF - dla VHF wymagane 
jest przeprowadzenie l^cznosci 
z 5 dzielnicami). Klasa specjal- 
na dyplomu - za QSO z 1 0 
dzielnicami (wedlug listy poda- 
nej wyzej: Praha 1 - Praha 10). 

Cena dyplomu - 5 USD lub 
8 IRC. Zgloszenia na adres: Ka- 
rel Karmasin OK2FD, Gen. Svo- 
body 636, 67401 Trebic, Cze- 
chy. 

Wydawcq dyplomow 
"Wroclaw" i "Panorama 
Racfawicka" 
(zamieszczonych 
w SR8/96) jest klub 
krotkofalowcow "IKAR", 
skr. poczt. 2190 , 

50-905 Wroclaw 47 
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Dla wszystkich Czytelnikow 


Moja przygoda z radiem, cd 


Rok 1939, sierpieri 

Mam 9 lat. Mieszkam na wsi, ojciec kupU 
radio lampowe "Philips", jest to drugie radio 
lampowe w naszej miejscowosci. Ustawione 
gra na honorowym miejscu wpokoju. 

Wieczorami radio stoi w otwartym oknie, 
przed oknem na trawniku kiikanascie osob 
z sqsiedztwa. Sluchajq wiadomosci, rozma- 
wiajq o wojnie. Ja jestem zauroczony radiem, 
cz?sto slucham wpatrujqc si? wtajemniczo 
Swiecqce "magiczne oko". 

Rok 1939, wrzesieri 

Wybuchla wojna, radio podaje niezrozu- 
miale komunikaty. Bombardowanie pobliskie- 
go miasta. Weszli Niemcy i wydali nakaz 
zwracania odbiornikow radiowych. Za nie 
zwrocen'ie radta grozila kara smierci. 

Nasze radio schowane vv stogu slomy 
w poiu. Wieczorami ojciec przynosil rzadko 
do domu i po kryjomu sluchal z sqsiadami 
wiadomosci Radla Londyn i Radi a Moskwa. 

Zimq 1939/1941 splonql slog slomy vvraz 
z rad sen. 

Rok 1947 

Kupitem radio "krysztajkowe" na sluchaw- 
ki, o nazwie "Detefax". Wielka radosc, naresz- 


krotkie, no ale radio bylo juz lampowe, a nie 
na sluchawki. 

Rok 1953 lub 1954 

Dostalem z zakladu pracy talon na zakup 
radia (tak, tak wtedy byly talony, m'tqdzy inny- 
mi na: pralki wirnikowe, rovvery i radla). Kupi- 
lem radio "Pionier" w bakelitowej obudowie. 

Nareszcie radio z krotkimi falami. Radosc 
nieopisana, z tego okresu w starych bardzo 
notatkach odnalazletn znaki stacji krdtkofalo- 
wych, arnatorskich, jakie odbieralem przy po- 
mocy mojego "Pioniera". 

Byly to mi?dzy innymi SP5CC, SP9KMG, 
5PSKAB, SP3 KAK, OKI KKR, OK3KKB, 
OK3RD, UB5KAG, UR2KAA, HA5BE i wiele 
innych. 

Wtedy tez zacz^em si? inter esowac krbt- 
kofalarstwem, oczywiscie tylko "teoretycznie". 

W nast?pnych latach mialem odbiorniki 
Tesla, Bolero, Amator-Stereo i Merkury, a tak- 
ze przenoSne: Koliber, Asia i Roksana. Radio 
zawsze towarzyszylo mi w domu, w drodze 
do pracy, na wszelkich wycieczkach, wcza- 
sach i spacerach. 

1982 

Przechodz? na emerytur? i majqc czas na- 


I znow najpierw by I malenki transceiver 
"Traper", potem budowa "Bartka" przy zyczli- 
wej pomocy i pod kierunkiem tworcy tego 
urzqdzenia kol. SP5AHT. 

Po irzech latach pracy na "Bartku nabytem 
transceiver Kenwood TS-520, na ktorym pra- 
cuj? obecnie. Do mojego krbtkofaiarskiego 
wyposazenia nalezy rowniez przenosne "Alin- 
co" na UKF i CB Radio "Realistic", 

Dzi3 mam juz duzo lat, duzo wo inego cza- 
su i wiem, ze radio to moja najwi?ksza przy- 
goda prawie calego zycia. 

Nigdy nie zapomn? ogrornnej radosc i z na- 
bycia "Pioniera" i pierwszych nasluchow stacji 
arnatorskich na nim. 

Wspomnieri zwjqzanych z radiein mam 
bardzo wiele, jak chocby pierwsza lacznosb 
na KF. Bylo to 20X1185 r ze stacji SP6PDU - 
drzqcy glos, sztywnosc j?zyka, spocone czofo 
i r?ce, i po polqczeniu, ogromna, ogromna ra- 
doSc, ze nareszcie spelnito si? moje marzenie 
pracy na pasmach. 

A potem radosc ?. pierwszych Iqcznosci ze 
staejami sqsiednich krajow, a nast?pnie z Iqcz- 
nosci DX. 

Wielkq przyjemnoSciq sq dla mnie naslu- 


cie radio po latach okupaeji. Radio to mam do 
dzis - jest sprawne. 

Rok 1950 lub 1951 

Mam juz 21 lat, mieszkam w Warszawie. 
Kupiiem radio lampowe, pontemieckie o na- 
zwie VE301Wn, dwuzakresowe: fale dlugie 
i srednie. A mnie tak bardzo ciekawily fale 


tychmiast kobcz^ kurs krbtkofalarski u2yskujqc 
"^wiadectwo Uzdolnienia", a nast^pnie po 
dfugim oczekiwaniu (start wojenny) "zezwole- 
nie na posiadanie i uzywanie amatorskiej ra- 
diostaeji kat. I" i to jest chwila, w ktorej rozpo- 
czynam drug^ cz^sd "przygody z radiem", kto- 
ra trwa do dzi^. 


chy, ktbrym poswi^cam wiele czasu, takze i te 
poza pasmami amatorskimi, na ktorych cz^sto 
znajduj^ co^ dla mnie nowego i dekawego. 

I to juz wszystko, co najvvazniejsze 
w moich przygodach z radiem. 

Czeslaw Lesiak, SP5NHR 


Moja historia z radio si^ga chyba juz 
wczesnych lat dziecinstwa, kiedy to w latach 
osiemdziesiqtych w PR 2 telewizji polskiej 
mozna bylo oglqdad program o IqcznoSciach 
arnatorskich. Bardzo fascynowala mnie mozli- 
wosc Iqcz nosci, juz nawet nie mi^dzykonty- 
nentalnych, ale Iqcznosd w ogole. Z czasem 
program Iciqgni^to z anteny, mtn^la tez fascy- 
naeja. 

Po okolo dziesi^ciu laty, gdy wiele zrniart 
nastqpik) w naszym kraju, a wraz z nimi prze- 
pisy radiowe, wiele osob zainteresowalo si^ 
CB radio. Pewnego dnia wstqpUem do kolegi, 
ktdry posiadal proste radio CB z "podstawowq 
czterdziestkq", AM i 4-oma watami mocy. Jego 
antenq byl trojkqt o dlugosci obwodu okolo 1 1 
metrow. Co dzis wydaje byd smieszne, wisiala 
ona przylegajqc do .sciany. Za pomocq te j an- 
teny mozna bylo przeprowadzid Iqcznosci 
w naszym miescie t oko! i each. Wrbcily wspo- 
mnienia o program ie TV z lat dziecinstwa. Za- 
interesowalo mnie jeszcze to, ze przelqczajqc 
radio w piqtki mozna bylo uslyszec rozmowy 
stacji wloskich. Nie mialem wtedy najmniej- 
szego poj^cia o propagaeji fal radiowych, od- 
biciach od jonosfery, itd. Na moje pytanie jak 
to si^ dzteje kolega stwierdzil, ze to jest tak, ze 
my slyszymy Wlochow, oni np. Francj^, 
a Francuzi nas. To moze wydawad si? zabaw- 
ne, ale lak wtedy mysleli^my. Po przeprowa- 
dzeniu kilku Iqcz nosci tak mi si? to spodobafo, 
ze postanowilem zrobib wszystko, aby kupic 
sobie CB TRX-a. Od razu wymyslono mi przy- 
domek, ktorym poslugiwalem si? przez caly 
czas. Byl to "Milosierny", z tego wzgl?du, ze 
jestem fanem zespolu The Sisters Of Mercy. 

Gdy uzbieralem wystarczajqcq ilo^d pie- 
ni?dzy poszediem do sklepu. Tam spotkalem 
mego koleg? wraz ze swoirn ojeem radioama- 
torem, panem Stanislawem, ktory doradzi! mi. 


abym nie kupowal ONWY z samym AM i an- 
teny - "przeznacz pieniqdze na lepsze radio, 
a anten? mozesz zrobic sobie sam". Moim 
wi?c pierwszym zakupem byl Alan 28. Radio 
posiadalo AM, FM, 4W i kilka dodatkdw. Za 
pomocq tego TRX-a przeprowadzifem wiele 
Iqcz nosci w okoHcach mego miasta, a pdzniej 
rowniez za pomocq odbid od jonosfery. Oczy- 
wi^cie jak wielu przesiadywalem nocami, cza- 
sem nawet do 4-5 ra no, rozmawiajqc z kole- 
zankami i kolegami, zapoznajqc coraz wi?cej 
osob. Mojq pierwszq antenq byl wlasnie wspo- 
mniany wczesniej trojkqt rozwieszony na da- 
chu 1 1 pi?trowego wiezowca pod kqtem 45 
stopni. Jak na pierwszq anten? sprawowala si? 
ona calkiem dobrze. Namowiony przez kole- 
gow zapi salem si? do klubti CB z Opola KB 
(KJuJ) Beta). Pewnego dnia jonosfera obdarzyla 
nas bardzo siinq propagaejq w stron? Wielkiej 
Brytanii, Odbieralem wtedy wielu kolegow 
prowadzqcych Iqcznosci z kolegami w LJ.K. 
Poniewaz znam dobrze j?zyk angielski odwa- 
zylem si? zawolad. Pierwszq fqcznosciq DX 
byl Martin Sierra Juliet OS "Time Bandit" z Po- 
ludniowej Walii, modulacjq FM na kanale 35 
podstawowej czterdziestki w piqtkach, od kto- 
rego dostalem rnojq pierwszq kart? Q$L, Poz- 
niej zrobiiem wiele innych Iqcznosci, lecz za- 
wsze b?d? pami?tal t? pierwszq 

Jeden z kolegow poznanych na CB zapro- 
ponowal mi wymian? mojego Alana 28 na je- 
go Presidenta Jacksona. Radio posiada SSB 
i 226 kanalow. Po bardzo krotkim namysle, 
jako juz wtedy zapalony DX-owiec, zdecydo- 
walem si? zamienid. Wieczorem, gdy przy- 
nioslem radio do domu, natychmiast podlq- 
czylem je do zasiiaeza i anteny. Nastawilem 
nadajnik na 27.555 USB i zawolalem CQ DX 
This is 161 KB 2C4, Chod byla to godzina 
0.30, a na cz?stotliwos'ci glucha cisza, na mo- 


je wyvvolanie zglosila si? staeja z Norwegii 20 
AT 1 1 6 Roar pracujqcy rowniez na Presidencie 
Jacksonie. Byla to moja pierwsza Iqcznosc DX 
na S5B poza podstawowq czterdziestkq. Od 
niego dostalem rowniez kart? QSL, tym razem 
jednak f/agowq, jak to jest w zwyczaju grup y 
Alfa Tango, ktdrej dwa lata poznlej zostalem 
czlonkiem. Wczesniej jednak zostalem czlon- 
kiem klubu Papa India (Pirate International) 
z Poludniowej Anglii. Aby zostad jej czlon- 
kiem wystarezylo wyslad deklaraci? do siedzi- 
by glownej klubu, ktorq dostalem wraz z po- 
twierdzeniem Iqcznosci z jednym z jego 
czlonkbw. Na SSB zapoznalem mojego dobre- 
go dzi^ koleg? Ryszarda AT 510 wraz z ktdrym 
sledzilem cz?stotliwosci na 27MHz 1 wyiawia- 
lern co najtepsze "kqski" DX. 

Nie mialem prawie nigdy problemow z za- 
kloceniami odbioru TV u sqsiadovv, z jednego 
wzgl?du, ze zawsze staralem si? utrzymywac 
mojq instalacj? antenowq w jak najlepszym 
stanie, jak rowniez dlatego, ze mam wyrozu- 
mialych sqsiadow. jest jednak to "prawie", 
Klopoty nadeszly, gdy jeden z sqsiaddw 
mieszkajqcy na li pi?trze za in stalowal na da- 
chu anten? szerokopasmowq ze wzmacnia- 
czem anten owym i polqczyl jq z odbiornikiem 
TV za pomocq 40-to metrowej dlugosd kabla 
koncentrycznego, a odbior na jego starym ra- 
dzieckim TV pogorszyl si? w stosunku do ante- 
ny na balkonie. W tym czasie gdy on in stalo- 
wal anten? TV, ja konserwowalem swojego GP 
1/4 na 27MHz. Po krdtkiej rozmowie uzgodni- 
li.^my, ze w razie jakichkolwiek zaklocen 
z moje) strooy postaram si? je usunq^ do za- 
przestania nadawania wlqcznie. Zaklocenia 
zostaly przez sqsiada oczywiscie wykryte, na 
nielegalnie wtedy nadajqcej stacji "Polonia 1" 
(dawne "TV Echo" z Wroclawia), wi?c z zasa- 
dami dobrego sqsiedztwa jak i kultury radio- 
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wej postanowifem przestac nadawac, a swoje 
radio pozyczyiem koledze. R oz m ont o w a 1 em 
rdwniez an ten? i na dachu zostal tylko przy- 
mocowany do komina maszt nosny anteny. 
Przerwanie nadawania zbieglo si? z inoim wy- 
jazdern na wakacje, z czego bylem bardzo za- 
dowolony. Po przyjezdzie zwakacji dowie- 
dzialem si? od moich rodzicow, ze sqsiad na- 
wiedzal nasze mieszkanie jeszcze kilka razy 
po moim wyjezdzie z pretensjami o zakloce- 
nia tlumaczqc, ze zakldca mu maszt po ante- 
nie. Zdemontowalem rdwniez maszt, a na 
miejsce stare] anteny rozwiesilem dipol otwar- 
ty na 11 m, ktdrego z dolu wtezowca nie wi- 
dac. Od lego czasu moglem nadawac bez 
problemu. Dowodzi to temu, ze wiele proble- 
mow z TV wywodzi si? z ''czego oko nie widzi 

jak rdwniez ze z{ych stosunkow mi?dzysq- 
siedzkich i charakteru ludzi. Oczywiscie nie 
zawsze tak jest i nie nalezy sic? sugerowac 
moim przypadkiem, w razie zakldcania odbio- 
ru innym. Przede wszystkim nalezy zaczqd od 
siebie. 

tqcznosci DX na 27MHz sklonily mnie do 
poszerzenia moich wiadomosci o propagacji 
fa I radiowych, zasad prowadzenia Iqcznosci 
i HAM Spiritu. Swoimi i n for mac jam i pomogfo 
mi wielu kolegdw krdtkofaiowcdw. Pan Mi- 
chal (SP6WZC) namowil mnie abym przystqpil 
do egzaminu na licencj? amatorskq. Egzamin 
zdalem. Po pewnym czasie otrzymelem swia- 
dec! wo operatora kfasy B, a pdzniej zezwole- 
n i e wraz ze znakiem wywolawczym 


Pierwszy raz zetknqfem si? z CB-Radio 
w pierwsze klasie Liceum Ogolnoksztalcqce- 
go. Mdj ko ega posiadal CB- radio i wielokrot- 
nie opowiadal o swoich IqcznoSciach na 
27MHz. 

Zakochalem si? i mi lose ta trwa nadal, CB- 
radio stalo si? moim marzeniem! JecJnak przez 
dlugie lata nie moglem ziscid moich pragnieri 
ku ;>na wymarzonego sprz?tu, poniewaz nie 
bylo mnie stac, brakowalo ciqgle funduszy. 

Moje blizsze spot ka nie nastqpilo kiedy roz- 
poczqlem studia, Moglem od czasu do czasu 
poj^d do kolegi, ktory posiadal sprz?t - marze- 
nie Alan-87 i przy jego pomocy robilein fqcz- 
noSci na pod st a wo wej 40-stce z lokalnymi sta- 
ejami: Wroclaw i okolica. Byly to dla mnie 
bardzo mile chwile! 

Od wrzesnia 1995 r. mdj kolega Darek nie 
mial czasu by przesiadywac przy CB-radio, 
poniewaz pi sal prace magisterskq i pozyezyl 
mi swoj $prz?l'. Ola mnie byl to szczpsliwy 
dzieri! Zamontowalem n baz? 0 i zaczqlcm robic 
Iqcznosci, zaistnialem w eterze! Wielokrotnie 
siedzialem do poi na w nocy przy radio. 

Pewnego razu dowiedzialem si?, ze na in- 


Moja przygoda z radiem zacz?la si? jesz- 
cze w szkole podstawowej, podezas przyna- 
leznosci do harcerstwa. W wielu zabawach, 
zbidrkach, na obozach korzystafismy z radio- 
staeji uzyczanych nam przez wojsko lub za- 
klad patronacki. Bylem rdwniez z Ojcem pro- 
wadzqcym roznego rodzaju imprezy sport owe, 
w ktorych do obslugi rdznych konkureneji - 
ciqglego relacjonowania biegow, mini marato- 
ndw, zawodow kolarskich, itp. 

Byly to jednak raezej czy^ciej przypaLrywa- 
nie si^, niz osobiste uzywanie tych urz^dzeri. 
jednak tamte kontakty z radiem oraz opowies- 
ci ojea o jego dzialainosci w radioklubie LPZ 
w Toruniu, a potem uzyskaniu klasy specjalis- 
ty w pracy na radiostacjach (udzial w Mist- 
rzostwach Wojska Polskiego) w wojsku po- 


Dla 


SQ6ANH. 

Dzts pracuji? na 145MHz wiele si^ ucz^c 
i staraj^c si<? czerj3ac jak najwi?cej zadovvole- 
nia z Iqcznosci w tym pasmie, Nie zapominam 
jednak o moim zamilowaniu do lqc2no$ci DX 
wi^c staram si^ nauezye nadawania CW w ce- 
lu si^gni^cia po pasma KF i przeprowadzeniu 
tam l^cznosci. Pasmo UKF rowrnez daje mi 
mozliwosci DX. Przy sprzyjajqcych warun- 
kach przeprowadzilem Iqczno^ci bezposred- 
nie ze staejami z SP3, 5P7, SP5, SP9, a nawet 
z 5P2 modulacjq FM za pomocy anteny Big 
Star, TRX-a Alan CT-180, moc^ maksymalnie 
5W. Oczywiscie zasiugq tu jest rdwniez, ze 
antena jest umieszczona na 11- to pi^trowym 
wiezowcu, co daje duze mozliwosci nawet 
przy zlych warunkach. Zajmuj^ si<? rowniez 
odbiorem jak najdalszych profesjonalnych sta- 
eji radiowych na 65-75MHz, 88-108MHz oraz 
odbiorem date k kb staeji TV, co jest rowniez 
bardzo ciekawym zaj^ciem nie tylko dia mi- 
losnika DX. 

Nie zapominam, ze wiele z tego co dzis 
wiem zawdzi(?czam l^cznosciom na 27MHz 
i kolegom tain pracoj^cym. Wielu kolegdw 
z pasma amatorskiego, ktdrzy zdobyli licencje 
zanim jeszcze ktokolwiek slyszal w Pol see 
o CB Radio patrzy na tych, ktdrzy tam praco- 
wali, lub pfdcujit, iroszeczk^ krzywym okiem 
{i na pewno nie bez powodu). Niestety dzis 
kluby amatorskie nie dzialajq jak dawniej i nie 
kazdy ma mozliwosc zapoznania si^ z tak 
wspanialym hobby, jak za czasow poprzednie- 


nych cz^stotl i wosc i ac:h , na "wst^gach", mogi? 
rozmawiac i b^d<t to o wiele dalsze Iqcznosci. 
Kiedy po wielu prdbach udaio mi si^ przej^d 
na cz^stotliwosci monitora EE czyli 
26.425MHz bylem zaskoezony. 

Slyszalem wiele dalekich poiskich staeji, 
z ktorymi bardzo ch^tnie chdnlbym porozma- 
wiac, jednak nie wiedztalem czy mog^ i czy 
umiaH 

Kiedy pierwszy raz "wbrekowafem 
mialem bardzo duzq tremq! 

I znow kolejne zaskoczenie, zostalem bar- 
dzo milo przywitany i na kazde moje pytanie 
otrzymywalem odpowiedzl 

Bardzo wiele jeszcze nie rozumiatem, ale 
po kazdej "lekcji" rozjasnilo mi si^ w glowie. 

Najwazniejsze, ze dzi^ki uprzejmosci bar- 
dzo wielu Kolezanek i Kolegdw wiedzialem 
w jaki sposdb mog$ robic^ Iqcznosd- na tych 
cz^stotliwosciach: 

Codziennie, dzi^ki wspanialym Kolegom 
poznawalem tajemnice CB-Radio, a szczegol- 
nie tych cz^stotliwosci. 

Od bardzo wielu Kolezanek i Kolegdw 
otrzymalem wspaniale pamiqtki w postaci kart 


twierdzone swiadectwami, legitymaejami, itp. 
zachc^cily mnie do osobistego poprobowania 
tych przyjemnosci. Zanim zapracowalem so- 
bie na wlasny sprz^t przy zbieraniu Iruskawek 
w czasie wakaeji, juz w trakeie nauki w tech- 
nikum przeszukiwalem skale na radiach dla 
wysluchiwania Iqcznosci krdtkofaiowcdw. 
Z uwagi na stosunkowo, niedrogi sprz^t i moi- 
liw'osc korzystania z niego bez specjalnych eg- 
zamindw, zezwolen (zakupilem CB-radio typu 
President fohny). Z antenq i zaklocentami bylo 
sporo klopotdw (korzystalem tu jednak z pa- 
rad rnojego pisma "Od Radio do Audio" i "SR" 
oraz pracownikow PAR Bydgoszcz), z wielo- 
ma probami zmiany anten, sposobu ich tnst«i- 
lacji, rodzaju uzytego kabia itp. aby osiqgnqd 
wyniki, ktdre satystakejonowalyby mnie 


wszystkich Czytelnikow 


go systemu polityeznego. Wielu rdwniez, ktd- 
rzy "przeszii" z pasma CB na pasmo amators- 
kie 145MHz odcina si^ calkowicie od Pasma 
Obywatelskiego, wstydzqc $\$, ze kiedykol- 
wiek tam pracowali. Oczywiscie pasmo CB 
ma wady, ale rdwniez i zalety. Trzeba o tym 
pami^taC/ jak rdwniez, ze na CB pracujq tez 
operatorzy, ktdrzy starajq si? przestizegac 
zasad HAM Spiritu. Pracujqc na CB "solq 
w oku" bylo to, ze praca powyzej "podstawo- 
wej czterdziestki" jest nielegalna. Jesli mogl- 
bym sobie i innym czegos zyczyc, byloby to 
zalegalizowanie cz^stotliwosci od 27.415 do 
27.855 MHz jako pasma CB do Iqcznosci DX, 
jak rdwniez zwi^kszenia kultury na pasmie 
i wyrozumialosci sqsiadow. Takze jak naj- 
mniej zakldcen TVI, na ktdre kazdy nadawca 
powinien zwracac uwag^. Zyczi? rdwniez jak 
najdalszych Iqcznosci z jak najmniejszq mocq 
nadawania tak w paSmte CB jak i pasmach 
amatorskich. Pami^tajmy, ze obok tez pracuje 
ktos, kto moze nie przeprowadza w danym 
czasie tak ciekawej fqcznosci jak my, lecz 
rowmiez ma pasmo do pracy bez QRM. 

Zycz<? wszystkim best DX- t zadowolenia 
z hobby. 

Pozdrowienia i podzi^kowania przesy- 
lam przede wszystkim dla SP6CLF i SP6WZC, 
bez ktorych wszystko tu opisane nie byloby 
mozliwe, 

deSQOANH/ 161 AT1 18, Krzysztof 


QSL, na ktdre odpowiadalem kartq zw'rotnq 
i widokowkq. 

Ten pi^kny okres trwal tylko 4 miesiqce. 
Pod koniec grudnia Darek zmuszony byl 
sprzedac calq, sw'ojq H baz^ M , a ja niestety nie 
mialem funduszy by kupic jq od niego, mtino 
ze chcial mi sprzedac taniej. 

Sprzedal radio, a ja z powodu braku kupca 
kupilem od niego radio przenosne, zasilaez, 
anteny i kabel za grosze! Po zarejestrowaniu 
w' PAR~ze zaczqlem znow robic Iqcznosci na 
podstawowej czterdziestce. 

Mam wreszeie swoje, upragnione radio CB, 
obecnie jednak marz^ o powrocie na cz^stotli- 
wosci Monitora EE i AT czyli 27.555, gdzie 
w listopadzie osmielony przez kilku Kolegdw' 
rozpoczqlem Iqcznosci z innymi dywizjonami. 

je^li uda mi si^ uzbierad fundusze to 
z w'ieikq ochotq powroci? na cz^stotiiwosc 
26MHz, gdzie mam bardzo wielu Przyjaciol, 
z ktorymi mialem okazj^ spotkac si 9 na Euro- 
pejskim Zlocie CB Radio w Lubiatowie nad Je- 
ziorem Slawskim l-3maja biezqcego roku- 

Antoni Stnchino, tftigno 


w uzyskaniu dobrych i dalekich Iqczno^ci, 
a jednoczesnie uzywanie CB-Radia nie bylo 
uciqzliwe dla sqsiadow. Dzis main wszystkie 
numery mojego-naszego pisma, kilkanascie 
ksiqzek "w temacie", szerokie kontakty z wie- 
loma kolega mi z radio - bardziej doswiadezo- 
nymi sfuzqcymi radq, pomocq, a cz^sto sprz^- 
tem. 

W dalszym ciqgu ogromnq pomocq est 
mdj ojeiee, ktdrego gldwnym hobby jest ku tu- 
ra pracy na radio i powi^kszanie fachowej lite- 
ral ury. Radiem zarazona jest juz cala rodzina 
z mamq i mlodszq siostrq {szkola podstawo- 
wa), ktora z calkowitq swobodq posluguje sii^ 
CB-radiem w domu i w samochodzie. ja przy- 
gotowuj^ si? do egzaminow na u prawn ienia 
KFiUKF. 

Mtirek Budzyriski, Sw'iecie. 
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Dla krotkofalowcow 


Konin 22.06.1996 


XIII Zjazd 
Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow 




Zgodnie ze statutem PZK, z chwilq uplywu 4-letniej kadencji, odbyf siy kolejny Zjazd 
Sprawozdawczo-Wyborczy PZK. 



XQZJAZD KRAJOWY 


IHHSKVIC<I /HI/, /KIT 
KliOl KM / I * •HCO'V 


minis 


W porzqdku Zjazdu znalazly 
si? cztery gldwne sprawy: 
I.Sprawy porzqdkowe Zjazdu 
i sprawozdania 

2. Propozycje i glosowania nad 
zmianami statulu PZK 

3. Wybory nowego skladu prezy- 
dium i komisji rewizyjnej z za- 
st?pcami 

4. Przyj?cie uchwal kierunkowych 

Zjazd w duzej sali Urz?du 
Miejskiego w Koninie rozpoczql 
si? punktualnie o godzinie 10.00, 
a zakonczyl wyslqpieniem nowe- 
go prezesa PZK - SP3AMO o go- 
dzinie 23.00. 

W sprawach porzqdkowych, 
poza slnndardowym wyborem ko- 
misji Zjazdowych, Zjazd podjql 
uchwal? o przyznaniu uprawnieri 
dla delegatdw z oddzialdw: war- 
szawskiego, opolskiego i krakows- 
kiego (II), mimo iz oddzialy te nie 
przeprowadzily akcji wyborczej 
delegatdw zgodnie z ordynacjq 
wyborczq, a w szczegdlnoiSci 
w zwiqzku z niezlozeniem odpo- 
wiednich prolokoldw. 

Obradom Zjazdu spravvnie 
przewodniczyli: SP9QDY, 

SP3AMY i SP8DHJ. 

W czasie dyskusji nad sprawo- 
zdariami wywiqzala si? polemika 
na temat wydawnictw, w tym 8iu- 
letynu PZK i Krotkofalowca Pols- 
kiego, budzelu i kosztow posie- 
dzer ZG PZK. Cz?£c dyskutantow 
zdecydowanie negalywnie oce- 
nialc dzialalnosc Zwiqzku, wyle- 
wajqc swoje zale, ale nie dajqc 
praktycznych rozwiqzari dla dal- 
szej dzialalnoSci. Inni zglaszali 
howl propozycje, nadojqcc kicru- 
nek dla dalszej dzialalnoSci 
Zwiqzku. Cz?sd z lych wnioskow 
znalazla si? w uchwaiach kortco- 
wych, ktore b?dq opublikovvane 
w nast?pnym numerze. 

Najwi?cej czasu zaj?ly sprawy 
statutowe. Zjazd powolal Zjazdo- 


wq Komisj? Slalulowq w skladzie 
SP2ESH, SP6LB, SP6MRD 
i SP90TC. W imieniu komisji, 
sprawy zmianu statutu referowal 
SP6LB w oparciu o koricowy pro- 
jekt zmian w slatucie, rozeslany 
wczesniej do wszystkich delega- 
tdw. Projekt kohcowy powslal 
w wyniku szerokiej dyskusji koro- 
Spondencyjnej z zainteresowany- 
ini delegatami, ktdrzy na prze- 
strzeni czterech miesi?cy otrzymy- 
wali trzy kolejno uzgadniane ze- 
stawy propozycji zmian cclcm wy- 
powiedzi i zaj?cia stanowiska. 

Do dyskusji poddano okolo 50 
mniej lub bardziej znaczqcych 
zmian i uzupelnieri do slatutu oraz 
przedyskutowano podstawowq 
kwestj? - sposobu przyjmowania 
czlonkdw i oplacania skladek. 
Wszyslkie czqstkowe propozycje 
byly indywidualnie referowane 
i poddawane pod glosowanie. 
Przechodzily te propozycje, ktcre 
uzyskaly 3/4 liczby glosow "za". 
Szczegolowe informacje o przyj?- 
tvch zmianach zostanq podane 
przez Prezydium PZK do OT po 
redakcyjnym opracowaniu przez 
komisj? przyj?tych zmian. 

W czasie dyskusji nad §2 p.5 
statulu, dotychczasowy wydawca 
Krdtkofalowca Polskiego - PPU 
ZMAG oficjalnie zlozyl na r?ce 
przewodniczqcych Zjazdu rezyg- 
nacj? z wlasno$ci do lylulu "Krot- 
kofalowiec Polski", co przyj?le zo- 
slalo przez delegatdw z duzq ap- 
robatq. 

Dyskusja nad §6 - czlonkowie, 
ich prawa i obowiqzki - wykazala, 
zc dotychczasowy system przy- 
jmowania na czlonka i wplacania 
skladek wprost do ZG PZK u bar- 
dzo wielu delegatdw nie uzyski- 
wal dalszej aprobaty. Oddzialy: 
bydgowski, torutfski, wroclawski, 
warszawski i inne zdecydowanie 
staly na slanowisku, ze nalezy 


znaeznie zwi?kszyc rol? oddzia- 
low terenowych po przez nadanie 
im wylqcznych uprawnien do 
przyjmowania czlonkdw i zbiera- 
nia skladek. W dyskusji podnoszo- 
no mi?dzy innymi problem - jak 
w takim ukladzie zabezpieczyc 
sprawne odprowadzanie cz?Sci 
skladek do ZG PZK, na pokrycie 
kosztdw jego dzialania i skladek 
do IARU oraz to, kto w oddzialach 
ma zajqc si? spolecznie tq dzialal- 
noSciq. W glosowaniu wniosek ten 
nie uzyskal 3/4 liezbu glosow 
"za". W lej sytuacji przyj?to wnio- 
sek, aby zapis w stalucie by! uni- 
wersalny, to znaezy, ze czlonkdw 
przyjmuje i skladki pobiera PZK, 
za£ sposdb lego post?powania 
okreSli wewn?trzny regulamin 
w sprawie przyjmowania czlon- 
kdw i oplacania skladek, ktdry zo- 
slanie zatwierdzony przez ZG PZK 
na najblizszym posiedzeniu. Stan 
taki pozwoli pogodzid interesy od- 
dzialow aktywnych, o silnej struk- 
turze z lieznym aktywem oraz od- 
dzialdw mnlo aktywnych. 

Na przebieg takiego rozstrzyg- 
ni?cia mini takze wplyw zapowje- 
dziany wniosek, skladany w imie- 
niu grupy inicjatywnej przez 
SP3AMY, klory idzie dalej niz do- 
tychczasowe propozycje popra- 
wek do slatutu, a ktdry zaklada re- 
strukturyzacj? Zwiqzku poprzez 
powolanie samodzielnnych orga- 
nizaeji terenowych, zrzeszajqcych 
czlonkdw zajmujqcycb si? "krdt- 
kofalarslwem". Organizacje te na- 
st?pnie utworzylyby federacj? pod 
tradycyjnq nazwq Polski Zwiqzek 
Krdtkofalowcdw. Bylby to uklad 
zblizony do tego, jaki wyst?powal 
w okresie do 1939r. Wniosek 
w tej sprawie znalazl si? 
w uchwale kodcowej Zjazdu. 

W dyskusji nad tym wnioskiem 
zwracano uwag? (SP6LB, SP5FM 
i inni), ze poniewaz wiqze si? to 


z rozwiqzaniem PZK wg obecnego 
statutu i powolaniem nowej orga- 
nizaeji, to posl?powac nalezatoby 
bardzo ostroznie i rozsqdnie. 
Sprawa powinna bye dobrze przy- 
gotowana, poddana pod obszernq 
dyskusj? czlonkdw. ze wskaza- 
niem korzySci ale i niebezpie- 
czeiistw tego nowego ukladu i - 
dopiero - gdy sprawa dojrzeje do 
decyzji, zwolanie Nadzwyczajne- 
go Zjazdu Krajowego dla podj?cia 
odpowiednich uchwal. Szacuje 
si?, ze na spokojne przygotowanie 
tego potrzeba okolo 2 lat czasu. 
Sprawa decenlralizacji wladzy 
Zwiqzku w pewnym slopniu wiq- 
ze si? z przygotowywanq decent- 
ralizacjq adminislracji paristwovvej 
i samorzqdowej oraz ewcntual- 
nym powolaniem nowych woje- 
wddztvv i powiatdw. 

W czasie dyskusji na Zjezdzie 
SP6LB i SP5FM poinformowali 
mi?dzy innymi o nadchodzqcych 
dalszych powaznych zagroze- 
niach dla pasm amatorskich, 
w tym szczegdlnego zagrozenia 
dla pasma 144 MHz o problemie 
wymagania CW dla uzyskania ze- 
zw'oleri do pracy nr. KF i pracach 
IARU dla przygolownnia stano- 
wisk na WRC 99. 

W sprawach roznych skarg? do 
Zjazdu zglosil Polski Zwiqzek Ra- 
dioorientaeji Sportowej z powodu 
nieprzestrzegania porozumieri 
przez PZK. Slosovvnq decyzj? 
w tej sprawie Zjazd podjql 
w uchwale koncowtj. 

Reasumujqc, stwierdzid moz- 
na, ze na Zjezdzie nastqpilo wy- 
powiedzenie sobie wznjemnych 
pretensji i zalow i na koniec, 
w przyjaznej almosferze, przedys- 
kulowano problematyk? i zadanla 
do dzialania przez Prezydium 
i Zarzqd Gldwny na najblizsze la- 
ta. 

Zdzisfaw Bierikowski, SP6LB 
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Polski Klub 


PK RVG - zosta! powolany 
28.01.1984 roku i jest Klubem 
Specjalistycznym PZK o zasi?- 
gu krajowym, skupiajqcym 
w swoich szeregach krotkota- 
lowcow i osoby zainteresowa- 
ne wykorzystaniem w radioko- 
munikacjs amatorskiej nowych 
technik emisji slowa pisan ego 
i obrazu. Sq to mi?dzy innymi: 
RTY, Packet Radio, SSTV, FAX, 
ATV, itp. Klub dziafa na podsta- 
wie >tatutu, w ktorym za cel 
przyj?to dwa gtowne kierunki 
dzialalnosci - konstruktorski 
i sportowy. 

Prawa czlonka nadzwyczaj- 
negouzyskuje ten, kto zf ozy pi- 
semnq deklaracj?, zas prawa 
czlonka zwyczajnego uzyskuje 
ten, kto przedlozy do weryfika- 
cji karty QSL z 25 krajdw lub 
10 kwadratow na UKF bez 
wzgl?du na rodzaj wczeSniej 
wym enionych emisji. Weryfi- 
kacja kart jest podstawq uzys- 
kania Dyplomu PKRVG, dalsze 
osiqgni?cia w ilosci krajdw ho- 
norowych sq nalepkami na 
dyplom podstawowy, W ra- 
mach pracy sportowej Klubu 
pro wad zona jest punktacja 
osiqgni?c stacji SP na a rente 
rni?dzynarodowej - In ter contest 
PK RVG. Komisja Sporlowa 
KRVG gromadzi i publikuje 
wiadomosci o osiqgni?ciac:h 
sportowy ch stacji polskich pra- 
cujqcych roznymi technikami 
wchoclzqcymi w zakres dziafal- 
nosci klubu. Polski Klub Radio- 
wideografii z upowaznienia 
ZGPZK jest orgamzatorem Mi? 
dzynarodowych Zawoddw 
SPDXRTTY Contest, ktore trady- 
cyjnie odbywajq sip w ostatni 
weekend kwietnia. Zawody te 
cieszq sip uznaniem swiatowe- 
go gremium krotkofalowcow za 
terminowosc ich rozliczania, 
indyvvidualna form? powiada- 
miania o wynikach oraz za wy- 
wiqzywanie si? z zobowiqzari 
regulaminu zawodow. Waz- 
nym elementem tej mi?dzyn,i- 
rodowej dzialalnosci jest, ze 
PKRVG Klub PZK ma doslpp do 
tak modnej obecnie komunika- 
cji poprzez Sieci Internetu, 
w ktorej rdwntez post a da ad res 
e-mailowy do mipdzynarodo- 
wych kontaktdw. W 1996 r. od- 
byla si«? juz 3 edycja tych Mi?- 
dzynarodowych Zawodow. Za- 
rzqd Klubu jest organ izatorem 
dorocznych Ogolnopolskich 
Zjazdow czfonkriw i sympaty- 
kow tych emisji. Dotychczas ta- 
kie spotkania odbyly si? w na- 
stppujqcych o^rodkach: 

1983 Bydgoszcz Sympozjum 


Dla krotkofalowcow 

Radiowideografii - PK RVG 
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1985 Toruri, 1986 Leszno, 
1987 Slupsk, 1988 Bydgoszcz 
1969 Toruri, 1990 Debrzno, 
1991 Bydgoszcz, 1992 Kalisz 
1993 Chodziez, 1994 Wlocfa- 
wek, 1995 Lagow, 1996 Poz- 
nan 

Istotnym elementem tych 
spotkari jest prezentowanie na 
wykladach i pokazach najnow- 
szych rozwiqzari technicznych, 
licznych publikacji i sprzptu. 

Pomocq w kontaktach jest 
Radiowy Biuletyn PKRVG emi- 
towany w pierwszq niedziel? 
miesiqca emisjq RTTY o godzi- 
nie 8.30 czasu loka Inego na 
QRG 3582MHz ze stacji 
SP2ZCD. Cztonkowie naszego 
klubu, jak rowniez sympatycy 
tych technik emisji bpdqc 
czlonkami PZK noszq znaczek 
organizacyjny PZK w kolorze 
tla hialym. 

Ta roznorodna forma wielo- 
lelniej dzialalnosci Klubu nadal 
znajduje uznanie w gronte krot- 
kofalowcdw, czego dowodem 
jest ich udzial w pracach Klubu 
t w Zjazdach. 

1 2 Zjazd Polskiego Klubu 
Radiowideografii - PK RVG 

Wdniach 18/19 maja 1995 
roku w Kiekrzu kolo Poznania 
w siedzibie Wielkopolskiego 
Yachtklubu spotkali si? czlon- 
kowie t sympatycy Polskiego 
Klubu Radiowideografii na ko- 
iejnym 12 Zjezclzie, ktorv by! 
rdwniez. zjazclem wybovczym 

wladz klubu na kadencj? 1996/ 
99. Urocze warunki nad jezio- 
rem jak rowniez fa kt, ze uczesl- 
nicy zjazdu mieli niezalezny 
budynek sprawily iz atmosfera 
zjazdu sprzyjala wielu bardzo 
istotnym panelowym obradom. 
Zjazd rozpoczql si? cz?$ciq sta- 
tutowq klubu czyli sprawozda- 
niami prezesa, vice prezesdw, 
menagera sportowego klubu 
jak rowniez przewodniczqcego 
Komisji Rewizyjnej. Po dyskusji 
merylorycznej glos zabralt mili 
go^cie. Pan mgr inz. Jan Chrza- 
nowski Dyrektor PAR w Pozna- 
niu, oraz kol. Marek Kuliriski 
SP3AMO vice-prezes ZGPZK. 

Uczestnicy szerokiej dys- 
kusji podkreslali w swych wy- 
stqpieniach role i znaczenie 
w zyciu krotkofalarskim tak 
Specjalistycznego Klubu PZK 
o zasi?gu krajowym, w ktorym 
za glowny cel przyjpto dwa kie- 
runki dzialalnosci - konstruktor- 
ski i sportowy. Oba te kierunki 
sq realizowane - konstruktorski 


poprzez wyklady, pokazy 
i pubiikacje, a sportowy po- 
przez prowadzenie TOP Listy, 
Intercontestu PKRVG, oraz 
przez wprowadzenie do mi?- 
dzynarodowego kalendarza za- 
wodow SPDXRTTY Contest. Za- 
wody te cieszq si? uznaniem 
swiatowego gremium krotkofa- 
lowcow za terminowosc ich 
rozliczania, indywidualnq for- 
m? powiadamiania o wynikach 
oraz za wywiqzywanie si? z zo- 
bowiqzari regulaminu zawo- 
dow. Waznym elementem tej 
mi?dzynarodowej dzialalnosci 
jest to, ze PKRVG KlUB PZK 
ma dost?p do tak modnej obec- 
nie komunikacji poprzez Sieci 
Internetu. W 1996 odbyla si? 
juz 3 edycja tych Mi?dzynaro- 
dowych Zawodow i Zarzqd 
PKRVG gorqco zach?ca spon- 
sor6w nagrod o deklaracj? ch?- 
ci oferowania drobnych u po- 
rn in kow. 

Po dyskusji przystqpiono do 
wybordw wladz klubu w wyni- 
ku, ktorych skfad zarzqdu na 
kadencj? 1996/99 jest nast?pu- 
jqcy: 

prezes: Wojciech Cwojdziriski - 
SP2JPG 

v-prezes: Bartosz Pastuszak - 
SP3CAI 

v-prezes d/s sprotowych - 
Krzysztof Ulatowski - SP2UUU 
sekretarz: Erwin Strzesak - 
SP3TYY 

wspolpracownik zarzqdu d/s 
publikacji Jozef Siellcki - 
5P3GAX 


przew. Komisji Rewizyjnej - ja- 
nusz Przybylski - SP1 LOP 

Adres Zarzqdu Polskiego 
Klubu Radiowideografii 
Wojciech Cwojdziriski: PO.Box 
nr 3.85-829 Bydgoszcz nr, 10 
tel. dom (052) 612441 
e-maih cwojdzin@<)tr. bydgoszcz.pl 

W cz?sci technicznej wy- 
gloszono nast?pujqce referaty 
? przeprowadzono pokazy: 
Modulacja Kratowa Trellisa - 
SP3CAI 

pokaz: SSTV-SP3LWX i SP3BHG 
pokaz: Co si? nosi w tym sezo- 
nie - przeno^na stacja PR- 
SP3CAI 

Wplyw pola elektromagnelycz- 

nego na organizm ludzki - 

SP3TYY i SP3CAI 

Internet a krotkofalarstwo - 

SP2JPG 

pokaz: wielu modemow i tx/rx - 
SP6APV 

pokaz najnowszego uniwersal- 
nego mod emu cyfrowego - 
SP3EJJ 

pokaz: obsluga prog ram ow 
WF1B i CT-SP2UUU 
pokaz: obsluga programow 
SSTV - SP 1 LOP 

Ponadto w kr?gach zaintere- 
sowari tradycyjnie odbywala 
si? wymiana programow i do- 
swiadczeri. 

Kolejny zjazd PKRVG dla 
zainteresowanych uwazac na- 
lezy za udany, a grono 60 
uczeslnikdw obiecalo si? spo- 
tkac znowu za rok. 

Wojciech Cwojdz inski , 

SP2 JPG 


ABPK 


W zwiqzku z zapotrzebo- 
waniem w4r6d krotkofalowcow 
na programy komputerowe po- 
stanowilismy zalozyc ^Amator- 
skq Bibliotek? Programc5w 
Krdtkofalarskich". W chwili 
obecnej zawiera ona juz ponad 
200 pozycji i kilka opisow do 
niektorych program6w w j?zy- 
ku polskim, Wszystkie z pro- 
gramow sq programami share- 
ware, public domain i freewa- 
re. Zdajemy sobie spraw? z te- 
go, ze jest to bardzo malo 
w stosunku do zapotrzebowa- 
nia na takie oprogramowanie 
na naszym rynku. Niemniej po- 
stanowilismy w miar? naszych 
mozliwo^ci stworzyc baz? op- 

rogramowania 1 udost?pniacf jq 
szerokim masom krotkofalow- 
cdw polskich. 

Przy okazji zapraszamy 
wszystkich krotkofalowcow, 
kt<3rzy chcieliby przyczynic si? 
do powstania w miar? pelnej, 
takiej bazy oprogramowania, 


o pomoc i powladomienie nas 

0 mozliwosci udost?pnienta 
prog ra mu lub instrukcji w j?zy- 
ku polskim przydatnej dla krot- 
kofalovvcOw. Wysylka zamo- 
wionego oprogramowania, jak 
rowniez dost?pnego tlumacze- 
nia w formie broszurowej b?- 
dzie realizowana natychmiast 
po otrzymaniu zamriwienia. 

Na razie sq to programy na 
komputer wylqcznie IBM 

1 kompatybilne, natomiast jesli 
okaze si?, ze zapotrzebowanie 
jak I mozliwosc zdobycia ta- 
kiego rodzaju oprogramowania 
b?dzie duze, to przewidujemy 
utworzenie takiej bazy rowniez 
dla komputera Amiga. 

Caly dochdd z dzialalnosci 
"ABPK" pi anowany jest na roz- 
woj sieci Packet-Radio. 

Krzysztof Gofgbiowski, 
Studio Komputerowe „ALFA n 
uf. Wo j ska Polskiego 4/7 

63-100 Srem 
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Da 1939 r kupie; radio, lampy radiowe, deteklor na 
krysztai sluchawki firmowe, giosnik w obudowie, lite- 
rature o radiu - polskq. Roman Stirling, 80-325 Gdansk 
37, skr. poczt,65, tei. 0-56/339-962 iub57 1-045. 

Kupie ©Semen ty masztu 40x40x240. Jacek Kaczmarek, 
92-638 tbdz, ul. Czernika la m 55. 

Kupie filtry 7x7 o numerach 204, 1 27, 1 06 tub opts (k$e- 
ro) z danymi nawojowymi w/w fiitrow. Prosze o oferty. 
Tomosz Hrycuniak, 69-400 S^poino, ul. Krasickiego 23. 

Kupie giowice do Data lub uszkodzonego Data; kupie 
ptytki elektroniczne z elementam! SMD oraz uszkodzo- 
ny wzmacniacz samochodowy. Jon Kosek, 58-506 Je- 
lenio Gora, ul. J. Kiepury 20/19. 

Kupie instrukcje i schemat radio CB Alan 48+ w jezyku 
polskim (maze bye ksero). Sebastian WalkowskL 71- 
554 Szczecin, ul. Dlugosza 6/ 1 . 

Kupie ksiqzki. Z. Biehkowskiego “Poradnik Uitrokrotko- 
falowca" aroz anteny KF i UKF. Andrzej Szczesny, 87- 
731 Waganiec, Kazmierzyn 20. 


SPRZEDAM TRAISSCEIVERY 


1C 76S 

1C 730 

1C 7ST 

1C 7SI 

1C 7SS 

IC 721 


2m/70cm 

1C ftft 

IC UJ21 

1C 200 D 

(C 3230 


Oraz inne na zambwienie, 
mozliwo^ri zakupu na raiy 
GRZEGORZ CHOJNIARZ SP5NOF 

lei/fax (0 221 409-570 w podz. 21-24 


Kupie Ml 01, multimetr DM51 . Sprzedam lampy GU50- 
20zi/szt.. czasopism a: ZS 2/8, 2/3/84. 4/87, 3/90, NE 6/ 
93, EH 88/93. PE 5/83 - 2 zl/szt. Artur Perak. 58-260 Biela- 
wa, ul. Nowobieiawska 53/5. 

Kupie lampy nadawcze QB5/1750 z 2 podstawkami 
oraz lampy 3-500Z, Zbigniew Kopanskl, 61-740 PoznarS 
9, Box 146, tel. (061) 53-55-36. 

Kupie ksiqJki datyc2qce krbtkofalarstwa. budowy an- 
ten. odbiarnikow, strojenia. Pasfugiwania sie przyrzq- 
dami warsztatowymi. Zbigniew Kobuslriski, 86-21 Stol- 
no, Rybieniec. 

Kupie pllnse dwie podstawki pod lampy GU-50. Ra- 
dastaw Stosik SP7WQY, 26-600 Radom, ul. Hellenska 7/ 
30 

Kupie radsotelefon FM 144-146MHz, oferty zeenq pro- 
szeprzestod pad odres: Mariusz Czarnecki, 15-756 Bia- 
lystok, ul, Dworska 17/18. 

Kupie u$2kodzone radiotelefony FT26, FT23R, 1C2GXET 
lub IC229H. Marek Grzywaczewski, 1 1 -500 Gizycko, ul. 
Doszynskiego 13A/9,tel. 878-73-16. 

Kupie wzmacniacz mocy “ Alon" 1 1 3 iub podobny (pa 
umiarkowanej cenie). Tomasz Wudarczyk, 41-400 My$- 
lowice 1 , P.O, Box 33. 

Kupie anteny no 14, 21, 28MHz 144 430MHz, skrzynki 
antenowe, kupie tani TRX 144/430, Zdzislaw Kantkula, 
35-223 Rzeszdw, ut. Boruty Spechowicza 10/7, tel. (017) 
377-19. 

Kupie fobryezny transceiver KF, Janusz Sowa. 34-600 
timanawo,lipowa 162, tei, (018) 372-721. 

Kupie FM3001 10W na 170MHz. moze bye zkwarc, 

1 66 1 7 1 . Polikarp Kuczy hski . 07-132 Ostrbwe k Wegierski, 
ul. Zwyci^stwa 14 m 304, 

Kupie 2 sztukl FM3001. sprawne technicznie. na pas- 
mo 150-170MHz z kwarcami Sub Inne. podobne RTF, 
Artur Wlercioch, 43- IQQTychy, ul. Kosciuszki 20/6, 

Kupie TRX FM “Murzynek" - 144MHz - przestrojony lub 
do przestrojenia, mote byd uszkodzany. Kupie seal. 
K1931E3 isc, HEMATTRXa Somerkamp SK205 RH, Ro- 
bert Szorek, 38-400 Krosno, ul. Krasickiego 5/16, tel. 
(0131) 644-46. 

Do 1939 r, - kupie: radia, lompy radiowe, literature 
o radiu, oporat detektorowy ltd. Posiadam - 10RT- 
RBMI/A7B, tel. 393-962 iub 571-045. Raman Stinzing, 
80-325 Gdansk 37. skr. poczt. 65. 

Kupie CB President po umiarkowanej cenie. poszuku- 
jp schematu do CB 27MHz, 3 kan. Uniwersum (stary 
model, na tranzystor. oraz kwarcow konalowych). na 
pasmo 27MHz (posrednra 455kHz, raster "piqtkowy". 
Franciszek Maziarz, 40-319 Katowice 15, ul. Pogodno 
8/14. 

Kupie do TH 79E Kenwood Pocket 6V1200 MAH lub 
po.emnik na 5 sztuk okum. oraz poisKq instrukcje ob- 
slugi. Andrzej Kuczma, 63-400 Ostrdw Wlkp., uL Kos- 
ciuszki 4/4. • 

Kupie ksiqzkp "Poradnik krotkofaiowca" Bienkowskie- 
ga, “ Radiotelefony" Wadzinskiego, “Anteny KF i UKF" 
Biehkowskiego. Mariusz Czomecki, 15-756 Bialystak, ul. 
Dworska 17/1 B. 


Kupip ksiqzkp J. Rydzewskiego “Oscyloskop elektro- 
niezny" oraz instrukcje > schemat oscyloskopu Philips 
PM3230. Jacek Biliewicz, 66-400 Gorzow Wlkp. ul. Armii 
Ludowej 14/ 11, tei. (0 95) 295-887. 

Kupie NAD402, Mirostaw Krol, tel. (055) 33-60-55 wie- 
czorem. 


Kupip lampy radiowo min. 70% omisji: AK2, AF3, ACH1 , 
AB2, ABU. CK1 . CF3, CB2, C EM2, CL4, RENS 1284, 
REN904. VCl.ll, VY2. RGN354, RES 164, EL41. Jerzy La- 
chendro, 70-779 Szczecin 39. skr. poczt. 38. tel. 091 
(>44-092. 


Piinie kupip uklod scotony K56UP13 i kwarce 9A2, al- 
bo fiitr FDW-9. Janusz Sziosarczyk, 46-300 Olosno, ul. 
Czestochowsko 31. 

Kupip radio: Alinco DR- 150, DR-610, RAN6ER, Lafaye- 
te, Apach. Alan 560, Alan 555, superstar 7000 DX lub 
podobne. Marcin Roll, 64-600 Obomiki, ul. A, Krajowej 
10/46f, 
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FM-315. Kanal 450, 550, R7. kpf. + ladowarka, miksery, 
przek, RES-49, lampy GU-84B. tranzystory w.cz. PSE 
OSASE, wysle wykaz. Kazimierz Ciechanowicz, 70-734 
Szczecin 1 3, ul. Krzemienna 43G/4, 

KF TRX: iCOM 737 (3600pfn), Atlas 210 (900pin). Atlas 
180 (6Q0pin), KF 

PA 1KW, Johnson Thunderbolt (1600p!n). T. Rogowski, 
Warszawa 93, skr. poczt. 1 1 , tei, 632-67-39. 

PC486DX2, HDD 520, szuflada 4 RAM, 80MHz. FDD 
1,44M8. monitor czornobialy, mysz. ktawiatura, cena 
1200zl. Adam Pisarewicz. 59-220 Legnica, ul. Dqbrow- 
skiego 1 /7, tel, 552-04 1 wew. 753 do 1 5. 

RCI - 2950 AM, FM USG 26-32MHZ + Irons werter AVT 213, 
mic. Sadelta EMPro., SWRK222, zasilaez 10-12A, wzm. 
mocy. lampa K1313, skaner 29-512. Cezary Wrohski, 
39-200 Debica, ul. Kanarskiego 16/25. tel. (014) 704- 
283 wieezorem. 

Sprzedam CB Radio. Super Star 3900 25.615-28.305 lub 
zamienie na CB z wyswietlaczem czestotliwosci, mozii- 
wosc doplaty. Krzysztof Janicki, 62-635 Przedecz, tel. 
(063) 738-559. 



TELEKOMUNIKACJA 

Radiotelefony CB i UKF 
oraz osprzyt firm: 
ALAN, MAXON, 
PRESIDENT 
sprzedaz wysylkowa 
hurtowa i detaliezna 


81-323 Gdynia ul. Morska 11A 
tel. (0-58) 20-55-29 
(0-58) 61-26-45 


Sprzedam Commodore C-64II, zosilaez. magnetofon, 
turbo-ROM, joystick, cena 90 zl (900. 000) plus koszty 
wysylki. Ponadta kasety z programami- cena do 
uzgodnienia. Franciszek Maziarz, 40-319 Katowice 15, 
ul. Pogadna 8/14. 

Sprzedom FT101ZD mikrofon, dokumentaeja. dodaf- 
kowo pasmo CB 27, 5. ..28 drugie UFO (HM) lampy 
stopnia koheowego, tel. 056-861-91 1 . Zenon Trykowskl, 
86-200 Chetmno, tel. 056 886-19-1 1. 


Sprzedam kwarce 80350.00kHz - 5 szt, 14283, 33kHz - 
5 szt. 26655kHz - 20 szt., 27120kHz-10 szt. Lechoslaw 
Radke. 60-682 Poznan, os. B, Smialego 14/34. 


DEKODER Morse’a 

- automatyeznie odczytuje kod Morse'a, 
poprzez wbudowany mikrofon, 

- odezyt na wy^wietlaczu LCD, 


i 

i 

i 

! 

i 

I 


- zasilanie - bateria 9V iub zasilaez. 


! - ©stotyezna obudowa, 
j - cena 1 39 zl (brutto) 

I "f? YNTR ONtX “ 

40-861 Katowice 

ul. Gllwlcka 226 

tel. (0-32) 154 14 46, 154 10 40 

fax. (0-32) 164 IS 7S 

^.■rr.'r^.v.v.v.v.v.v.v.vj MM 1 ■. - ■ ■ - ■ ■ . - . ■■ - — ■ — ..... — 



Sprzedam 1COM-SC90 1 A VHF-50watow , UHF-35watow, 
cena; 2000 zl, Tomasz Brejnak, SQ5EKQ. 02-507 Wor- 
szawa, ul. Woloska 82/86 m 79, tel. 453-713, 

Sprzedam lub zamienie transceiver standard Cl 86 


CB RADIO SERWIS "CM ELEKTRONIKA” 

- P RZY G OT O WY WAN 1 E DO HOMOLOGACJI 

- NAPRAWY, PRZESTRA JANIE, PORADY 

- SELEKTYWNE WYWOLANIE 

WA-WA ul. D^BLINSKA 9 
(GROCHOWSKA 45) 

TEL 612-32-33 w godz. 9.00-17.00 


(50...400MHz), cena 900 zl no radio (30.. ,50MHz). 
Slanisiaw Barszczewski, 16-504 Mackowa Ruda, 
Mikolajewo. 

Sprzedam nowe CB Albrecht 4W za 1 50 zi, ontente 
magnet., selektor DX SWR, zasilaez ladowarki 
aku.. radyjka waikie talkie. Ryszard Gqtorek, 
43-470 Istebna 751. 

Sprzedam lampy: GUB4B-43B-70B-RE025XE-tronzystory 
KT984A, B - KT930-92 1-920-904- kondensatory proznio- 
we - zmienne - tiezniki czestotliwosci. Stanislaw Czo- 
chara, 35-111 Rzeszow, ul. Sportowa 2 m 90, tei. 017- 
63-11-28. 


Packet-Radio 


Modcmy i kontrolcry do transmisji 
dan ych drogq radiowq do zastosowari w 
rad i oko m u n i ka c j i p rofe sj o nal n ej 

i amatorskiej 

0 Systcniy nionitoringu i sterovvania 
drogi] radiowq 

^ Systcniy alarmowc z jednoczesnym 
powiadamianiem drog^ radiow^, 
telefonicznq. i kablowq 

# Radiotransmitcry do transniisji 
cyfrowyeh z pr^dkos f ejami 1200, 2400 i 
9600 BPS na czestotliwosci 
296.350MHz 420.470MHz 
Modu! Factor do kontrolerow PK-232, 
PK-232F 

Dolqczanie do systemu monitoringu 
radiowego typowych stcrownikow 
przemyslowych wyposazonych w 
protokol MODBUS (i inne) 


”MUEL ,f 

ul. Szobera 5 

01-318 Warszawa, tel/fax 665-22-55 


Sprzedam Presidento Lincoina wraz ze wzmacnio- 
czem mocy Alon K-1313 araz dwoma nikrofonomi, 
cena calego zestawu 400$. Ratal Dobrowalski, 01-900 
Warszawa 1 18, Po. Box. 26, tel. (022) 669-95-54. 

Sprzedam radtotelefon Alinco DJ560 UKF VHF z dodat- 
kowym wyposazenlem. Andrzej Rychlawski, 31-226 
Krakow, ul. Vetulaniego 5/305, tel. 012 15-68-51 w 126. 

Sprzedam radiotelefon FM3001 z syntezq t zasitaezem, 
Mirosiaw Kowalczyk, 97-400 Belchatdw, os, Okrzei 27/ 
14, tel. (044) 329-298. 

Sprzedam skaner Albrecht AE200, AM, FM, WFM 0,5- 
1300MHz, cena 700 zl Przemysiaw Mojchrzak, 09-500 
Gostynin, ui. Zielona 2. 

Sprzedam Yeasu FT81 1 (FM 70 cm). Alar CT 145 (FM 
2m) + CTCSS + DTMF + antena 5/FAU. Janusz Rachwal- 
ski, Gdynia, tel. (058) 290-668. 

Sprzedam zegar DCF77, wyswietlacz LCD, 6 cyfr, cena 
68 zl, za pobraniem pocztowym. Info. tel. 094-431084 
wieezorem. Fdwnrd Ciesielski, 75-531 Koszalin, ul. Pil- 
sudskiego 98 A7, tel. (094) 43 1 -084, 

Sprzedam urzqdzenie na 2m Radmar 3D01 160 kana- 
low, synteza WG SP6HUK araz Home Made KF wszyst- 
kie pasma, moc 250W. Czeslaw Linka, 58-309 Walb- 
rzych.ul, SokoSowskiega 15, tel. (074) 410-190. 

Sprzedam TRX SSB i CW na 80 metrow oraz odbiornik 
nasluchowy na 80m. Kontakt listawny. Jbzef Brodziak, 
78-300 Swidwin, Rogolino 13. 
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Sprzedarn TRX FM TH22AT 5W 136-174, CTC SS DTMF, 
page, APO. TRX TH28A 116-174, RX340-520. CTCSS, 
DTMF + lodowarki, fabrycznie nowy, Henryk Fiedor, 23- 
305 Chrzanaw 100 k/Janowa Lub. 

Sprzedarn zasilacze do CB rodia 13a, gwarancja 1 10 
zL Kickstart 3.0 da Amigi 500, 90zL Pfotr Brzezinski, 54- 
40 1 Wroclaw, ul. Estohska 40/29. 



TRX Lincoln 30 W 26-30MHz 7fl0zl, TRX Alan 87 660 zl. FM 
2m ASon CT-180 760 zl, Antena Spectrum 1600 - 160 zl. 
Sadelta Echo Master Pro 279 zl. SQCX1, Info. tel. 077/ 
664-736, 

Wyposa^enie ciernni fotograficznej do fotografii kofo- 
rowej sprzedarn lub 20mieniq na radio CB Alan 95 lub 
inne p/opozycje. Henryk Gajowski, 41-S06 Zabrze. ui, 
Porzeczkowa 5/12, 

Wytwarzanie urzqdzeh elektronicznych na zamowie- 
nie. Uruchamianie elektr, i automatyki, Zasilacze sta- 
bllsz. i impuisowe, rachunki. Wojciech Grosman, 22- 
1 16 Chelm 7, skr. poczt. 42, tel. (002) 654-189. 

' ' | ■ 1 1 — — — — — — — — — m i ■ i ■ MV 

Wysokiej klasy wykrywacz metali do poszukiwan zlota, 
skarbow, militariow sprzedarn. Wojciech Oksienciuk, 
05-800 Pruszkow, ul. Ryszorda 44, tel. (022) 758-73-48. 


Piinle poszukuj^ instrukcj! w jqz. polskim do PC ITOS 
286/386 SX, szukam kworcu miniaturowego 
32.17625MHz lub 10J254MHz. Zdzislaw Sowihskl SP 
9 SOW. 44-120 Pyskowice, ul. Lompy 5 11-1, tel, (032) 
133-22-08, 

Pilnie poszukuj^ schematu radiotelefonu CB-CBR 7000 
Universum, ewentualny kontokt, pod nr. tel, 0-96 1 - 63- 
636, 

Poszukuje instrukcjs obslugi tunero sot Arcan Titan SP. 
Janusz Juron, 14-400 Pasigk, ul. Drzymaly 12. 








Poszukuj$ wszelkiej dokumentacji (Instrukcja pragra- 
mowania, schemat) RDTL, profesjana Inego AEG typ: 
Telecar 9-160. Wieslaw Szczgsny, 89-620 Chojnice, ul. 
M. Drzymaly 37/3, tel. Q-531 77-904. 

Prosze o pomoc, kto oda gratis rezonafory kworcowe 
na pasmo 2rn do radiotel. “Ton", przemienniki i simp- 
lex. Za pomoc dzi^kuj^. Slawamlr Maj, 25-322 Klelce. 
ul, Ramualdo 5/45, 

Posrednicze w kupnte nowych transceiverow 1COM 
Kenwood YAESU i TP oraz osprzqt. Odbior w Polsce, 
Piotr Bury, 4049 Dundas St. West #216 M6S 4Z5-Toronlo, 
Ontario, Conada, tel, fax 001 4 16 76 9172 6. 

ukam schematu i instrukcji obslugi ascyioskopu OS) 50 
(ksero). Piotr Staniszawski. 45-043 Opole, PI. Koperniko 
5/4. 

Wymienr^ z doplatq radio CB Alan 48 + (400 konalow, 
26...30MHZ, MfCGAiN. REGAIN, AM, FM) na dawoine 
radio z 26 . ,36MHz, SSB, CW. AM, FM. SPLIT. MarekCzu- 
ba, 56-350 Mieroszow, Plac Niepodteglosci 19/1 A, waj. 
wolbrzyskie. 

Wytwarzanie urzqdzen elektronicznych na zamowie- 
nie. Uruchomianie elektr. i outomatyki. Zasilacze sfa- 
bilrz. i impuisowe. Rachunki. Wojciech Grosman, 22- 
1 1 6 Chelm 7, skr, poczt, 42, tei. (082) 654- 1 89, 

Zamienie z doplatq anten^ bazowa CB GP 5/8 , za- 
kres 25-28MHZ wraz z kablem 25m (grubym) na Alana 
38 lub inn© reczne - pilne. Robert Lis, 80-504 Gdansk 4, 
skr. poczt. 73. 

Zamienie radiofeiefon stondord C112 handy z uszka- 
dzanym tronzystorem ZSK209CYGJ na skaner czpsfotli- 
wosci, zakres Cl 12.130-174. Tomek Qrzozawskt, 75-108 
Koszalin, ul, Kalejowa 61/15. tel. 094 411-071, 

Du£q wiez$ Radmor, kolor srebrny: ampi: 5412, tun. 
54222 kor. 5471 . zamienie na sprz^t krbtkofalarskj. Jan 
Mikolajczyk. 56-400 OleSnica. ul. Klonowa 10o/15. 



KR0TK0FAL0WCY 

Producent oferuje 
zestawy do ATV 

- Amatorskiej Telewizji 
Szybkiej (434.25MHz) 

Cena 990 zi (z VAT). 

Uctzielamy 2-lelniej gwarancji. 
Dodatkowo oferujemy konwerter. 


RYNTRONIX 

40-861 Katowice 
ul. Gliwicka 228 
tel (032) 154-14-46 
154-10-40 
fax. 154-18-75 
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Poszukujq instrukcji obslugi i kamery 8mm, Canon, po- 
pul. 6 300, prasze o intormacjp. Krzysztof Losota, 73- 
250 Pobiegniew, ul. Mickiewicza 14b, woj, Gorzow. 

Podejme prac^ proktyka <w naprawach, modernizo- 
cji, produkcji...odstapi^ moduly outomatyki, sterow.; 
domof., alarm, iluminof, komp. 03-023 Warszawa, uf. 
Plochocinska 84A, tel. (022) 614-50-95. 


PLYTKI DRVKOWANE, 

ZESTAWY DO MONTAZU 

OSCYLOSkOPY, /niERtilkl CYPROWE 
I AM.OGOM. CZESTORIWSaOniERZE. 
GENERATOR/. OPBICRNIkl. RAPIOTELEFCNY 
ZPALNE STEROWANIE WYkRYWACZE 
METALI, ECHOSONPY ALARM Y 
Z RAPIOPOMADCMIENm TELEWZJA 
AMATORSkA WYkRYWACZE GAZU. ORAZ 
PCtlAP 300 imCH ATRAkCYJNYCH 

PR0P0ZYCJ1 

NOUJV KATRIOG - KOPCRTfl + ZNRCZCK ZA 

PEP WROCtAW 1 7 SKR. POCZT. 1 625 


Potrzebuje zapoznac si^ z instrukcjq obslugi odbiorni- 
ka giabalnego Grundig, sateiit, 300 (po niemiecku ol- 
bo ongielsku). Grzegorz Wasiluk, 91-805 Lodz, ul. Orga- 
nizocji Win 58 m 38. 

Powf^kszalnik Krokus 66, zegar, kuwety, maskownica 
zomienr^ na przewozne radio CB z papierami, Rofol 
Kopec, 28-100 Busko, ui . Wafyhskiego 21. tel. 73-89. 

Zamienl$ kamerg video-8 z rnaiym felerem no dwo 
CB radio ze wst^gomi typu President Lincoln lub Alan 
- 87. Tadeusz Zomrner, 58-5CO Jelenio Gora, ul. Kossa- 
ko 3, tel, (075)253-34. 




'SiLErs 








1. Bezpiatne ogtoszenia dlo osob prywatnych 
przyjmowane sq tylko na oryginalnych blankie- 
fach wyci^tych z ostafniego numeru "Swiata Ra- 
dio". Tresc ogloszenia mote dotyczyc sprzedozy, 
kupna, wymiany lub innych propozycji. Blankiet 
(wydrukowany na sqsiedniej stronie) zawiera 120 
kratek, kfore nalezy wypefniac duzymi literami z 
zachowaniem odst^pow mi^dzy wyrazami w 
postaci jednej pustej kratki. Wypelniony blankiet 
nolezy przeslac na adres; "Swiat Radio“, 00-967 
Warszawa 86, skr. poczt. 1 34. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow itp. sq platne. 
Cena zalezy od wysokosci w szpalcte: 1 0 zl (plus 
22% VAT) od kazdego rozpocz^tego cen- 
tymetra. Ogloszenle/reklamo moze bye tylko na 
szerokosc szpalty (56 mm). Reklamy o innych 
rozmiarach sq umieszczane poza rubrykq "Rynek 
i Gielda" i sq platne zgodnie z cennikiem reklam 
(wysylanym na zyezenie). 

Reklamy do tej rubryki magq bye przygotowane 
przez Zamawiajqcego w postaci wydruku z 
drukorki laserowej lub pliku w formacie 
CorelDraw (tekst zmieniony no krzywe) z probnym 
wydrukiem albo pliku w dowdnym edytorze tekstu 
(takze z wydrukiem), jesN kr6j czcionek nie jest rzeczq 
duzej wagi. Mogq bye tez pfzygotowane w redakcji 
(gratis) na podstawie odr^eznego szkicu lub maszy- 
nopisu. Opracowania te nie b$dq jednak wowczas 
uzgadniane z Zamawiojqcym przed oddaniem 
do druku. 
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Niniejszym potwierdzam 
otrzymanie vv dniu 
1 996.06.1 3 nagrody 
ksiqzkowej, za udzial 
w konkurste ogloszonym w nr 4/96 
"Swiat Radio", za ktrirq serdecznie 
dzi?kuj?. lest to wydawnjctwo, ktore 
oglqdalem wksi?garni, lecz nie na- 
bywatem go, poniewaz nie stosuj? 
emisji cyfrowych. Zawsze si? jednak 
interesowaiem nowosciami dot. 
Iqczno^ci fadiowej, tak wi?c tq 
ksiqzkq trafiliscie "w dziesiqtk?". 
Dzi?ki niej powi?ksz? zasob swoich 
wiadomosci, a bye moze, mot syno- 
wte tez z niej kiedy^ skorzystajq. 
Wasze pismo bardzo mi si? podoba, 
zarbwno tre^ jak i szata grafiezna. 
Trafia ono w moje zainteresowania. 
Interesujq mnie nie tyiko sprawy 
krotkofalarskie, ale tematyka sze- 
roko poj?ta, dotyczqca IqcznoSci ra- 
diowej. Stqd artykuly dotyczqce roz- 
glosni radiowych wspdlczesnych sq 
interesujqce. Bardzo ciekavve sq ar- 
tykuly historyezne, np. z nr S/96 
"Sterowiec H Oldenburg", 2/96 
t nast. ("Towarzystwo Radtotechn. 
Elektrit"), nr 2/95 ("Polskie Radio ina 
70 lat")...itd. 

Opisy transcesverdw pozwalajq 20 - 
baezye, na czym "pracujq" krotkofa- 
lowcy zamozniejsi, no i troth 9 po- 
marzye.... (hi). Cykl "Jak zostac krot- 
kofalowcem" jest bardzo przydatny 
mojemu synowi, SP-0101-OL. Radia 
CB nie mam, ale artykuly z tej dzie- 
dziny tez "polykam". 

Z zawodu bylem zolnierzem zawo- 
dowym (obecnie emeryt) i tale zycie 
uczylem mlodych ludzi telegrafii 
oraz praktyeznej obslugi radiostaeji 
krbtkofaiowych. Tak wi?c zaintere- 
sowanie trvva nadal. Zresztq wybdr 
zawodu i specjalnosci wynikl 
z moich wczesniejszych zaintereso- 
wnh. 

Zycz? wytrwalosci w pracy edytors- 
kiej, wiele zdrowia i wszelkiej po- 
myslno^ci calemu zespolovvi redak- 
cyjnemu. 

73's Lubek SPIAVC. 

Dzi?kuj? za przeslanie 
nagrody ksiqzkowej. Za- 
wiera ona informaeje, 
ktore b?dq mi potrzebne, 
a by zostac cztonkiem PZK. 

Jesli chodzi o "Swiat Radio" jest to 
pismo dawno przeze mnie oczeki- 
wane. Traktuje on na rdvvni posiada- 
czy CB- Radia jak i krdtkofalowcow. 
Prawd? mowiqc na ryrku nie ma 1i- 
teratury nawiqzujqcej do biezqcych 
spraw zwiqzanych z krotkofalars- 
twem oprdc.z "Swiata Radio", ktore 
jest najbardziej dost?pnym ptsmem. 
Jak kazde czasopismo "Swiat Radio" 
poslada swoje zalety jak rdwniez 
i wady. 

Zasadniczq wadq pisma jest brak 
schematow ideovvych lub nawet blo- 
kowych wyja^nlajqcych zasad? 
dzialania urzqdzen przedstawio- 
nych w testach. 

My si?, ze opublikowanie schema- 
tow zwi?kszyloby popularnosc pis- 
ma. 

Jeszcze raz dxi?kuj? za nagrody 
i zycz? powodzenia dla "Swiata Ra- 
dio". 

Krzysiek faszczdw, Lucyna 73701 K 



Serdeczne podzi?kowa* 
nia dla Redakcji SR za 
wyroznienie rnojej pracy 
konkursowej oraz firmie 
Dibeste za utundowanie nagrody 
gldwnej jakq jest CR Pearce Simpson 
ST 901. 

Po otrzymaniu nagrody bylem mile 
zaskoezony tym, ze to dla mnie przy- 
padla nagroda glowna, nie spodztewa- 
iem si? tak wysokiego wyrd 2 nienia. 
Sprz?t dziala bez zadnych proble- 
m 6 w nadawezyeh i odbiorezyeh. 
W drugim dniu uzytkowania radia 
nawiqzalem Iqcznosc probnq na mo- 
dulacji AM/5SB. 

Kilka godzin pdzniej przeprowadzi- 
lem Iqcznosc z kolegq z Francji 
14EG 157 Jean-Paul z raportem dla 
mnie S5 R4, a jemu R4 S7. 

Pearec Simpson jak na swoje mozli- 
wosci i wyposazenie z calq pewnos- 
ciq zadowoli wielu poczqtkujqcych 
CB DX-manow. Pozwala poznac za- 
sady rozmow na SSB, wystarezy tyi- 
ko poznac kilkadziesiqt podstawo- 
wych slow angielskich i z calq pew- 
noSciq rnamy satysfakcjt? ze sprz^tu. 
Srebrne pokr<?tla jak tez ich roz- 
mieszczenie bardzo ulatwia obslugi 
radia w domu i w samochodzie. 
Osobiscie jestem zadowolony z tej 
radiostaeji. 

Serclecznie pozdrawiam, Morek 

Tokarski 

Kupuj? od poczqt- 

ku. Dzi^kuj? za bardzo 
dobre pismo - tym bar- 
dziej, ze rozszerza si^ 
ilosd dzialdw. Ostatnio zaintereso- 
wal mnie problem przestrojenia 
Zew'a. Na takim pracuj^ od dawna, 
chociaz nie strojony wg Waszej re- 
cepty. Mysl^ o korekeie. Interesuje 
mnie, czy mozna i jak uzyskac TRX 
dwupasmowy (mam jeszcze jeden 
egzemplarz Zew'a do "zniszczenia" 
- Hi), jak dolqczyd syntez^i, ewentu- 
alnie wprowadzic SSB. Mysl^, ze 
miejsca wystarezy, nawet na odezyt 
ez^stotliwosci. To sq moje pomysly, 
nie jestem elektronikiem, stqd moje 
pytania. 

Jeszcze raz gratuluj^ znaiezienia rer 
cepty na pismo, zycz^ zadowolenia 
z czytelnikow i czytelnikow z pis- 
ma. 

Marian Mazur, SPEII 

Jestem siedemnastolat- 
kiem, a zarazem elektro- 
nikiem amatorem. Szko- 
la, w ktdrej si^ uez^ nie 
ma nie wspoinego 2 efektronikq 
(gastronomia) b^dqcq jedynie moim 
hobby juz od roku. 
jak kazdy amator elektroniki wybie- 
ra sobie dzial, ktc5ry mu najbardziej 
odpowiada, tak i ja posluzylem si^ 
tym schematem i wybralem krotko- 
falarstwo. Od poczqtku zaintereso- 
walem si^ modelami zdalnie stero- 
wanymi, a od pewnego czasu mam 
ch^c zbudowania radiotefefon u . 
Dwa modele takiego teletonu poslu- 
zq do porozumiewania sit? mi^dzy 
mnq, a przyjacielem zamieszkalym 
2 , 5 km ode mnie. 

Problem, dzi^ki ktoremu postanowi- 
lem napisac do Was list doty czy 
wlasnie radiotelefonu, a dokladnie 
jego schematu. 



Biorqc pod uvvag^ fakt, ze jestem tyi- 
ko amatorem, wybralem najwazniej- 
sze dla mnie cechy owego radiotele- 
fonu, ktorego schemat (lub kilka do 
wyboru) chcialbym od Was otrzy- 
mac: 

- zasilanie 9V, 

- cz^stotli wosc pracy - najlepiej 
27MHz 

- jeden lub dwa kanaly, 

- mala liezba cz^^ci - szczegolnie 
cewekl 

- wykluczone transform atory, 

- minimalny zasi^g 2km, 

- mile widziane funkcje dodatkowe 
(wywolanie, LED-y) 

jezelt chodzi o scalaki i tranzystory - 
najlepiej jak by byiy te najbardziej 
populame, tanie i dost^pne w sprze- 
dazy. Do cewek odezuwam wielkq 
niech^c, poniewaz nie posiadam 
miernika indukcyjnosci, a niedo- 
kladne nawini^cie cz^sto nie daje 
pozytywnych efektow wykonanej 
pracy. 

Przepraszam za takie odgorne na- 
rzucenie parametrow radiotelefo- 
ndw, ale dla mnie jako amatora po- 
wazniejszy schemat jest wr^*cz nie 
do wykonania. 

W swoich zbi orach mam kilka sche- 
matow, jednakze nie odpowiadajq 
mi poniewaz * «ilbo mnjq za duzo 
cz(?sci, albo sq w nich transformato- 
ry lub inne nie opisane cz^sci. 

Grzegorz Slrzopa 

Red. Tak ich listow z prosbq 0 sche- 
mat radiotelefonu CB otrzymujemy 
coraz wi^cej. 

Z tego tez povvodu zdecydowalismy 
si? na seri? artykuldw (tlumaczeii 
z CB-Funk) pod tytulem "Jak dziala 
radio CB", Najplerw b?dq przedsta- 
wione teoretyezne zasady dzialania 
urzqdzenia nadawezo-odbiorezego 
na pasrno 27MHz, a pozniej prak- 
tyczne uklady. Niestety zbudowanie 
radiotelefonu CB podobnie jak inne- 
go urzqdzenia radiowego bez zasto- 
sowania cewek jest niemoiliwe. 
O czy wise ie sq uklady zawierajqce 
wi?cej lub mniej indukcyjnosci 
(transformatordw), ale calkowite ich 
wyeliminowanie jest nteuzasadnio- 
ne, jesli chodzi o parametry elekt- 
ryezne. Trzeba rowniez pams?tac, 
ze urzqdzenie CB po zbudowaniu 
powinno bye poddane badaniom 
homologacyjnym, chyba ze jest to 
urzqdzenie doswiadcznlne o mocy 
do 20mW. Nawiqzanie lqczno>ci na 
odleglosc ponad 2km przy takiej 
mocy moze bye trudne. 

Raclzimy jednak zakup gotowego, 
fabryeznego urzqdzenia CB z homo- 
logacjq. Rowniez w rubryce drob- 
nych ogloszeri cz?sto mozna spo- 
Ikac^ atrakcyjnq ofert? dotyczqcq 
sprzedazy radiotelefonu CB. 

Zwracam si? z uprzejmq 
prosbq o udost?pnienie 
mi opisu podlqczenia fil- 
tru p.cz. do radiotelefonu 
President Jackson, ktorego to opis 
znalazlem w numerze 6/96. Intere- 
sujq mnie rowniez inne udoskonale- 
nia do mojego radia, oczywiscie 

0 ite jest to mozliwe. 

Bardzo podobal mi si? test Lincolna, 

1 bylbym bardzo zadow'olony, gdy- 
bym kiedys znalazl podobny test 



radiotelefonu President Jackson. 
Godny pochwaly jest rdwniez arty- 
kul na temat przestrojenia Zew-a na 
2m, Proponuj? podobny opis do FM 
315. 

K laud in sz 7ygmunt r R^dzin 
Red.Sposob podlqczenia filtru pez, 
do Presidenta Jacksona zamlescimy 
w jednym z kolejnych numerow 1 ^R. 
Sposdb przestrojenia radiotelefonu 
FM-315K na pasmo 2m zamiescilis- 
my w 1/95 str. 49. 

Potwierdzam otrzymanie 
nagrody ksiqzkowej 
z konkursu pt. "Moja 
przygoda z radiem". 
Nagroda ta jest dla mnie ogromnie 
milq nlespodziankq i bardzo ser- 
deeznie za niq dzi?kuj?. 

Odnosnie uwag i opinii na temat 
pisma to: 

1. Pismo jest naprawd? bardzo dob- 
re i mysl?, ze kazdy milosnik radia 
z na jduje w mm dla siebie wiele cie- 
kawych i bardzo pozytecznych in- 
forma cji, Dla mnie cykl artykulow 
"Radio Retro" jest kapitalny i kazdy 
znich czytalem (i czytam) po kilka 
lub kilkanascie razy (hi, hi). A tak 
vv ogole to nie ma dla mnie tematow 
nieciekawych bqdz zb?dnych. 

2. Do bardzo, dla mnie, ciekawych 
artykulow nalezy "Jaki kupic trans- 
ceiver KF" z numeru 1/96 Swiat a Ra- 
dio. Nie dlatego, zebym miai kupic 
radio, ale dlatego, ze dopiero po tym 
artykule wtem cos wi?cej, a nawet 
duzo wi?cej o transceiverach uzy- 
wanych na terenie Pol ski. 

3. Chcialbym znalefr: w "Swiat Ra- 
dio" odpowiedzi na nast?pujqce te- 
maty: 

a) czy mozna poprawic parametry 
starszyeh typow transceiverbw np. 
TS515, TS-530, FT 101?, czy wspo- 
mniany w art. "Jaki kupic transcei- 
ver" filtr SSB firmy JRC mozna wsta- 
wid do np. TS-520 (taki posiadam), 
jezeli mozna to o i le poprawi on od- 
biornik tego TSa? Czy ktos' robi takie 
wymiany? Kto? lie to kosztuje? Czy 
do TS-520 celowe jest zastosowanie 
antenowego przedwzmacniacza? |a- 
kiego? 

Nast?pnym interesujqcym mnie te- 
rn atem jest jak usunqc zaklocenia 
powodowane przez transceiver 
w odbiorze telewizji kablowej? (w 
pomieszczeniu, w ktorym jest trans- 
ceiver, jest telewizor odbierajqcy 
z anteny clachowej i absolutnie nie 
ulega zakldceniom od nadawania, 
natomiast w pokoju z«i sc tan q jest te- 
lewtzor podlqczony do telewizji 
kablowej i na tym telewizorze od- 
bior obrazu i dzwi?ku jest w 100 % 
zaklocony podezas nadawania na 
KF, szczegolnie na 3,5MHz). 

Jak usunqc takie zaklocenia? 

To tyle na dzis, jeszcze raz dzi?kuj? 
za nagrod?, zycz? duzo sukcesow, 
zdrowia i zadowolenia z pracy. 

Czesfaw Lesiak 
Red. Usprawnienia starszyeh typow 
transceiverow dokonuje w kraju kil- 
ku krotkofalowcdw (firm), z ktorymi 
b?dziemy nawiqzywac kontakt. Pro- 
si my Czyteinikdw, ktorzy mogltby 
pomoc w w/w tematach o przekaza- 
nie swoich propozyeji. Autorzy 
opublikowanych artykulow otrzy- 
majq honoraria autorskie. 
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W dniu 1 czcrwca w klubie 
SP5ZIM w Przasnyszu 61 osob 
po trzymiesi?cznym kursie 
przystqpilo do zdawania egza- 
m in u na Swiadectwo radioope- 
ratora klasy A, B, C, D. Jak wia- 
domo nowe klasy zostaly stwo- 
rzone rozporzqdzeniem Minist- 
ra tqcznosci z dnia 31 stycznia 
br., a pelny tekst opublikowany 
zostal w Dzienniku Ustaw nr 
18 z dnia 20 lulego biezqcego 
roku. Ale wracamy do egzami- 
now. Oprdcz sporej grupy 
z Przasnysza spotykam calq 
grup? z Pisza, Mrqgowa, Ostro- 
l?ki, Ciechanowa i Warszawy. 
Na pierwszy ogieri idq odwaz- 
nie kursanci i powoli zaczyna 


trzeba przyznac, ze pi?tq Achil- 
lesa jest niestety kod Q (na ktd- 
rym "wylozylo" si? paru zdajq- 
cych) jednak obu kolegom po- 
szlo to dobrze. Zaglqdam na sa- 
I? telegrafii gdzie Pan Aleksan- 
der Warikiewicz egzaminuje 
kandydatdw na kategori? A: 
kol. Janka SQ5EWA z Przasny- 
sza i kol. Dominika SP5XAE 
zOstrol?ki. Kol. Janek zalicza 
na piqtk? (wlas'nie jest po odby- 
tej sluzbie vvojskowej gdzie by I 
telegrafistq), ale nie powiodlo 
si? kol. Dominikowi wi?c ma 
szans? na kategori? C gdzie 
wymagane jest nadawanie i od- 
bior 5 grup. Z tzw. lechniki 
glownie pytania dotyczqce mo- 



si? rozkr?ca<f "gielda" na klorej 
nast?puje wymiana intormacji 
pierwszych odpytanych z cze- 
kajqcymi na egzamin. Odwie- 
dzam po kolei poszczegolne 
punkty w klorych czlonkowie 
komisji przyjmujq zdajqcych. 
Z zakresu bezpicczeristwa pra- 
cy przy urzqdzeniach elekt- 
rycznych i nadavvczych egza- 
minuje Pan Wojciech Sikora. 
Pytania sq w zasadzie niezbyl 
trudne (zwiaszcza ze bardzo 
dobre opracowanie na ten te- 
mat zawarte jest w " Informalo- 
rze Krdtkofalowca") nie mniej 
spore trudnoSci sprawia zdajq- 
cym pytanie w zakresie post?- 
powania z porazonym nieprzy- 
tomnym czy wplyw pola vv.cz. 
na organizm ludzki. 

Z przepisow i procedur ope- 
ratorskich krajowych i mi?dzy- 
narodovvych egzaminuje Pani 
Joanna Stariska, a jestem obec- 
ny przy zdawaniu przez kol. 
Kornela z Piszu i kol. Krzyszto- 
fa z Mrqgowa. O ile wi?kszos'd 
pytari nie nastr?cza trudu to 


dulacji i anlen oraz ich dopaso- 
wania sprawinjq spore trudnos- 
ci, ale kol. Arturowi druhowi 
z 1 Harcerskiej Druzyny tqcz- 
nosci "janosiki" z Przasnysza 
i czlonkowi klubu SP5ZIM 
przychodzi to bez problemu. 
Wsrdd grupy po egzaminach spo- 
tykam kol. Wojtka z Myszyrica. 

Wojtek od 6 lat jest tarn wi- 
karym, a po raz pierwszy z ra- 
diem mial kontakt na semina- 
rium duchownym w tomzy 
gdzie poprzez radio CB nawiq- 
zal kontakt z kolegami z grupy 
"Lima Oskar", a w tej chwili jak 
wi?kszo£d z tej grupy pomysl- 
nie zdal egzamin. Z plci pi?k- 
nej (ktorej nie zabraklo w£rod 
zdajqcych) spotykam kol. Ur- 
szul? z Konopek koto Ciecha- 
nowa. Na pytanie co sktonito jq 
do takiego hobby odpowiedz 
byla krotka "presja rodzinna" - 
oczywiScie - dodaje z usmie- 
chem trudno nie bye krdtkofa- 
lowcem w takiej rodzinie 
gdzie: lata SP5LM , mama 
3Z5AAZ i brat SP5ULM. Naj- 



Po egzaminie. 


mlodszq uczeslniczkq egzami- 
now byla 12 lelnia kol. Asia 
z Elblqga, ktorej nowe przepisy 
daly szans? na zdobycie kate- 
gorii D, a do przystqpienia 
zmobilizowal tata kol. Zbyszek 
SQ2BXG. Bardzo to dobre zja- 
wisko, kiedy krolkofalarslwem 
"zarazajq" si? cale rodziny 
a zwtaszcza mtode pokolenie. 

Podsumowujqc: na 61 osob 
przyst?pujqcych do egzaminu 
zdaly 53 osoby, 5 ma popraw- 
ki, a trzy nie zdaly. Telegrafi? 
na kategori? A zdawalo 9 osob 
- zaliczylo 5 zdajqcych; z po- 
zoslalych czterech na kategori? 
C zdaia jedna osoba. Przygoto- 
wanie poprzez zorganizowany 
kurs bylo w zakresie wiedzy 
wyzsze niz przyst?pujqcych ek- 
sternistyeznie. jezeli chodzi 
o literalur? to oprdcz oczywis- 
cie notalek wi?kszosc jako ma- 
terial pomocniczy wymieniala 
"In forma tor Krotkofalowca", 
a nast?pnie "ABC Krolkofalow- 
ca" (warto by bylo - wznowid tq 
pozyej? - kolego Krzysztofie) 
oraz materialy z publikaeji 


w naszym piSmie "Jak zostac 
krotkota lowcem". 

Slabszy byl tez poziom wie- 
dzy z zakresu BHP i (jak wspo- 
mnialem) z kodu Q (a jest to 
tylko dwadziescia jeden obo- 
wiqzkowych znakow). Po za- 
koriezonym egzaminie i odjez- 
dzie komisji koledzy z klubu 
SP5ZIM urzqdzili spotkanie 
w terenie gdzie pracowala klu- 
bowa radiostaeja i przyognisku 
i pieezonej kiclbasce do poz'- 
nych godzin wieczornych trwa- 
ly rozmowy, wspomienia sta- 
rych wyjadaezy i nowych 
adeptdw krotkofalarstwa. Trze- 
ba jeszcze podkreslic iz klub 
SP5ZIM nalezy wlasciwie do 
jedynych, ktdrzy systemalycz- 
nie organizujq kursy na wszyst- 
kie kategorie. Zycz? Kolegom: 
Wlodkowi SP5CRU, Rysiowi 
SP5GKN, Bogdanowi SP5IUK 
wszystkiego najlepszego w ich 
dzialalnoSci klubowej, a no- 
wym Kolezankom i Kolegom 
dalekich Iqcznosci i do spotka- 
nia w eterze. 

73! SQ5ABC Wieslaw 



Aleksander Warikiewicz SP5GKA zadaje pytanie Jackowi 
Motyczyriskiem u. 
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Dla radioamatorow 

na 

Zawody ARS Ligi Obrony Kraju 

w Zborowskich-Brzegach 



W dniach 15 i 16 czerwca 
1996 roku w pi?l<nym kom- 
pleksie lasdw lublinieckich od- 
byly si? okr?gowe zawody 
w amatorskiej radiolokacji 
sportowej, zorganizowane 
przez Zarzqd Okr?gowy Ligi 
Obrony Kraju w Katowicach 
i Klub tqcznoSci LOK w Sie- 
mianowicach Slqskich. Siedzi- 
bq kierownictwa zawodow 
i miejscem zakwaterowania za- 
wodnikdw byl Osrodek Wypo- 
czynkowy Kopalni W?gla Ka- 
miennego "Siemianowice" 
w Zborowskich-Brzegach kolo 
Lublitfca. 

W sobot? 1 5 czerwca po 
poludniu odbyly si? zawody 
w pasmie 1 44 MHz, w ktorych 


startowalo 37 uczestnikow, zas 
w niedziel? 1 6 czerwca rano 
odbyly si? zawody w pasmie 
3,5 MHz, w ktdrych startowalo 
39 uczestnikdw. Pi?kna pogoda 
i dobrze zaplanowane trasy 
biegow sprzyjaly zawodnicz- 
kom i zawodnikom. Zawody 
s?dziowal spoleczny zespol s?- 
dziowski, ktdrym kierowal s?- 
dzia klasy miedzynarodowej 
IARU Zygmunt Jozef Bauke 
SP9ALM. Niezawodnym kie- 
rownikiem zawoddw byl Euge- 
niusz Kurzeja SP9IIA. Zawody 
obserwowali: Jerzy Wiqcek 
SP5XOI - Starszy Specjalista 
Wydzialu Szkolenia i Sportow 
LqcznoSci Zarzqdu Gldwnego 
LOK, Krzysztof Slomczyiiski 

SP5HS - Przewod- 
niczqcy Stalej Gru- 
py Ruboczej ARS 
I Regionu IARU 
oraz Tadeusz Pa- 
mela SP9HQJ - 
Prezes GdrnoSIqs- 
kiego Oddzialu 
Terenowego PZK, 
ktdry rdwnoczeS- 
nie pelnil funkcj? 
sekretarza zawo- 
dow. Cennej po- 



ULJ poszczegolnych kategorioch zuuyci^zyli: 


kofegoria 

parmo 144 MHz 

paimo 3,5 MHz 

dzieci 

Ewa Lewck 

Adam Iomy$ 


(klub SP-03003-0P Jelowa) 

(klub SP9KJM Siemianowice) 

mlodziczki 

• 

(klub SP9KA6 Gliwice) 

Kalarzyna Slefonek 

mlodzicy 

Barlow Morcinkowski 

Borlosz Marcinkowski 

(klub SP-03003-0P Jelowa) 

(klub SR-03003-0P Jelowa) 

juniorki 

Anna W?giel 

(klub SP9KJM Sicmianowice) 

• 

juniorzy 

Grzegorz Rawicki 

Przemyrlaw Kapelan 


(klub SP-03003-0P Jelowa) 

(klub SP9KJM Siemianowice) 

seniorki 

two Wozniok 

Ewa V/ozniak 


(klub SP9KJM Sicmianowice) 

(klub SP9KJM Siemianowice) 

seniorzy 

lomasz Bazan 

Andrzej Sigmund 


(klub SP9KJM Siemianowice) 

(klub SP9KDA Olemo) 

t • • • 


W* V* * t . i - 'A.wX ftwv. 


mocy organizacyjnej udzielila 
Policja i Wojsko Polskie, za- 
pewniajqc transport. 

W pasmie 144 MHz start za- 
wodow ulokowany byl w pobli- 
zu Osrodka KWK "Siemianowi- 
ce", za$ meta na skraju lasu 
w poblizu wsi Zborowskie. Do- 
datkowq atrakcjq i utrudnie- 
niem byly anomalie propaga- 
cyjne i magnetyczne wyst?pu- 
jqce w rejonie zawodow, spo- 
wodowane zalegajqcymi pod 
ziemiq zlozami rud. W niektd- 
rych punktach zanikal sygnal 
ukrytych nadajnikow, zas igla 
busoli zaczynala kr?cic si? 
w kolo. Nie przeszkodzilo to 
jednak bardziej wprawnym 
uczestnikom znalezcf wlalciwy 
kierunek do nast?pnego nadaj- 
nika i do mety. W pasmie 3,5 
MHz odwrdcono potozenie 
startu i mety, ktorq ulokowano 
w poblizu Osrodka. Pozwolilo 
to uczestnikom na szybkq kq- 
piel, przebranie si? i relaks nie- 
zwlocznie po przybyciu na me- 
t?. W zawodach startowal go$- 
cinnie SP5HS, ktory wspdlza- 


wodniczyl na trasie z seniorami 
okr?gow SP9 i SP6. 

Po pierwszym dniu zawo- 
dow zorganizowano wieczo- 
rem ognisko polqczone z pie- 
czeniem kielbasek. W niedziel? 
po smacznym obiedzie odbylo 
si? uroczyste zakoriczenie za- 
woddw, na ktorym zwyci?z- 
com indywidualnym i klubo- 
wym wr?czono puchary, nagro- 
dy i dyplomy. 

Amatorska radiolokacja 
sportowa odzyskuje na Slqsku 
swq dawnq popularno^d, szcze- 
golnie cieszyla duza liczba star- 
tujqcych dzieci i mlodzikow. 
ARS staje si? tez sportem ro- 
dzinnym - w zawodach uczest- 
niczyia sympatyczna familia 
w skladzie tata, mama i trzy po- 
ciechy (czwarta musi jeszcze 
nieco podrosnqO. Mamy wi?c 
nadziej?, ze goScinne lasy lub- 
linieckie b?dq w przyszlym ro- 
ku terenem organizowanego 
przez Zarzqd Glowny LOK 
"Pucharu Slqska" w amatorskiej 
radiolokacji sportowej. 

Krzysztof Slomczyriski , SP5HS 
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tleklfonika Piaktyczna" jest niezwykle popular- 
nym (ponad 100.0Q0 czytelnikbw) miesi?cznikiem 
Ola elettronikOw mteresuj^cych si? projektowa- 
nlem ukladdw 1 urz^dzeri elektronicznych - zarpw- 
no dia hobbistdw jak tez dla profesjonalistbw. 
Podstawowe stale rubryki pisma to: 
fr Projekty AVT, czyli projekty opracowane w la- 
bor atari um AVT, do ktdrych sq produkowanc ki- 
ty, tj. kompleine zestawy element w i plytek dru- 
kowanych do samodzieSnego montazu; 

► Mlnlprojekty, czyli opisy ukfaddw bardzo tat- 
wych do wykonanla; 

► Projekty zagranlczne, tj. artykuty zakupione 
z pism zagramcznych; 

Projekty Czytelnlkdw: 

* Podzespoty {i ich aplikacje); 

* Sprzgt; 

* Elektronlka, Przernyst. flynek. tj. dz iat po$wi?- 
cony eteklronice pf 2 emystowej . 



Audio to iiustrowany miesi?cznik dia miloSnikdw 
sprz?iu audio I melomandw, wydawany we wsppf- 
pracy z najlepszymi w tej dziedzime pismaml eu- 
mpftjsklmj, tj brylyjskrm mieslfczniklem Hf-FJ 
Choice oraz niemlecklmi miesl?cznikami STEREO- 
PLAY I AUDIO. Domlnuj^ artykuly przedslawiaj^ 
ee testy sprz^tu audio. Miesi?cznlk Audio zawiera 
rdwnie* irsty ran king owe sprz?tu, przegl^d rynku 
Hi-Fi, porady eksperta. recenzje piyt I wiele innych 
staiych mbryk, 

Pismo ma wspaniala op raw? flustracyjn^. Pozlom 
edytorski Audio jest najwyZszej prdby. Na znako- 
mlty kohcowy efektestetyczny skladajg si?: staran- 
ne opracowanie graficzne, doskonaty papier i wy- 
soka *jako$£ druku. 

Cena w kioskach: 4zt 50gr 


Miesi?cznik populamo-naukowy dla pocz^tkuj^cych 
1 Srednio zaawansowanych elektronikdw w kazdym 
wteku. 

Podstawowym zadanlem EdW jest dostarczenle w bar- 
dzo przyst?pny sposdb rzetelnej wiedzy o wszystkim, 
co jest wazne w elektron ice. Funkcje dydaktyczne $4 
reallzowane w cyklach obejmuj^cych: podzespoty, uk- 
tady oyirowe i analogowe, mikroprocesory, kompute- 
rowe programy projektowe itp. Wazn^ cz?$d pisma sta- 
nowi 4 artykuty po$wl?cone historli elektroniki, a takft 
materiafy prezentuj^ce ostatnie nowoSci. 

W kazdym numerze prezentowanycb jest lakZe od kilku 
do kilkunastu uktadow do samodzielnego monlaZu. 
Pismo Czylelmka w praklyczne dzlatanla, m.ln. 
dzi?ki “Szkote Konstruktordw", przedstawiajacej prak- 
tyczne zadania projektowe wraz z anal 124 nadestanych 
rozwi^zad. Szerokl 1 zywy kontakt z czytelnikaml 
zapewn aj 4 dziaty “Forum Czytetnikdw 1 ’, ‘Poczta" oraz 
“Dodatnie $prz?zenie zwrotne", gdzie kazdy moze za- 
prezeotowac swoje konstrukcje, podzielld si? doSwiad- 
czeniami, a takze uzyskad odpowiedz na nurtuj^ce go 
pytania 

EdW ma 90 ko I orowycb stron i bardzo starann^ szat? 
graficzr^. 

Cena w kiosku; 3 zt 90gt 


ESTRADA 
I STUDIO 

vwktft nui^pki 

Miesi?cznik£s/zatf3 / $tudio\e$\ adresowany do ka 2 de- 
go f kto miat, nia, tub b?dziemiatczynny kontakt z mu 2 y- 
k^. Jest pismem dia amatordw i profesjonalistdw w kaz- 
dejz dziedzin muzyki i dyscyplinScislez ni§zwii}zanych, 
chop dominuj^ 2 agadnienia zwi^zane z mu 2 yk 4 elektro- 
nlczn^. 

W BIS pokazujemy nie tylko jak i na czym si? gra, ale 
w jaki sposbb i He mozna na tym graniu 2 arobic. Zwraca- 
my uv/ag? na prac? organ izatordw, menadZerdw. produ- 
centdw \ hand I owed w. 


Dzi?ki state j wspdtpracy naszego wydawnictwa z redak- 
ejami zagranieznymi, przedewszystkimz amerykaiiskfm 
pismem Keyboard. Czytelnicy olrzymuja co mtesi^c 
swieza porej? tachowej lektury na najwyzszym $wiato- 
wym poziomie. 

Cena w kiosku 3zt 90gr 



HsHWHEM 
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UCEO 
Dr. Dobbs 


'Software' - to pierwszy na polskim rynku miesi?cz- 
ntk dla programisldvi, redagtywany na iicencji naj- 
Tepszego pisma dla programistdw na ^wiecie - Dr 
Dobb s Journal (USA). 

Bardzo bogata oferta prefesjona I ny ch programdw 
shareware dia programistdw. Artykuty po$wi?cone: 
programowaniu obiektowemu. technikom 
C++ I Turbo Pascal, programowaniu baz danych, 
programowaniu grafiki, programowaniu w Win- 
dows, OS/2, Win95, Unix j nie tylko. Narzedzia 
CASE, nowe techniki. techno togie i trendy w 
programowaniu na Swiecie, sztuczna Intel i gen eja, 
sieci neurone we. programowanie genelyezne, tuny 
logic, programowanie mikrokontroferdw. 
Dowszystkich artykuldw do$t?pne peine kody M- 
lowe i wynikowe, kompletne bibiioteki - zardwno 
na dyskletkach, jak i poprzez modem. 

Cena w kioskach: A zl 40 gr 

WerSjazCD ROM: 19 30 gr 
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MiESI^CZNlK DLA ELEKT RONIK(!)W 

“Elektor Elektronik’ jest przedrukiem licencyjnym naj- 
wi?kszego w ^wiecie miesi?cznika dla elekironikdw 
hobbisldw. Eleklor jest redagowany w Holandii row- 
noczeSrle wczterech jpzykach: angielskim. (fancus- 
kim. niemieckim I hoiendersktm. Wersje ilcencyjne E- 
lektora sa wy da wane w nastepuj^cych krajach: Portu- 
galia, Hszpania, Grecja, Szwecja, Finlandia, indie, 
Izrael i Potska. Polska wersja j?zykowa stanowi wybdr 
artykuldw z najnowszych materialdw redakcyjnych 
Elektora dostarczanych w wersjach: niemieckiej, 
anglelskiej 1 hancuskiej, Do publiko^ryth projekldw 
S 4 oferowane plytki drukowane i podstawowe elemen- 
ly, szczegdlnie software w postaci dyskietek, EPRO- 
Mow, itp, 

Cena v/ kioskach: 4 z!90 gr 



Mlody Technik jest niezwykte popularnym miesi?- Swiat Radio jest pierwszym wkraju miesi?cznikiem 
cznikiem z niemal 50-letnip history. Ostatnio pis- calkov/icie poswi?conym zagadniemom radia, CB, 
mo weszto w okres "drugiej mtodo^ci“. W Mfodym krdtkolelarstwa. Jest on wydawany we wspdtpracy 
Techniku mozna 2 nalezd niemal wszystko 0 techni- z mi?dzynarodowym miesi?cznikiem “Funk” (Niemcy, 

ce, zardwno tej najbardziej awangardowej, jak Austria! Szwajearia, Holandia). Dominuj^ artykuly 
\ l «zbud 22 $cej potiHw niegtiyS, a teraz juZ history- przedstawjajace testy spR?tu radio, ponadto pismo za- 
oznej. Prof I i MT ewoluuje w kierunku interesuj^- wiera inne stale rubryki: Przegl^d Rynku Radio, Porady 
cym dla majsterkowiczOw, modeiarzy, jednak nie Techniczne, KrOtkolalowiec. Swiat CB. i vviele innych, 
zrezygnowano z tradycyjnej misji oSwiatowej tego Czytelnikaml tego pisma 54 zardwno uzytkownicy po- 

pisma. Mfody Technik jest przeznaczony dla mio- pularnego sprz?tu radtowego jak tez miloSnicy CB oraz 

dziezyinteresuj 4 cejsf?technik 4 .c;zylig} 6 wniedla rad i 0 amaf orzy . 

m?zczyzn w wieku od Iat 7-miu do 107-miu. Cena w kiosku: 3zf 90gr 

Gena w kiosku; 3zl 50gr 



UKLAQY SCALONE KATALOG AKTUALNOSCi 


Seria czterech 2 e$zytpw, 0 objgtaSci 48 stron kazdy, jest 
wy da wan 3 co 2 miesi^ce. S 4 to nastgpujace tytuly: 

• flTJ 1 AV , oiyH uktady dta spn?\u radi wm-teiewizyj- 
nego i audio-video: 

• UA.czyHukladyanalogowe; 

. UC, czyli uktady cyfrowe; 

- pC . czyli uk lady fnikroprocesorowei pami?ci. 
ZawartoiObiuletyndw stanowi^ kompletne opisy para- 


metrdw kataiogowych i not aplikacyjnych najnowszych i nte- 
konieeznie najnowszych, ale bardzo waznych i popular- 
nycti okladbw scalonych. 

Biutetyny USKA wydawane w na kladzie kijka lysigey 
egz. I sprzedawane w ksi?gainiach oraz w prenumera- 
cie, przy czym cena wprenumeraciejestznacznienizsza. 
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Zasady prenumeraty 


1 . Przyjmujemy zamowieriia na preni'- 
merat$: 

miesi^cznikow - 

Audio AU 

* Elektor Eiektronik EE 

Elektronika Praktyczna EP 

Elektronika did Wszystkich EdW 

*• Estrada i Studio EiS 

y Mtody Technik MT 

* Software SW 

> Software z dyskietkq SWD 

* Software z CD-ROM SWCD 

> Swial Radio SB 

dwumiesi$cznika - 

HJklady Scalone - 

Katalog Aktuainosci USKA 

2 . Dia miesiecznikow proponujemy dwie 
moziiwosci: 

- prenumeraty roczn^ 

- prenumeraty pdtrocznq 

przy czym prenumerata jest przyjrrvowana 
od rajblizszego numeru po otrzymaniu 


przelewu przez wydawnictwo. Nalezy ko 
roecznie zaznaczyc, czy jest to kontynuacja 
prenumeraty, czy lez pierwsza wptata, aby 
unikn^b podwdjnej wysylki. 

3. Dia dwumiesiycznikdw U SKA proponujemy 
tylko prenumeraty rocznsi, na 6 numerdw 
wydawanych w roku 1996, przy czym moZ- 
na dokonad wybonr dowolnych tytulow spo- 
£r<5d 4 serii tematyczrych tego biuietynu, 

4. W ceny prenumeraty jest wiiczony koszt 
przesytki. 

5. Poniewaz docieraj^cy do nas odd nek prze- 
kazu jesttraktowany jako zamowienie, pro- 
simy □ bardzo wyra^ne napisanie DRUKO- 
WANYMI LITER AMI na wszystkich odcin- 
kach przekazu: imienia, nazwiska i doklad- 
nego adresu z korfem poczfowyrti. Prosrmy 
o dokiadne wypeinienie obu stron przekazu, 

6. Gwarentujemy wyslanie wszyatkich zamd- 
wionych i opfaconych numerbw bez konie- 
czno^ci doptaty w przypadku wzrostu ceriy 
pisma. 

7. Aby zaprenumerowac jedno z ras 2 ych cza- 
sopism ( I u b kil ka jed noczesni e) n al ezy wpia- 
cid na nasze konto bankowe odpowiedniq 
kwoty, wyliczonq za pomocq ponizszej ta- 
belkL 


Roczna 


Polroczna 


EP 


SW I 4,1 zt x 12 = 49,2zl 4,4zt x 6 = 26, 4z 

SWD | 9,2zt x 12 = 1 1 0,4zt 10,4zlx6 = 62, 4z 

SWCD | 14,0zl x 12 = 168,0zt 18,3zlx6 = 109,8z 

AU 4,2ztx12 50,4zt 4,5zl X 6 = 27, Oz 

SR 3,7zt x 12 44,4zt 3,9zl x 6 = 23, 4z 

MT 3,3zl x 12 39,6zt 3,5zt x 6 = 21, Oz 

EdW 3,7zt x 12 44,4zt 3,9zt x 6 = 23, 4z 

EiS | 3,7zt x 12 = 44,4zt 3,9zt x 6 = 23, 4z 

s , nmtmmm 

USKA I kwoty podane na b lankiecie prenumeraty 

Przedptata 

Przedptaty na; 

— numery archiwaine pism wydawanych przez AVT 

— odbitkj ksero artykutdw z pism zagranicznych 
(dotyczy rubryki Swiat Hobby w Elektronice Praktycznej) 

mozna reaiizowad na biankietach prenumeraty, dokonuj^c odpowiednich 
wpisdw w pustych prostok^tach na wszystkich czterech odcinkach przekazu. 
Nalezy wyraznie wpisac skrbt tytulu pisma i jego numer oraz kwoty rdwn^ iloSci 
zarnawianych egzemplarzy x cena. 

Ceny numerdw archiwalnych: 


kwoty podane na bJankiecie prenumeraty 


Elektronika Praktyczna 

EP’93 2,60 zt/egz. 

EP ? - 4/84 3.20 zf/egz. 

£P 5 - 12/94 3,60 zi/egz. 

EP 1 • 10/95 3.90 zl/egz. 

EP 11/95 -5/96 4,50 zi/egz. 

ftocznlk £P ‘93 28,60 zt/egz. 

RoczRlk EP ‘93 w oprawle 33.60 ii/ it)?.. 

fioczrsik EP '94 36.60 zi/egz. 

Rocznik EP ’94 w oprawie 41.60 zf/egz. 

t i it ptikocze EP ’95 • 18,4Gzf/egz. 

i pdtrocze EP ”95 w oprawis 23,40 zf/egz. 

li pPirocze EP ’95 vs oprawie 24.60 zl/egz. 

Elektor Elektronlk 

EE od nr 1/93 do 8/96 4,20zl/egz. 

Od radio do audio 

RA 1 - 8/95 3,60 zt/egz. 

Audio 

Audio 1 - 3/95. 1-8/96 4.50 zt/egz. 

Swiat Radio 

SR 1-3/95,1 -7/96 3.60 zt/egz. 

Elektronika dla Wszystkich 

EdW 1-8/96 3.90 zVegz. 


Software 

SW 1 - 10/95 3.50 zi/egz. 

SWtf/95-//95 4 ,40 ilfr gz. 

Software z dyskietlq 

SW-tD 1/95 - 7/96 9,50 zt/egz. 

Software z CD-ROM 

swuu 5/96 - tm 1 9.30 zi/egz. 

USKA 

USKA od 5/92 do 10/93 1 0.8 zt /egz, 

USKA/RTV i '94, ’95 5,50 zi/egz. 

USKA/AnaSogovre '94/95 5.50 zi/egz. 

USKA/Cyfrowe ‘94/95 5,50 zVegz. 

USKA/pC '94/95 5.50 zi/egz. 

USKA 1S96 (UA. UC. |iG. RTV) 7 zi/egz, 

Z/W4Gj 4/ Kornpletne rocznikf mozna zakupiC 1 50% rabalem 
(oatrz oftjrta na karscniku)! 

Ddbitki ksero 

i artykuldw streszczanych 
w rubryce Swiat Hobby (^H) EP 

Pierwsza strona 2,- zl, 

katda nast$poa- 20 gr. 

iiaiszy wplsad: 

SH pot. (nr) w EP (h If) - kwota 



PRENUMERA TA ZA GRA NICZNA 

czasoplsm wydawanych przez AVT 

Ceny prenumeraty zagranicznej (w markach niemieckich): 



roczna 

pdlroczna 

roczna 

p6i roczna 

EteJdrontfra Praktyczna .... 

4SOM 

30DM Software + CDROM 

192CAt..„ 

ISQDhi 

Elektor Efektronik 

56DM 

35DM Audio 

56DM 

.... 35 DM 

Estrada t Studio 

45CM ..4*4* ,44 

28 DM 6wiat Radio 

45DM 

20DM 

Software 

480M 

30DM Mlody Technik 

45DM 

28 DM 

Software + dyskietka 

124DM 

7BDM USKA 

168DM... 

IJJkl " * 


Aby zaprenumerowac ktores z naszycb czasopism, naiezy wplacic odpowiedniq kwot$ na konto: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o., u!. Burleska 9, 01-939 Warszawa 

Bank PKO BP XV O/W-wa, Al. Jerozolimskie 7, 00-950 Warszawa 

Nr konta .. 1658-196657-136 SWIFT CODE BPKO PL PW 

Prosimy o wyraznezaznaczenie, czy jest to prenumerata roczna, czy pdtroczna, oraz o napisanie 
mtesi^ca rozpocz^cta prenumeraty. Da ceny prenumeraty na!e2y dcliczyc koszty przesyiki 
pocztowej; 

- Europa - 3 DM za 1 egz. 

- Ameryka Pn, Pd, Afryka, Azja - 8 DM za t egz. 

- Australia - 14 DM za 1 ogz. 






OSCYLOSKOPY OSCYLOSKOPY OSCYLOSKOPY OSCYLOS 


OSCYLOSKOPY OSCYLOSKOPY OSCYLOSKOPY OSCYLOSKOPY OSCYLOSKOPY OSCYLOSKOPY 


GOLDSTAR (Korea).. 



Analog© vve 
0S-9xxx 

pokry waj;* caly 
zakrcs cz^stotliwo£ci 
od 20MHz do 
100MHz 




..y.,. .. . v 

VJ. , : "‘A v; 




Uniwersalny oscyioskop 

OS-9020G 

z wbudowanym generatorem funkcyjnym 


OS-902DP 
OK -90601) 


OS-9 100l> 


pasmo 20MHz. 2 kanaiy, 2 <lady. 20ns/dz cena 1 ! 90.00 

pasmo 60MHz, 2 kanaiy. 2 tflady, lOns/dz, 

op62niona podstawa, lima opdzniajijca ccna 2470,00 

pas mo 100MHz. 3 kanaiy, 6 £lad6w, 5ns/dz, 

opd/niona podstawa, iinia opdiniajqca ccna 3470,00 
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k«l*IIIIIBH4i«AIHI 

b6966**4IH9*l*iBM 






JTifSjJ::;; 

■^rfl- ^liM • ♦ 

► r -♦ r rr9i rrr4 
- p 69I r rrr 
bVT«iA***PPf • 
b ♦ p9I*94»t - rr 
(♦699469lrrrr 

b^ 666 i«ii« r r ♦ 
■ iiMtfMrrrr 



U16 r»-44 
K • prlrrf 
kr«9rl«r« 


«illlil*l4B-94 • 


MilAMIAANftaMHiflAI 
■ ♦ - i »Mi M 6 • • y S ■ ■ i 


IbHIiMlNAIAAbl 

A*ll**M*il*9**i^ 

Z a itiiQi 

^ap it m mm 


msm+sm+mmlrnmmmsm+msmm 

66i»i466i§l6A46li M > ■ 
■HU * JliHliiliP* Jiii 


■ M 666 * 
tiiMui 





AlAIIIIAMHimblllBAI 


U*JI4l***l44*Pb«« 

»4*4«4I444«»tt4 

■■■Aa«A9**6«»T*4 

k4!4H*«« -r4«lr«« 

Mi S MU * 4 r * 

aiffntiito;:: 

■»P44 a 4 « H 
BCfl 4P4M44P6 i* 

AA 

tmmsmmmmmsmmmmmmm r 


Zwyoewietkniem 

otfonumerycznym 

READ-OUT 


4«4l44444«*B*4«44«*4«««*4444«l«l*«**Prr 

- 

m*ss+m r 

44BBINaN4l4NI444IB#i4IH«BII4MiMT • 

********** J ■■■■?■■■ J *■?■■■■"■ r 9 

*P*apaaea-b-bPaapaa*aaa*aaeaaa-baa*aaaa* - r 
« >-a a a a a -« a a % p a a a a a « ■ a -i a a p a -i a a a a a a a a a a » - r 
aaiaaiaB*ia4»aaaapaiai ~ ~ - »a a ■ a ■ ■ ■ — — . 

%■«■*«****««*«**«««««*»««««**■*«■«*«■ r r 
«Maiiaaaaaiai«aiiMaai4»aMiMi»iaii r 
a -f a a a a -T- »-a a -i a a a •*■ •*■ p a a a a r a a a a a a »-i a a p a p - - 
444 lT 44444 i 4 « 4 l«* 444 «* 4 * 4444 «***»T*l 4 • r 
aaa-raaaaaaaaaaaaaaaaPraaaraaaaraaP - ♦ ■ • - 
■aaaBP+aaap*aappaaaaaaPapaa«aapaBPPaB 
a a - a * a a a -» a a -r a a a Ba * ■ a r ■ a a a ■ 4 - ■ a ^ a a a a ■ a a r 

■ *«*«***«BI«*««* 4 **«***^ 4 «««« 4 fli*««**«B r • 
444 *kk 44 *«««T« 4 «T 444444 «* 4 «« 44 ** 44 *B 4 - • 


g mmsiS »» » W 



OS-9U2KII 


OK-904K1) 


pasmo 20MHz, 2 kanaly, 2 ^!ady, 20ns/dz, 

op6iniona podstawa czasu ccna 1980,00 

pasnio 40MHz, 2 kanaly, 2 4tady. 2()ns/dz, 

opdzniona pod si a wa, iinia opdzmajjjca cena 2570,00 


Analogowo- 

cvIVowc 


;; T'^._T.Ti.'.r i o. : r.r.i. • ; . ~’y. r rr 





TttiI r ~ 4 ~~~^1 





OS- 3026 


OS-3IMII 


pasmo 20MHz. 2 kanaiy, 20 MS/s. 2kB/kanai 

interface RS-232/HPGI., RK AD-OUT cena 3690,00 . 

pasmo 40MHz, 2 kanaiy, 2t)MS/s. 2k»/kanal 

interlace KS 232/HPGL, READ-OUT ccna 4550.00 


OS-9020G pasmo 20MHz, 2 kanaiy, 2 slady, 20ns/dz, 
Fg^OJHz ... 1,0MHz 


ccna 1560.00 


...HITACHI (JAPONIA) 


•ii*****99*9«*rr r4r4^BC7iM 



tSimfiiBmBlBBiBBB^^B^MBBBBMBBBBBB JBB JBB J 

H*4M4i4«*44*i4B4 4M4BB4i444**BBM«B4r 
I6*«*4«««9999r99r949999i99 r ♦ ♦ B M ♦ BM-f ♦ 4 r 
K>ii»#A6*64 r r9i rMpM« 4 + 
HiiB*4«»«9«T99r999r«999»r«9r*IMBHii 
MB4B«B44M4Mf694«99«9*9«r9TM6iSiib 
tM4BM4»ftiiBHUBiAflkk«4»BT«*B)4*BB4B»^ 
HM46IM BM946t«Mtt««6Mtt6BBt6«t««4* 
nkflmMH^4 44«4i««ilfLli4 4 4*|Ba«44 
l.p ■ ■ pyfBPuJHi* JUV^ Up - Bi A 

M 4 ». Ab&m*^ b Bi ♦ ♦ ♦ 

4«IIM«^MB44Baik4 A4Bl4»Mi44iAl44« 

il * *** * ft* B M.i ^.B B B B B r B B B B B» .♦ -r B ♦ B B 


Oscyluskopy 

analog© wc Real 
time 


■■BPBBBBBBBPBBBBB r BB r 
WflAfBBtrBBBBBMiBiT 
I ♦ B B B B B-r B IB BB B 


+ + + + + B + B + BBB44 iMB 
BBB^BBBBBBBBBBBH 


Ui! 

>4lfr4«t44,lU&lT,1.4.444T,, ,i!4t 
I,t4.44t4,4A44A4,t4,4 44,t ,M4 rttl 
..lk,.a«.SQ....4 4 4k4.Md .4 rl 
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V-252 pasnio 20MHz, 2 kanaiy, 2 slady, !7.5ns/dz 

V -552 pasnio 50MHz. 2 kanaiy 2 <lady. 7,0ns/dz 

Sondy do oscyloskopow prod. HITACHI (cena 

AT’-IOAR 50 MHz. 10:1. GND Ref., 1.5m 

AT- 1 0AK 50MHz, 10:1/1:1. 1.5m 

AT-I0AS 100MHz, 10:1. GND Ref.. 1. 5m 

AT-I0AP 1 00 MHz. 10:1/1:1, 1.5m 


ccna 2475.00 

cena^4^9*X(fO 

ia z» parJV^O 

ccna 145.00 

ccna 250*00 

ccna 370.00 

ccn3 383,00 


Sondy do oscyloskopmv prod. GOLDSTAR (cena /,a pari, 1 ) 

<;S-0(>0 60MHz, 1:1/1:10, 10Mi2/22pF. Im ccna 98.00 

< P-2 111 60MHz, 1:1/1:10, 10MLl/22pF. 1.5m ccna 220,00 

( lOGMHzt 1:1/1:10, lOMQ/MpF* 1 *5m ccna 320.00 
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NP6-12^12V t 64QAh^ 

YUASA OATTERV <UKU.TD.j 
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S zeroki asortymenl bez- 
psbsltigowych aku- 
molato r6 \y i: :j aponski ej 
finny YUASA dostfpny w 
sklcpach finnowych AVT, 
rdwniez w sprzedazy wy- 
sylkowej. 

Ceny w oCcitie handlowej 


Gwarancja na oscyloskopy: 12 miesi^cy. Zapewniony serwis, 

Sprzedaz prowadz^ sklepy firmowe AVT: 

Warszawa, ul. Graniczna 4 (przy PL Grzybowskim), tel.24-96-18, Krakow, ul. Limanowskiego 27 

AVT prowadzi rdwniez sprzedaz wysylkow^: 

Zamowienia listowne nalezy skladad na adres: 01-900 Warszawa 118, skr. poczt. 72. 

iub teiefonieznie: tel. 35-66-88, 35-66-77, fax* 35-67-67 
CENY NIE ZAWIERAJ4 PODATKU VAT (22%). 
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OSCYLOSKOPY OSCYLOSKOPY OSCYLOSKOPY OSCYLOSQ 




























/A 


ssaa 


: 


Oil 


'. • KS : A 




■-:■ 

I 




^** * 


336 


i 


' 'S( -»l 


»£» 




e 


V;-*.- .* 








; . ** 


* . 






r.i 




- 


